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Staubdicht - Geschiitzt gegen vorilibergehend Eintaucheffekte

Dust-tight - Protected against the effects of temporary immersion
Hermético al polvo - Protegido contra los efectos de la inmersion temporal
Atenuta di polvere - Protetto contro gli effetti dell'immersione temporaneo

Stofdicht - Beschermd tegen effecten van tijdelijke indompeling
i i Etanche aux poussiéres - Protégé contre les effets de I'immersion temporaire

: Convient uniquement pour les produits a trés basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)

Geeignet fiir Giiter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)

Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)

Se recomieda Unicamente para aquellos productos de tensién muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)
Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)

Ref: 213 48 811 XXX
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/\ WARNING

ANY CLAIM TO A WARRANTY SHALL BECOME NULL AND
VOID IF THE DEVICE IS NOT INSTALLED WITH THE SUITABLE
BOX (OPTIONAL) PROVIDED BYDELTALIGHT N.V.




