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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:
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НОВИНКА!

Код Equipment Мощность LED 
[Вт]

Мощность 
системы [Вт]

Световой 
поток LED 

[лм]1)

Световой 
поток [лм]1)

Цветовая 
температура [K] CRI [Ra] Размеры [mm]

L W H D Вес [кг]

-

090250.5L01.711 ED 29 32 3550 3200 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L03.711 ED 33 35 4400 3900 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L04.711 ED 42 45 5300 4700 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L05.711 ED 57 61 7400 6640 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L06.711 ED 25 28 2950 2650 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L08.711 ED 33 35 4200 3650 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L09.711 ED 42 45 5100 4500 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L10.711 ED 57 61 7100 6380 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

радарный датчик движения

090250.5L01.711.920 - 29 32 3550 3200 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L03.711.920 - 33 36 4400 3900 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L04.711.920 - 42 46 5300 4700 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L05.711.920 - 57 62 7400 6640 4000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L06.711.920 - 25 29 2950 2650 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L08.711.920 - 33 36 4200 3650 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L09.711.920 - 42 46 5100 4500 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

090250.5L10.711.920 - 57 62 7100 6380 3000 >80 1299 85 92 700 1,7

1) Толерантность светового потока +/- 10%
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Quick assembly

 

090250.5L01.711 090250.5L03.711 090250.5L04.711 090250.5L05.711

ХАРАКТЕРИСТИКА:
промышленный светильник для LED источников света, водонепроницаемый с 
увеличенной химической стойкостью, предназначен для применения в специфических 
условиях

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)
Тип диффузора: опаловый акрыл
Дополнительные элементы: клипсы из нержавеющей стали
Цвет: серый
Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков 
(в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: блок питания LED
Включает в себя источник: так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
также доступны: DIM 1..10V, DALI, dаварийный комплект LED
Примечания: возможность приминения светильников в химической агрессивной 
среде, обратитесь в технический отдел  LUG или ознакомтесь с таблицей химической 
стойкости - доступной на на сайте или в каталоге
Применение: парковки, тяжелая и химическая промышленность, пекарни, 
кухни заведений общественного питания, мясные цеха, теплицы для выращивания 
шампиньонов, бассейны, кровли, монтажные и производственные цеха, электростанции


