DEUTSCH
BETRIEBSANLEITUNG FUR
DECKENEINBAULEUCHTE
DL 123 LED

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgfaltig und bewa  hren Sie diese fiir
spateren Gebrauch zugénglich auf!

A SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebe ns-,
Verbrennungs- und Brandgefahr fiihren!

Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss

darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchfiihren.

Das Produkt darf nicht verandert oder modifiziert werden.

Hangen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine

Dekoration.

Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die

Luftzirkulation.

Im Fehlerfall durfen Sie das Produkt NICHT mehr beruihren und weiter

betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch

Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Beriihrung und

weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen

Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

« sichtbare Beschadigungen auftreten.

» das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).

* es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Knistergerduschen.

» Brandgeriiche entstehen.

« eine Uberhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfarbungen, auch an
angrenzenden Flachen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und

Uberpriifung ausschlieRlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

Das Produkt ist nicht fir die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen

Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B.

durch Verbrennungen an heif3en Oberflachen oder durch elektrischen

Schlag.

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbo | gekennzeichnet:

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

nur mit einem geeigneten Netzteil, Ausgangsspg.: 12V/DC konstant,
betrieben werden (z.B. SLV Art.-Nr. 470507).

nur entsprechend der Schutzklasse Il (drei) angeschlossen werden.
nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert
betrieben werden.

nur in trockenen, also nicht:

* infeuchten oder schmutzgefahrdeten Raumen.

« im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

» Leuchtmittelwechsel: Das LED Leuchtmittel hat im normalen Gebrauch eine
auRerst lange Lebensdauer. Sollte es dennoch zu Schaden oder Stérungen
kommen, wenden Sie sich zum Austausch an lhren Fachhéndler.

Pflege

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es
abkihlen, bevor Sie Reinigungs- oder PflegemaRnahmen an dem Produkt
vornehmen.

* Reinigen Sie das Produkt regelmé&Rig - nur mit einem leicht angefeuchteten,
weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung
« Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt
erst nach einer Zustandspriifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft
betrieben werden.

Entsorgung (Europdaische Union) mes

* Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE, 2003/108) tber Elektro- und Elektronik-
Altgeréate uber die ortlichen Sammelstellen fur Elektro-Altgerate zu entsorgen!

MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft)

A Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei,
bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Verwenden Sie nur Zubehorteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder
definitiv als Zubehor beschrieben werden!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und
das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht
installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fir den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur fur
den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken

* Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
jeglichen Transportschutz.

« Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle
Bestandteile des Produkts entnommen sind.

Montageort

« Das Produkt ist nur fur den Deckeneinbau geeignet.

* LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen! Beriicksichtigen Sie vor
dem Einbau, die am Betriebsort zu erwartende Temperatur. Diese darf die
zuléssige Umgebungstemperatur(ta) des Produkts nicht Gberschreiten.

Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Die
angegebene Einbautiefe ist ein Minimalmaf3. Je nach Einbausituation kann die
bendétigte Einbautiefe groRer sein. Das ist insbesondere der Fall, wenn sich Giber
der Leuchte brennbare Materialien befinden oder um die ausreichende Beliftung
zu gewabhrleisten.

» Beachten Sie die Mindestabstande in der Decke. Seitenabstand: min. 5 cm.

Das Produkt nicht abdecken, insbesondere nicht mit Isoliermaterial.

Montageschritte (vor Montage komplett lesen)
* Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.
» Einbaudffnung markieren und ausschneiden. Beschadigen Sie dabei nicht
die Zuleitung. Die nétige AusschnittgroRe betragt:
@:5,6 cm
» Elektrischer Anschluss
« Bereiten Sie die Stromversorgung vor. Verwenden Sie nur ein
geeignetes Netzteil, Ausgangsspg.: 12V/DC konstant (z.B. SLV Art.-
Nr. 470507).
« Erstellen Sie eine der angeschlossenen Leistung entsprechende
Anschlussleitung vom Netzteil zur Leuchte.
* Verbinden Sie den Plus -und Minuspol des Netzteils mit den
entsprechenden Polen an der Leuchte.
» Setzen Sie die Leuchte in die Offnung ein. Driicken Sie hierzu die
Federbleche nach innen.

Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion und den's icheren Halt der
Leuchte!
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ENGLISH

OPERATING MANUAL FOR
RECESSED CEILING LUMINAIRE
DL 123 LED

Read this short manual carefully and keep it acces  sible for further

reference!

A SAFETY MESSAGES

Disregard of the safety messages may lead to danger

fire!

« Installation, mounting or works on the electrical connection may only be
carried out by an approved electrician.

« The product may not be modified or converted.

« Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.

« Do not cover the product - provide free air circulation.

* In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it
further. Disconnect the product from the power supply by an external
switch or by the fuse.

A malfunction exists when:

* visible damages appear.

« the product does not work properly (e.g. flickering).

» smoke, steam or crackling sounds appear.

« smell of burning is recognisable.

» an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent
surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an

approved electrician!

« This product is not intended to be used by children. Ensure that children do
not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

of life, burning or

Additional safety messages are indicated by thissy ~ mbol:
USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

« only be used with a suitable power supply unit, output voltage: 12V/DC
constant (e.g. SLV art.-no. 470507).

« only be installed according to safety class Ill (three).

« only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed
surface.

« only be used in dry condition,
¢ notin damp or dirt-endangered rooms.
* notin areas of high air humidity.

« not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

MAINTANANCE AND CARE

Light source

» Under regular usage the LED light source has an extraordinary long lifetime. If
nevertheless damage or failure occurs, contact your local dealer to exchange
the LED light source.

Care

Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before
you clean the product.
« Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-
free cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and
care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage
e The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain
the product mechanically during storage.

After a damp or soiling storage the product may only be installed after
checking its condition by an approved electrician.

Disposal (European Union) s

« Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive(WEEE,
2003/108) on electrical and electronic devices at local collection points for
such devices!

INSTALLATION (only by an approved electrician)

A Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any
works!

Use only parts, which are supplied with the product or are described as
accessories!

Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are loose
parts inside the housing and these are not explicitly described the product may
not be installed or operated.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation
background. If this is not the case use only fastening material suiting the
installation background.

Unpacking

« Carefully take the product out of the packaging removing any transport
safeguards.

« Before disposal of the packaging material make sure that all components of
the product are removed.

Installation place

» The product is solely suited for recessed ceiling installation.

« LED react sensitive on high temperatures! Before installation pay attention to
the expected temperature at the place of operation. This may not exceed the
allowed ambient temperature(ta) of the product.

Keep a sufficient distance to flammable surfaces. The indicated recess

depth is the minimum depth. Depending on the installation situation the needed

recess depth may be larger. This is especially the case, when there are

flammable materials above the luminaire or to ensure the sufficient ventilation.

* Note the minimum distances in the ceiling. Minimum distance to each side: 5
cm.

Do not cover the product, especially not with insulating materials.

Installation steps (read completely before installation)
 Install the luminaire as shown in the figure.
* Mark and cut the opening. Do not damage the mains lead. The
measurements for the openings are:
@:5,6 cm
» Electrical Connection
* Prepare the power supply. Use only a suitable power supply unit,
output voltage: 12V/DC constant (e.g. SLV art.-no. 470507).
« Establish a connection lead between power supply unit and the
luminaire.
« Connect the positive and negative pole of the power supply unit with
the corresponding poles on the luminaire.
« Insert the luminaire into the opening as shown in the figure. Press both
metal spring plates to the middle.

Check if the product functions properly and is sec
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FRANCAIS

MODE D EMPLOI POUR
ENCASTRE

DL 123 LED

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et con
relecture ultérieure !

servez-le pour une

A CONSIGNES DE SECURITE

Le non-respect des indications de sécurité peuvent

pour la vie, a des bralures et a un incendie !

« L'installation, le montage et les travaux de bronchement doivent étre
effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et
agrée.

« Le produit ne peut étre ni changé ou modifié.

« N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

* Ne couvrez pas le produit. N'empéchez pas I'air de circuler.

« En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas étre touché. Eteindre le
produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!
Dans le cas d'un contact avec le produit et d’'une poursuite de son
fonctionnement, malgré I'état de dysfonctionnement, persiste un danger
mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une dysfonctionnement existe, si

» des endommagements apparentes surviennent.

« le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)

* le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de
pétillement.

* une odeur de br{lé se fait sentir.

« une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur,
aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit étre effectuée qu'aprés une

réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

¢ Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent étre blessés par le produit, p.ex. par des
brllures aux surfaces trés chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisé s par ce symbole:

mener a un risque

A UTILISER COMME INDIQUE

Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit :

« doit étre utilisé uniqguement avec un bloc d'alimentation, tension de sortie :
12V/DC tension constante (p.ex. SLV numéro d'article 470507).

« uniquement étre raccordé selon la classe de protection Il (trois).

« étre monté sur un fond stable, lisse et non basculante.

« étre installé seulement dans des endroits secs, ainsi:
» pas dans des lieux menacés d’humidité et saleté.
* pas dans les régions a grande humidité.

* ne pas étre exposé a des forces mécaniques fortes ou bien des saletés
et salissures.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ampoule / lampe

« Lalampe LED a une durée de vie tres longue en utilisation normale. Mais
s'il y a quand méme des dommages ou des dysfonctionnements,
adressez-vous a votre commergant spécialisé pour le changement
d’ampoule.

Entretien

Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de
procéder a des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
» Veillez nettoyez le produit uniqguement avec un chiffon doux, légerement
humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
« Le produit doit étre stocké dans un lieu sec, a I'abrie de saleté, salissure et de
toute charge mécanique.

Apres un entreposage dans un environnement humide ou sale, il est
nécessaire de faire contrdler I'état par une personne qualifiée avant de le
remettre en marche.

Information de recyclage (Union européenne) =

* Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménageres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE, 2003/108)
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des
points de collecte pour appareils électriques usagés !

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

A Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de
rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits
comme accessoires!

Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors que
la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit ne doit
pas étre installé, ou mis en fonction.

Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de
fixations appropriées.

Deballage

* Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les éléments
qui ont servi a sa protection lors du transport.

» Controlez I'intégrité du produit apres I'avoir extrait de son emballage, et avant
tout retraitement.

Lieu d'installation

* Le produit est seulement approprié pour un encastrement dans le plafond.

* Les LED sont sensibles aux hautes températures! Veuillez prendre en
considération la température(ta) présumée au lieu du fonctionnement avant le
montage.

Veillez & conserver une distance suffisante aux matériaux inflammables. La
profondeur de montage indiquée est une mesure minimale. La profondeur
nécessaire peut étre plus grande selon la situation d'encastrement. Ceci est tout
particulierement le cas, quand des matériaux inflammables se trouvent au
dessus de la lampe ou pour assurer une aération suffisante.

» Faites attention aux distances minimales dans le plafond! Distance latérale:
min. 5 cm.

Ne couvrez pas le produit, et surtout pas avec de l'isolant.

Etapes successives pour installer le luminaire
montage)

(a lire complétement avant le

Assemblez le luminaire comme figuré sur I'image.

Marquez 'ouverture et découpez-la. En faisant cela, n'endommagez pas

I'adduction. Les mesures nécessaires de |'ouverture sont:

@:5,6 cm

Raccordement électrique

« Préparez l'alimentation électrique. Utilisez uniguement une bloc
d'alimention qui est faite pour ce produit, la tension de sortie: 12V/DC
constante (p.ex. SLV numéro d'article 470507).

+ Elaborez un cable de raccordement correspondant a la puissance
connectée du bloc d'alimentation au luminaire.

* Raccordez le pole positif et le pdle négatif du bloc d'alimention aux
pbles conformes du luminaire.

Mettez le luminaire dans le trou. Pour cela, poussez les tdles souples vers

l'arriére.

te du luminaire!

Jil_

Vérifiez le bon fonctionnement et I'attache correc
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ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA
LUMINARIA EMPOTRAR

DL 123 LED

iLea atentamente estas breves instrucciones y guard
futuras consultas!

elas al alcance para

A INDICACIONES DE SEGURIDAD

iLa no observancia de las indicaciones de seguridad

peligro de muerte, de quemaduras y de incendio!

« Los trabajos de instalacién, montaje y de conexion sélo deben ser
realizados por un electricista autorizado.

« El producto no debe ser alterado o modificado.

* No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningun tipo de
decoracion.

* No cubra el producto, no obstruya la circulacién de aire.

« En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. jDesconecte
inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la
alimentacion eléctrica mediante el fusible.

El producto esté defectuoso cuando:

* hay deterioros visibles.

 no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).

 se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oido.

« se producen olores a quemado.

» llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores
también en superficies adyacentes).

Siga manejando el producto solo tras la reparacion y una verificacion

realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

* El producto no esta previsto para ser manipulado por nifios. Aseglrese de
gue estos no sufran dafios, p.ej. por quemarse con superficies calientes o
por descarga eléctrica.

puede conducir a

Demaés indicaciones de seguridad llevan este simbolo  : A .
EMPLEO SEGUN NORMATIVAS

Este producto sirve Gnicamente para fines de iluminacion y debe:

« utilizarse solamente con un bloque de alimentacion apropiado, tension de
salida: 12V/DC constante (p.ej. SLV n° 470507).

« conectarse solamente conforme a la clase de proteccion llI (tres).

« utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y
firme.

« utilizarse solamente en lugares secos, es decir, no:
¢ en espacios hiumedos o expuestos a la suciedad.
« utilizarse en zonas con alta humedad del aire.

¢ no ser expuesto a cargas mecanicas o suciedades excesivas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Lampara

« Lalédmpara LED tiene una vida util extremamente larga al ser usada de
forma normal. Si a pesar de ello surgen dafios o fallos, dirijase para fines
de su intercambio a su tienda especializada.

Cuidado

Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la
tension el producto por completo y déjelo enfriar.
* Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas
ligeramente himedo. Por favor tenga en cuenta también las
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento
« El producto se debe almacenar en un ambito seco, protegido contra
ensuciamiento y exigencias mecanicas.

Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto sélo
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado.

Indicaciones para la eliminacién  (Unién Europea) ===

* iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2003/108)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a los puntos
de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrénicos locales.

MONTAJE (jsdlo por un electricista homologado!)

A jAntes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de
alimentacion resp. el cable de alimentacion!

jUtilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes que
son descritas de forma explicita como accesorio!

Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si la
presencia de tales partes no es explicitamente descrita, el producto no debera
ser instalado o puesto en servicio.

Utilice el material de fijacién adjuntado solamente en caso de que sea
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo asi, utilice un material de
fijacién apropiado para el fondo respectivo.

Desembalaje

* Sagque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los bloqueos
de transporte.

« Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos los
componentes del producto.

Lugar de montaje

« El producto sélo es apropiado para ser empotrado en el techo.

* jLos LED reaccionan de forma sensible a temperaturas altas! Antes de la
instalacion, tenga en cuenta las temperaturas con las cuales hay que contar
en el lugar de funcionamiento. Estas no deben sobrepasar la temperatura
ambiente(ta) admisible del producto.

Manténgase a suficiente distancia de materiales combustibles. La
profundidad de empotramiento sefialada es una medida minima. Segun la
situacion del empotraje, la profundidad necesaria para éste puede ser mayor.
Este es especialmente el caso, si encima de la luminaria se encuentran
materiales combustibles o para garantizar una ventilacion suficiente.

* iTenga en cuenta las distancias minimas en el techo! Distancia lateral: al
menos 5 cm.

No tape el producto, en especial no con material aislante.

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje)

* Vuelva a montar la luminaria segun la representacién en el dibujo.
* Marque la abertura de montaje y recorte el orificio. No deteriore en ello el
cable de alimentacién. El tamafio de recorte necesario importa:
@:5,6 cm
» Conexion eléctrica
« Prepare la conexion eléctrica. Utilice solamente un bloque de
alimentacion apropiado, tension de salida: 12V/DC constante (p.ej.
SLV n° 470507).
« Establezca un cable de alimentacion, adecuado a la capacidad
conectada, de la fuente de alimentacién a la luminaria.
* Une el polo menos y el polo més del bloque de alimentacién con los
polos correspondientes en la luminaria.
¢ Introduzca la luminaria en la abertura. Apriete para ello las chapas
elasticas adentro.

iCompruebe el funcionamiento perfecto y la posicio

luminaria!

n segura de la
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ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA DA INCASSO

DL 123 LED

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso e cons  ervatele per un uso

futuro!

A AVVISI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza puo ca  usare danni alla

persona, rischi di combustione e incendio!

« | lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti
esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.

« |l prodotto non deve essere modificato.

« Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di
ornamento.

* Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell'aria.

« In caso di errore il prodotto non deve piu essere toccato. Spenga
immediatamente il prodotto azionando I'interruttore della luce esterno
oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui

* Si verifichino danni evidenti.

« |l prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).

» Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.

» Siformino odori di bruciato.

* Sinoti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle
superficie confinanti).

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il

controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta

autorizzato!

« |l prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini
non subiscano danni, ad esempio ustioni su superfici calde o scosse
elettriche.

Ulteriori normative sulla sicurezza sono contrasseg nate con questo

simbolo:
USO A NORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione

€ puo essere:

* Messo in funzione con un alimentatore adeguato, tensione iniziale: 12V/DC
costante (ad es. SLV no.art. 470507 ).

« Collegato solo conformemente alla classe di protezione Ill (tre).

« Installato solo su una base stabile, piana e non ribaltabile.

« Deve essere messo in funzione unicamente in locali secchi, ovvero:
* Non in locali umidi o sporchi.
» Non in ambienti con alto livello di umidita nell'aria.

* Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto
livello di inquinamento.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Lampadine

¢ Lalampadina LED usata in modo normale ha una durata di vita
estremamente lunga. Nel caso in cui dovessero esserci danni o disturbi, La
preghiamo di rivolgersi ad un rivenditore specializzato per cambiarla.

Assistenza

Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire
lavori di pulizia o assistenza sul prodotto.
* Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida. La
preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia allegati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione
» Il prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da
ingquinamento e vincoli meccanici.

Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto
potra essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista
autorizzato.

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) ==

* Non smaltire il prodotto con i rifiuti modestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2003/108) sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad
essi adibiti!

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!)

A Tolga la tensione dall’approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di
alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e
descritte esplicitamente quali accessori!

La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano componenti
scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti, il prodotto non
puo essere installato o messo in funzione.

Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di
montaggio.

Disimballare

» Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni
apposte durante il trasporto.

» Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare di
aver estratto tutti i componenti del prodotto.

Luogo di montaggio

« |l prodotto € adatto esclusivamente per I'inserimento all'interno del soffitto.

* | LED reagiscono in modo sensibile ad alte temperature! Prima del montaggio
consideri la temperatura prevista sul luogo di funzionamento. Questa non
deve oltrepassare la temperatura dell’'ambiente (ta) del prodotto.

Mantenere il prodotto a debita distanza da materiali combustibili. La
profondita di montaggio indicata & una misura minima. A seconda della
situazione di montaggio, la profondita di montaggio necessaria puo essere
maggiore. Questo pud succedere soprattutto quando sopra la lampada ci sono
dei i materiali infiammabili oppure quando bisogna garantire una ventilazione
adeguata.

» Siattenga alle distanze minime all'interno del soffitto. Distanza laterale: min. 5
cm.

Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell’aria.

| passaggi singoli del montaggio
attentamente tutte le istruzioni)
* Montare il lampada come rappresentata nell'immagine.
* Segnare 'apertura di incasso e ritagliarla. Non danneggiare pero il
condotto in entrata. Le misure necessarie di ritaglio sono:
@:5,6 cm
» Collegamento elettrico
« Predisponga l‘approviggionamento elettrico. Usi esclusivamente un
alimentatore di rete adatto, tensione in uscita: 12V/DC costante (ad
es. SLV no.art. 470507).
« Creare un cavo di alimentazione corrispondente dalla rete di
alimentazione alla lampada.
« Colleghi il polo positivo e negativo del componente di rete con i
corrispondenti poli del lampada.
* Inserisca la lampada all'interno dell'apertura. Prema dunque la lamiera
dotata di molla verso l'interno.

(Prima del montaggio leggere

Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto sicuro

dell’apparecchiatura d'illuminazione!
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NEDERLANDS
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
PLAFONDINBOUWLAMP

DL 123 LED

Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewa  ar deze voor later

gebruik op een toegankelijke plaats!

A VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN

Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kanto  tlevens-,

verbrandings- of brandgevaar leiden!

« Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een
erkend electricien.

« Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden.

« Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.

« Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.

« In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product
meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door
de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!

Er bestaat een geval van fout indien

 er zichtbare beschadigingen zijn.

* het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert).

* het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.

» er brandlucht ontstaat.

» er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan
aanliggende vlakken).

Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd

gerepareerd en gecontroleerd!

« Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden
door hete oppervlakten of elektrische schok.

I: A .

Verdere veiligheidsaanwijzingen zijn met dit symboo
GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag:

« uitsluitend met een geschikt netdeel, uitgangsspanning: 12V/DC continu
gebruikt worden (b.v. SLV art.nr. 470507).

« slechts overeenkomstig met beschermklasse Ill (drie) aangesloten
worden.

« uitsluitend op een stabiele, vlakke en kiepveilige ondergrond vast
gemonteerd gebruikt worden.

« alleen in droge omstandigheden, dus niet:
* in vochtige ruimtes of plaatsen waar het vuil kan worden.
» op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid gebruiken.

¢ mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden
blootgesteld.

INSTANDHOUDING EN VERZORGING

Lichtbron

« LED verlichting heeft bij normaal gebruik, een extreem lange levensduur.
Wanneer er toch schade of storingen optreden, dient u zich tot de erkende
vakman te wenden.

Verzorging

Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen, voor
u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert.
* Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes
schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en
schoonmaakaanwijzingen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag
* Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische
belasting worden opgeslagen.

Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden.

Afvalverwijdering (Europese Unie) ===

* Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2003/108) via
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor
elektrisch afval te worden verwijderd!

MONTAGE (slechts door een erkend electricien!)

A Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat
enig werk uit wordt gevoerd!

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of
definitief als toebehoren worden beschreven!

Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval is
en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet worden
geinstalleerd of gebruikt.

Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-gingsmateriaal
gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond.

Uitpakken

* Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming
verwijderen.

* Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te controleren of
alle onderdelen van het product voltallig zijn.

Montageplaats

» Het product is slechts geschikt voor inbouw in het plafond.

* LED reageren gevoelig op hoge temperaturen! Voor het inzetten op de
temperatuur letten die in de bedrijfsruimte wordt verwacht. Deze mag de
toegelaten omgevingstemperatuur(ta) van het product niet overschrijden.

Houdt voldoende afstand van brandbare materialien. De opgegeven
inbouwdiepte is een minimummaat. Afhankelijk van de inbouwsituatie kan de
benodigde inbouwdiepte groter zijn. Dit is in het bijzonder het geval, wanneer
zich boven de lamp brandbare materialien bevinden of om voldoende beluchting
te waarborgen.

* Let u op de minimale afstand in het plafond! Zijdelingse afstand min. 5 cm.

Het product niet afdekken, vooral niet met isolatiemateriaal.

Afzonderlijke stappen in de montage

(voor montage geheel doorlezen)

Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond.

Inbouwopening markeren en uitsnijden. Let erop dat u de toevoerleiding

niet beschadigt. De noodzakelijke uitsnijding bedraagt:

@:5,6 cm

Elektrische aansluiting

« Bereid de stroomvoorziening voor. Gebruik slechts een geschikt
netdeel, uitgangsspanning 12V/DC constant (b.v. SLV art.nr.
470507).

« Maak een met de aangesloten capaciteit overeenstemmende
aansluiting van het netdeel naar de lamp.

« Verbind de plus- en de minpool van het netdeel met de
overeenkomstige polen aan de lamp.

Plaats de lamp in de opening. Druk daartoe de veer naar binnen.

Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast v an de lamp te

12v=

verifiéren!
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DANSK
INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR
INDBYGNINGSLAMPE

DL 123 LED

Lees denne korte vejledning omhyggeligt igennem og o
tilgeengeligt til senere anvendelse!

pbevar den let

A SIKKERHEDSHENVISNINGER
Tilsideseettelse af sikkerhedshenvisningerne kan far e til livs-,
forbreendings- og brandfare!
< Kun en anerkendt elektromontar ma gennemfgre installations-, montage-
og tilsluttningsarbejder.
< Produktet ma ikke forandres eller modificeres.
» Haenge og befeestig ikke noget p& produktet, szerlig ingen dekorationer.
« Daek ikke produktet af. Gor ikke indgreb i luftcirkulationen.
« Ifald af fejl, produktet ma ikke bergres. Afbryd produktet pa ekstern
kontakten eller ved frislutte af ledningen pa sikringen!
Der er et fejl fald, hvis:
« der er synlige beskadigelser.
« produktet ikke funktioner upéklagelig (f.eks. flagre).
» det ryger, damper, eller ved hgarlige knirkstgjer.
+ brandlugte opstar.
» du meerker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, ogsa pa
tilgreensende flader).
Driv produktet ikke fgr istandseettlelsen og prgvning udelukkende
gennem en anerkendt elektromontar!
« Produktet er ikke beregnet til betjening af barn. Sarg for, at barn ikke tager
skade ved produktet, f.eks. ved forbreending pa varme overflader eller ved

elektrisk stgd.
Videre sikkerhedshenvisninger er kendetegnet med de  tte symbol: A .

ANVENDELSE IFOLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun til belysningsformal og mé:
« kun anvendes sammen med en egnet netdel, udgangsspaending: 12V/DC
konstant (f.eks. SLV art.-nr. 470507).
« kun tilsluttes iht. kapslingsklasse I (tre).
« kun tages i drift fast monteret pa en stabil, jeevn og vippefast
undergrund.
» kun anvendes i tarre rum, altsa ikke
« ifugtige eller snavsede rum.
» iomrader med hgj luftfugtighed.
« ikke udseettes for mekanisk belastning eller steerk tilsmudsning.

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Lyskilde

« LED lyskilde har med normal brug en meget lang livstid. Hvis der
desuagtet burde forekomme skader eller forstyrrelser, sa henvend dig for
udveksling til din faghandler.

Pleje
Kobl fgrst hele produktet spaendingsfri og lad det kale ned fer du foretager
renggrings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger p& produktet.

» For at rense produktet, brug en let fugt, blgd og treevlefri klud. Ta hensyn til
eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og renggring.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Lagring
» Produktet ma lagres tar, beskyttet for forureniger og mekaniske
belastninger.

Efter en fugtig eller beskidt opbevaring ma produktet farst tages i brug
efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker.

Henvisning om bortskafning  (EU) =

» Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter
med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2003/108) om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for
gamle el-apparater!

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker)

A Far du garer noget arbejde, omkobler stramforsyningen og den forbindende

farer spaendingsfri!

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller
som er beskrevede entydig som tilbehgr!

Prgv om der er Igse deler i produktet. Hvis dette er tilfseldet, og hvis
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, s& produktet ma ikke
installeres eller seettes i funktionen.

Brug vedlagt fastgarelsematerialen kun hvis det er egnet for
montageundergrunden. If ikke, benytter fastggrelsematerialen som er egnet for
montageundergrunden.

Pakke Ud

« Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fiern hver transportbeskyttelse.

* Far fiernelse af indpakningen, prgv om alle deler af produktet er blevet taget
ud.

Montageplads

* Produktet er kun egnet for indbygning i loftet.

» LED reagerer falsomt pa hgje temperaturer! Fgr montagen, ta hensyn til
temperaturen som er at vente p& driftsstedet. Denne ma ikke overskride
produktets tilladelige omgivelsetemperaturen(ta).

Hold passende afstand til breendbare materialer. Den angivne
indbygningsdybde er minimumsmal. Alt efter indbygningssituation kan den
pékreevede indbygningsdybde veere hgjere. Dette er seerligt tilfeeldet, hvis der
befinder sig braendbare materialer over lampen eller for at kunne garantere en
tilstraekkelig ventilation.

» Bemazerk de mindste afstander i loftet. Sideafstand: min. 5 cm.

Ikke afdaek produktet, seerlig ikke med isoleringsmateriale.

Enkelt montage skridt (Laes helt igennem inden montering)
* Monter lampe som vist i illustrationen.
» Mark og skeer ud indbygningsabning. Beskadig ikke derved tilfarselen. Den
ngdvendige starrelse af udsnit er:
@:5,6 cm
» Elektrisk forbindelse
« Forbered el-forsyningen. Brug kun en egnet netdel,
udgangsspaending: 12V/DC konstant (f.eks. SLV art.-nr. 470507).
« Opret et forbindelseskabel med den tilsvarende ydelse fra netdelen til
lampen.
» Forbind netdels plus -og minuspolen med de tilsvarende poler pa
lampe.
» Indseet lyset i dbningen. Tryk dertil fiederblikket indad.

Kontroller lampens updklagelige funktion og at den er sikker

fastgjordt!
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JEZYK POLSKI
INSTRUKCJA OBStUGI DLA
LAMPA DO MONTA ZU W SUFICIE
DL 123 LED

Krotk g instrukcj e nalezy doktadnie przeczyta € i przechowywa ¢ w
dost epnym miejscu dla pé zniejszego u zytku!

A WSKAZOWKI BEZPIECZE NSTWA

Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpiecze nstwa mo ze skutkowa €

zagrozeniem zycia, urazem lub poparzeniem!

« Prace instalacyjne i montazowe oraz prace przy elektrycznym taczu moga
by¢ tylko wykonane przez fachowca.

* Produktu nie wolno zmienia¢ ani modyfikowac¢.

« Nic nie zawiesza¢ i nie mocowa¢ na produkcie, w szczegélnosci zadnych
artykutéw dekoracyjnych.

* Nie przykrywa¢ produktu. Nie utrudnia¢ cyrkulacji powietrza.

« Urzadzenia nalezy uzywac tylko, gdy dziata bez zastrzezen! W przypadku
awarii NIE wolno dotyka¢ urzadzenia oraz nie wolno go diuzej uzytkowac.
Nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie zewnetrznym wytacznikiem lub
wytaczajac przewod za pomocg bezpiecznika!

Usterka wystepuje, gdy

* Woystapity widoczne uszkodzenia.

* Urzadzenie nie dziata poprawnie (np. migotanie).

* Urzadzenie dymi sig, wydobywa sig z niego para lub wydaje
styszalne dzwieki zwarcia.

* Czu¢ swad spalenizny

¢ Mozna rozpozna¢ przegrzanie (np. zmiana koloru takze na
sasiadujacych powierzchniach).

Urzadzenie mozna ponownie uzywac dopiero po naprawie i

sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!

¢ Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci. Nalezy sie
upewnic¢, czy dzieci nie doznajg obrazen, np. poprzez oparzenie si¢
goracymi powierzchniami lub poprzez porazenie pradem.

Dalsze wskazoéwki s g oznaczone symbolem:
UZYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urzadzenie stuzy tylko jako o$wietlenie i moze:

« pracowac tylko z odpowiednim zasilaczem, napiecie wyjsciowe: 12V/DC,
state (np. SLV nr art. 470507).

* by¢ podtaczane wytacznie zgodnie z 1l (trzecig) klasg ochrony.

« by¢ zamontowane i uzywane na stabilnej, prostej i nie przechylajacej sie
powierzchni.

¢ by¢ uzywane tylko w suchych miejscach, czyli nie:
« w wilgotnych lub brudnych pomieszczeniach.
* na obszarze o wysokim stopniu wilgotno$ci powietrza.

* urzadzenie nie moze by¢ wystawiane na silne obcigzenia mechaniczne i
silnym zabrudzeniom.

KONSERWACJA i CZYSZCZENIE

Zar6wki

« Przy standardowym uzytkowaniu diody LED cechujg sie wyjatkowo dtuga
zywotnoscia. W przypadku usterek lubn awarii prosimy o kontakt z
fachowcem.

Czyszczenie

Przed rozpoczeciem konserwacji lub czyszczenia urzadzenia nalezy
odiaczy¢ je od napigcia i poczekaé, az ostygnie.
* Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie. Do jego czyszczenia nalezy uzywac
lekko nawilzonej, miekkiej szmatki nie pozostawiajacej zadnych resztek.
Nalezy takze przestrzega¢ wskazowek dotaczonych ewentualnie do szmatki.

PRZECHOWYWANIE | USUWANIE

Przechowywanie
* Urzadzenie musi by¢ przechowywane w suchym miejscu, chronione przed
brudem i nie poddawane zadnym obcigzeniom mechanicznym.

Podczas magazynowania w wilgotnych i zabrudzonym warunkach,
mozna produkt przeznaczy¢ do uzytku dopiero po sprawdzeniu jego stanu
przez fachowca.

Wskazéwka dotycz aca utylizacji (Unia Europejska) =

* Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty oznakowane
tym symbolem nalezy utylizowaé¢ zgodnie z wytycznymi (WEEE, 2003/108)
dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w miejscowych
punktach gromadzenia odpadéw elektrycznych!

MONTAZ (tylko przez fachowca elekirykal)

A Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci nalezy oditaczy¢ urzadzenie od
zasilania!

Mozna uzywac¢ wytacznie akcesoriow dotaczonych do urzadzenia, badz
jednoznacznie opisanych jako akcesoria!

Nalezy sprawdzié, czy w urzadzeniu znajduja sie luzne elementy. W
przypadku zauwazenia luznych elementéw, ktére nie zostaly szczegtowo
opisane kategorycznie zabrania sie instalacji, badz uzytkowania urzadzenia.

Dotaczony materiat mocujgcy mozna uzywac tylko wtedy, gdy wystepuje
odpowiednie podtoze montazowe. Jezeli wystepuje inne podtoze montazowe,
wtedy nalezy stosowa¢ mocowania odpowiednie dla tego podtoza.

Wypakowywanie

» Ostroznie wyjmij urzadzenie z opakowania i usun wszelkie zabezpieczenia
transportowe.

* Przed utylizacjg opakowania sprawdz, czy wyjate$ wszystkie czesci
urzadzenia.

Miejsce monta zu

» Urzadzenie przeznaczone wytgcznie do montazu w suficie.

« Diody LED reagujg wrazliwie na wysokie temperatury! Przed wbudowaniem,
nalezy zwréci¢ uwage na temperature, ktéra moze pojawic¢ sie w miejscu
pracy produktu. Nie moze ona przekroczy¢ dopuszczalnej temperatury
otoczenia(ta) produktu.

Od tatwo palacych sie tworzyw nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep.
Podana gtebokos¢ instalaciji jest wielko$cig minimalna. W zaleznosci od sytuaciji
instalowania potrzebna gtgboko$¢ montazu moze byé¢ zwiekszona. To jest
szczeg6lnie mozliwe w przypadku, gdy nad lampa znajduja sie tatwo palace
tworzywa lub nie jest zapewniona wystarczajaca wentylacja.

« Uwazaj na minimalne odlegtosci od sufitu. Odstep boczny: min. 5 cm.

Nie przykrywa¢ produktu, w szczegdlnosci materiatem izolujgcym.

Montaz (przed montazem doktadnie przeczytac)
* Lampe nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem.
» Otwor montazu zaznaczy¢ i wycigé. Prosimy o nieuszkodzenie przewodu
doprowadzajacego. Potrzebna wielko$¢ wyciecia wynosi:
@:5,6 cm
* Przylaczenie elektryczne
* Przygotuj zasilanie pradem. Uzywaj wytacznie odpowiedniego
zasilacza o stalym napieciu wyjsciowym: 12V/DC (np. SLV nr art.
470507).
* Przewod taczacy nalezy przeprowadzi¢ od zasilacza do lampy, ktéry
odpowiada podtaczonej mocy.
* Polacz biegun dodatni i ujemny z odpowiednimi biegunami lampy.
¢ Lampe nalezy wprowadzi¢ do otworu. Nacisng¢ przy tym do $rodka blache
sprezynowa.

A Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie i bezpieczne mocowanie zaréwki!
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PYCCKun

PYKOBOJICTBO MO 3KCMAYATALIUK
CBETUNbHUK AN MOHTAXA B NOTONKE
DL 123 LED

BHMMaTeNbHO NpoYnTanTe 3TO KpaTKoe PyKOBOACTBO M COXpaHUTE ero
Ans nocneayowero npUMeHeHus!

A YKA3AHUA MO BE3OMNACHOCTHU

Mpwu HecobnoaeHUN yka3aHuii No 6e30NacHOCT MOXET BO3HUKHYTb

yrpo3a Xu3HWU, PUCK oXora 1 noxapa!

e YcTaHOBKa, MOHTaX W 3nekTpu4eckoe NnoakIoyeHne MoxeT NPoBOANTLCS
TOMBbKO KBaNUMMLMPOBAHHBIMU 3NIEKTPOTEXHMKAMMU.

« TpoayKT He NOANEXUT U3MEHEHWUAM UNU MOAUUKALUAM.

* He BewwaiiTe 1 He 3aKpennaiTe Ha CBETUMbHMKE HUKAKUX MOCTOPOHHUX
npeameToB, 0COBEHHO AeKOPaTUBHbIX U3LENUIA.

e He HakpbiBaliTe CBETUNbHMK. He NpensiTCTBYNTE LMPKYNsALUM BO3ayXa.

*  Vcnonb3yiiTe n3genue TONbKO B TOM Clly4ae, eCriv OHO (hyHKLMOHMPYET
6e3ynpeyHo! Mpu Bo3HMKHOBeHUM HencnpaBHocT HEJTb3A npukacaTtbes k
V3OENuIo U NPOJOMKaTh ero UCMonb3oBaTh. HemeaneHHo BbIKNoUUTe
n3aenue Npu NOMOLLY BHELLHETO BbIKIOYATENs UMK OTKIOYUTE ero ot
CeTu Npu NOMoLLY NpeJoxpaHuTens!

HeuncnpaBHoCTb MMeeT MecTo, ecnu

e BO3HMKAOT BUAUMbIE NOBPEXAEHUS.

* wusgenve yHKUMOHMPYET HeGe3ynpeyHo (HanpumMep, MepLaHue).

e MOSIBUNCS ObIM, Nap WU CrbILUUMbIA TPECK.

* MOSIBUMNCS 3anax rapwu.

e MOXHO CyauTb O Neperpese (HanpuMep, U3MEHEHWsI LIBETa, Takke Ha
CMEXHbIX MOBEPXHOCTSX).

Wcnonb3yiiTe n3genve NoBTOPHO TOMNBKO NOCIE PEMOHTA U MPOBEPKY,

KOTOPYIO MOXET BbINOMHSATH TOMbKO aTTECTOBAHHbIN 3NEKTPUK!

* W3pgenue He npegHasHayeHo Ans UCMonb3oBaHus AeTbMu. Cnegute 3a
TeM, 4Tobbl AEeTW He MONYy4Mnn TpaBM OT NPOAYKTa, Hanpumep,
BCMEACTBME OXOrOB, MOMYYEHHbIX OT ropsiveri NOBEPXHOCTU UNu yaapa
TOKOM.

OcTanbHble yKasaHus no 6e3onacHoCT 0603HauYeHbl 3HAKOM: A .
UCNOJIb3OBAHUE MO HASHAYEHUIO

[aHHoe usgenvie npeaHa3HavYeHo TOMbKO A OCBELLEHNS, KPOMe TOro:

*  U3genve MOXeT UCMOMNb30BaTLCH TOMbLKO C NOAXOAALWMM BrOKOM NUTaHus,
BbIXOZHOE MOCTOsIHHOE HanpshkeHue: 12 B/nocTosiHHbIN ToK (Hanpumep,
SLV, apt. Ne 470507).

e U3genve MOXeT NOAKIYaTLCS TONMbKO B COOTBETCTBUM C KITACCOM
3awmtbl I (Tpn).

*  U3genve MOXET UCMONb30BATLCH TOMBKO B XECTKO 3apUKCUPOBAHHOM
NOMOXeHWUN Ha NPOYHON, POBHOW U YCTOWYMBOWN OCHOBE.

e U3genve MOXeT UCMOMNb30BaTLCH TOMbLKO B CyXUX, TO €CTb He:

* BO BMaXHbIX MOMELLEHMSIX UMW B MOMELLEHUSIX, B KOTOPbIX
CYLLECTBYET OMACHOCTb 3arpsi3HEHNS.
* B 30HE BbICOKON BNaXHOCTN BO3AYXa.

e u3genve He JOMKHO NOABEPraTbCs CUMbHLIM MEXaHWYECKMM Harpy3kam

WIN CUIBHOMY 3arpsi3HeHUIo.

TEXHUYECKOE OBCNY>XUBAHUE M yXon

WcTouHuk ceeTa

» CBeToaMoaHbIi UCTOYHMK CBETA NPU 0B6bIYHOM UCMONb30BAHNN UMEET OYeHb
6onbLuoi cpok cnyx6bl. OgHaKo NPV BO3HUKHOBEHUWN HEMCMPABHOCTMN
obpaTtutechb k cBOEMy Annepy Ans 3aMeHbl UCTOYHMKa cBeTa.

Yxon

Mepen o4nCTKOI UMM YXOAOM 3a U3genimeM cHavana oTkiiounTe nuTaHue u
fAaiiTe Us[enuio ocTbITb.
* OuuncTKa: perynsipHo YNCTuTe nsgenue - TONbKO Crierka BNaxHo 1 MArkon
Tpsinko 6e3 Bopca. Cobniogarite COOTBETCTBYIOLLMNE YKA3aHMS.

XPAHEHUE N YTUNU3ALUA

XpaHeHue
* u3aenuve OOIMKHO XPaHWUTbCS B CYXOM MeCTe W AOMKHO 6bIThb 3aLLuLLEHO OT
3arpsi3HeHUs M BO3AEWCTBUS MEXaHUYECKUX HAarpy3oK.

Mocne XpaHeHuda B yCnoBuax ¢ NOBBILLEHHON BNAXHOCTbIO UNn
3arpsA3HeHnemM nsaenne MoXeT UCMoNb30oBaTbCA TOJIbKO NOocne NpoBepKu ero
pa6oqero COCTOAHUNA aTTECTOBAHHbBIM 3NEKTPUKOM.

Yka3aHue no ytunusauum (Eeponeickuin Cotoz) =

¢ He ytunusnpoatb npubop BmecTe ¢ 6biToBbIMM 0TX0AaMu! MNpoaykTbl ¢
nofobHbIM 0603HaveHVeM B cooTB. ¢ MNMonoxenvem (WEEE, 2003/108) no
YTUIM3aLMK CTapbiX 3MEKTPUYECKUX 1 ANEKTPOHHBIX MPMGOPOB HEO6XO0ANMO
YTUNM3NPOBaTb Yepes cneuuanbHble MyHKTbl cbopa cTapbix
anekTponpubopos!

MOHTAX (gomkHO BbINOMHATLCS TOMBKO aTTECTOBAHHBIM 3MIEKTPUKOM)

A Mepen BbINONHeHWeM ntobbix paboT obecToubTe CUCTEMY anekTponuTaHus!

Vcnonb3yiTe TONbKO Te KOMMMEKTYoLWMe, KOTopble NOCTaBMEHb! B
KOMMNNeKTe C U3genmemM unv onpeaeneHHo onucaHbl Kak kKomnnekTyowme. B
NpPOTMBHOM cry4yae 6e3onacHas paboTa He rapaHTupyeTtcs.

lMpoBepbTe, HET N B U3AeNUU He3akpenneHHbIX AeTanen. Ecnu Takosble
NUMEKTCA U B 3TOM OTHOLLUEHUN OTCYTCTBYIOT YETKMNE yKa3aHUA, nsgernune Hernb3s
yCTaHaBnmMBaTb U1 BBOAUTb B dKCMTyaTayuio.

Vcnonb3yinte nocTaBnsieMblil B KOMMNMEKTE KPEnexXHbln MaTepuan Tonbko B
TOM crny4yae, ecnm OH noaxoauT ANd OCHOBaHWUA, HAa KOTOPOM MOHTUpPYyeTCA
nagenvie. Ecnu matepvan He Nogxo4uT, UCMONb3YNTE TONBbKO TOT KPENEeXHbIN
maTtepuvan, KOTopblii NOAXOANT ANSA COOTBETCTBYIOLEro OCHOBaHWA ANs
MOHTaXa.

U3BneyeHne us YyNnakoBKU

. Oc1'op0>0<Ho n3BnekuTe nsgenve n3 ynakoeskn 1 yoganute sce cpeacrtea anda
3almnTbl BO BpEMSA TPAHCNOPTUPOBKN.

* T[lepen minmsaumePl YynNakoBKM NpoBepbTe, HE OCTanochb N B Hewn
KOMMOHEHTOB nagenus.

MecTo MoHTaxa

* W3genve npegHasHa4YeHo TOMbKO At MOHTaXa B MOTOJIOK.

» CseToamoabl HyBCTBUTENbLHO pearvupytoT Ha BbiCOkue TemnepaTypbl! Mepen
BCTpavBaHWeM y4UTbIBaNTE OXMAAEMYI0 TEMNepaTypy Ha MecTe
akcnnyatauun. OHa He AoSHKHa NpeBbIWaTh AONYCTUMYIO Ans npubopa
TemnepaTtypy OKpyxeHusi (ta).

CobntoaaiTe AOCTaTOMHOE PacCTOsIHUE [0 NErkoBOCMNaMEHSIOLLIMXCS
MaTepuanos. YKa3aHHas I'J'IyGMHa MOHTaxa siBnaeTcs MMHUMansHon. B
3aBMCUMOCTM OT YCMOBUWIA MOHTaxa Heobxoaumas rnybvHa BCTpamBaHUsi MOXeET
6bITb yBenuyeHa. B 0COBGEHHOCTH 3TO KacaeTcs Tex Ccny4yaes, Korga Hag
CBETUITbHMKOM HaxoOATCA NerkoBocniiaMmeHsiowneca marepumarnbl, Wnu korga
HeobxoauMo obecnevnTtb AOCTATOYHYHO BEHTUNALMUIO.

« CobnogaiiTe MUHUManbHbIE 3a30pbl B NoTonke. bokoBol 3a3op: MUH. 5
cM.

He nokpbiBaTb Npubop, B 0CO6EHHOCTN N30NALMOHHBIM MaTepranomM

MonTax (Mepen MOHTaXeM NOMHOCTbLI0 NPOYNTaTh MHCTPYKLIMIO)
*  MoOHTUpYITE CBETUMBHUK, KaK NMOKa3aHO Ha PUCYHKE.
* PaameTutb 1 Bblpe3aTb BxoaHOe oTBepcTue. MNpun 9ToM He nospeauTe
npoBogky. Heobxoaumblii paamep 0TBEpCTUSi COCTaBNSET:
@:5,6 cm
* OnekTpuyeckoe NnoaknoyeHne
* [loaroToBbTe CUCTEMY AMEKTPONUTaHWS. MicnonbayiiTe ToNbKo
NoAXoAsLLMiA 610K NUTaHWS, BbIXOAHOE NMOCTOSIHHOE HanpshxeHue: 12
B/noctosiHHbIN TOK (Hanpumep, SLV, apT. Ne 470507).
* [MogkniounTe 610K NUTaHWS K CBETUIBHWKY B COOTBETCTBUN C
NOAKIOYEHHOW MOLLHOCTBIO.
* CoenHWUTE NONOXUTENbHBIN N OTPULLATENbHbIA nomntoca bnoka
MUTaHUs C COOTBETCTBYIOLLMMM NOMIOCaMU CBETUMbHMKA.
* YcTaHOBUTE CBETUMNbHWUK B OTBEepCTUE. [pr 3TOM NPMXMUTE NPYXUHHbIE
JIMCTbI BOBHYTPb.

MpoBepbTe, 6e3ynpeyHo Ny PyHKLUNMOHUPYET CBETUINBLHUK 1
HaAeXHO NN OH 3aKpenneH!
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SVENSKA

BRUKSANVISNING FOR

TAKLAMPA FOR INFALLD MONTERING
DL 123 LED

Lé&s igenom dessa korta anvisningarna noga och spara dem for senare
anvandning!

/\ SAKERHETSANVISNINGAR

Om sékerhetsanvisningarna ej beaktas finns risk for livsfara, brannskada och
brand!

Installations-, monteringsarbeten och arbeten pa den elektriska
anslutningen far endast utforas av auktoriserad elektriker.

Produkten far ej &ndras eller modifieras.

Hang eller fast ingenting pa produkten, i synnerhet ingen dekoration.
Téack inte for produkten. Férhindra inte luftcirkulationen.

Vid fel far produkten INTE vidroras eller anvandas langre. Stang genast av
produkten med en extern brytare eller genom att bryta strommen vid
sakringen! Anvandning av felaktig produkt kan innebéra livsfara genom
elektrisk stot!

Ett fel har uppstatt nar

. produkten har synliga skador.

. produkten inte fungerar felfritt (t ex flackande ljus).

. produkten ryker, &ngar eller det hors knastrande ljud.

. brandrok uppstar.

. en Gverhettning kan ses (t ex missfargning, &ven pa intilliggande
ytor).

Anvéand endast produkten igen efter att den har blivit reparerad och
kontrollerad av en auktoriserad elektriker!

Produkten &r ej avsedd att anvéndas av barn. Sakerstall att barn inte kan
skada sig pa& produkten t ex genom att branna sig pa varma ytor eller
genom elektriska stotar.

Ytterligare sakerhetsanvisningar indikeras av denna symbolen: A .

ANDAMALSENLIG ANVANDING

Denna produkt &r avsedd for belysingsandamal och far:

endast drivas med ett darfor avsett nataggregat, utgdngsspanning: 12V/DC
konstant (t ex SLV Art.-nr 470507).

endast anslutas i enighet med skyddsklass Ill (trei) .

endast anvandas fast monterat pa ett stabilt, jamnt underlag dar den inte
kan valta.

endast anvandas i torra utrymmen, alltsa inte:

« ifuktiga eller smutsiga utrymmen.

* iutrymmen med hdg luftfuktighet.

ej utsattas for stark mekanisk belastning eller stark nedsmutsning.

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Ljuskalla

Byte av ljuskalla: Lysdioder (LED) har vid normal anvéndning en mycket
lang livslangd. Skulle and& skador eller stérningar uppsta sa vand dig till en
fackhandel for byte.

Skotsel

Stang forst av strommen till hela produkten och 1at den svalna innan du

rengor eller gor underhallsarbeten pa produkten.

Rengor produkten regelbundet - endast med en latt fuktad, mjuk och luddfri
duk. Beakta eventuellt medféljande anvisningar.

FORVARING OCH SOPHANTERING

Forvaring
» Produkten maste forvaras torrt och skyddad mot smuts och mekanisk
belastning.

Om produkten har varit forvarad pa en fuktig eller smutsig plats far den
endast tas i bruk igen efter att ha blivit kontrollerad av en auktoriserad
elektriker.

Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen) -

» Produkten far e] kastas i hushéllssoporna! Produkter som &ar markta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2003/108) for
elektriska och elektroniska apparater p& de lokala uppsamlingsstéllena for el-
och elektronikskrot.

MONTERING (far endast utforas av auktoriserad elektriker)

A Koppla bort stromférsérjningen och se till att ledningen ar spanningsfri innan
du borjar arbeta!

Anvénd endast tillbehdr som foljde med i leveransen eller som klart beskrivs
som tillbehor!

Kontrollera om det finns I6sa delar i produkten. Skulle sé vara fallet och det
inte klart anges att sddana delar ingar, far produkten ej installeras eller tas i bruk.

Anvand det medféljande monteringsmaterialet bara om det lampar sig for
montering pa det aktuella underlaget. Om detta ej ar fallet ska
monteringsmaterial anvandas som &r avsett for underlaget.

Uppackning

« Ta forsiktigt ut produkten ur férpackningen och ta bort alla transportskydd.

» Kontrollera innan du kastar forpackningsmaterialet att alla produktens delar &ar
urtagna.

Monteringsplats

* Produkten &r endast avsedd for infalld montering i tak.

» LED ar kansliga for hdga temperaturer! Ta med temperaturen som &r att
vanta p& monteringsplatsen fére monteringen. Denna far ej 6verstiga
produktens tilldtna omgivningstemperatur (ta).

Hall tillrackligt avstand till brannbara material. Det angivna infallningsdjupet
ar ett minimimatt. Beroende pa var lampan monteras kan ett storre djup kravas.
Detta galler i synnerhet om brannbara material finne ovanfér lampan eller for att
garantera tillrécklig ventliation.

» Beakta minimiavstanden i taket. Avstand at sidan: min. 5 cm.

Produkten far ej tackas 6ver, i synnerhet inte med isoleringsmaterial.

Montering (l&s igenom helt fére montering)
¢ Montera lampan som bilden visar.
+ Markera och skar ut 6ppningen for inféllningen. Se till s& att inte kabeln
skadas. Oppningen behéver ha méttet:
@:5,6 cm
« Elektrisk anslutning
« Forbered stromforsdrjningen. Anvand endast ett passande nataggregat,
utgéngsspanning: 12V/DC konstant (t ex SLV Art.-nr 470507).
* Anvénd en elkabel som &r tillverkad fér den motsvarande effekten for att
koppla nataggregatet till lampan.
« Koppla ihop nataggregatets plus- resp. minuspoler med de motsvarande
polerna pa lampan.
« Satt lampan i 6ppningen. Tryck harvid fiaderblecken indt.

Kontrollera att lampan fungerar felfritt och att d en sitter sékert!

~| 0 @ 79 F

24 x LED SMD

, 1,7TW

@6,5x1,2cm

0,05 kg

min.A>0cm 0 p .

¢ 56m g cm min. ‘
v g 80°

12mm L ) H

12V/IDC

O] f B

Art.-nr. 111951/52 © 03/2011 SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531
Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.
Tekniska &ndringar kan férekomma.




TURKGE

ICIN KULLANMA KILAVUZU
TAVAN ICI LAMBA

DL 123 LED

Bu kisa talimati dikkatle okuyun ve daha sonraki ku
ulagilabilir bir yerde saklayin!

llanim icin kolay

/\ GUVENLIK UYARILARI

Givenlik uyanlannin dikkate alinmamasi, hayati tehlikeye, yanma ve yangin

tehlikesine yol agabilir!

« Kurulum ve montaj islerini ve elektrik baglantisinda yapilacak isleri sadece
yetkili elektrik teknisyeni gerceklestirebilir.

« Uriin degistirilemez ve modifiye edilemez.

« Urline herhangi bir nesne asmayin ve tutturmayin, 6zellikle dekorasyon
esyasl.

« Urlinlin Gizerini 6rtmeyin. Hava sirkiilasyonunu kesmeyin.

¢ Ariza olusmasi durumunda uriinii KULLANAMAZ ve DOKUNAMAZSINIZ.
Uriinii harici 1s1k salteri ya da sigortadan elektrigi keserek kapatin! Ariza
durumunda temas etmekte ve ¢alistirmaya devam edilmesinde elektrik
carpmasindan dolayi hayati tehlike, yanma ve yangin ¢cikma tehlikesi
vardir!
Asagidakiler gerceklestiginde hata durumu olusur
e Gozle gorulur hasarlar olusursa.
« Urlin sorunsuz galigmazsa (6rnegin titreyerek yanmay).
« Duman ¢ikiyorsa, kaynama ya da duyulabilir ¢itirtilar varsa.
* Yanik kokusu geliyorsa.
* Isinma izleri gorulebiliyorsa (6rnegdin renk degisimi, cevresi dahil).
Uriinai tekrar tamir edildikten ve sadece yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan kontrol edildikten sonra kullanin!

« Uriin gocuklarin kullanimina uygun degildir. Cocuklarin driinden zarar
gérmemesini saglayin, 6rnegin sicak yuzeyler nedeniyle yanarak ya da
elektrik carpmasi.

ilave giivenlik uyarilari gésterilen sembolile i saretlenmi stir: A .

AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu Uriin sadece aydinlatma amacina hizmet eder ve sadece asagidaki

sartlarda kullanilir:

* Sadece uygun bir adaptor ile ¢alistirilabilir, gikis gerilimi 12V/DC sabit,
(6rnegin SLV Uriin kodu 470507).

« Sadece koruma sinifi lll (i¢) uygun olarak baglanabilir.

« Saglam, duz ve devrilmeye mahal vermeyecek zeminde sabitlenerek
kullanilabilir.

« Sadece kuru ortamda kullanilabilir, yani:
* Nemli ve kirlenme tehlikesi olan odalarda kullaniimaz.
« Havadaki nem oraninin yuksek oldugu alanlarda ¢alistiriimaz.

* Gugclu mekanik etkiler ve yogun kirlilik etkisinde kalamaz.

TAMIR VE KORUYUCU BAKIM

Ampul

* Ampul degisimi: LED ampul normal kullanildiginda olduk¢a uzun yasam
Omrune sahiptir. Buna ragmen hasarlar ya da bozulmalar meydana gelirse
degisim icin yetkili saticiniza bagvurun.

Koruyucu bakim

Basta tim elektrigi kesin ve trtiinde temizlik ya da bakim islemlerine
baslamadan 6nce Urliniin sogumasini bekleyin.
« Urlint diizenli olarak hafif nemli, yumugak ve toz birakmayan bir bez ile silin.
Varsa birlikte gdnderilen agiklamalari dikkate alin.

SAKLAMA KO SULLARI VE ATIK TASF IYESI

Saklama ko sullar
« Uriin kuru yerde, kirlenmelerden ve mekanik yiiklenmelerden korunarak
saklanmalidir.

Nemli ve kirli saklama isleminden sonra, triin ancak yetkili bir elektrik
teknisyeninin durum kontroliinden gegtikten sonra calistirilabilir.

Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi) =

« Urlini ev gopuyle birlikte atmayin! Bu sembolii tagtyan driinler, elektroteknik
ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye
edilmesi (WEEE, 2003/108) yonetmeligine baglidir.

MONTAJ (sadece elektrik teknisyeni yetkilidir)

A Herhangi bir ise baslamadan dnce elektrik beslemesini ya da kablo
baglantisini kesin!

Sadece Urln ile birlikte gdnderilen aksesuarlari ya da aksesuar olarak
tanimlanmis olanlari kullanin!

Uriiniin icinde gevsek pargalarin olup olmadigini kontrol edin. Varsa ve
boyle parcalarin 6zellikle bulundugu belirtilmiyorsa bu Griin kurulamaz ya da
isletime alinamaz.

Birlikte gonderilen montaj malzemesini sadece zemin elverisliyse kullanin.
Eger degilse sadece zemin igin elverigli montaj malzemesi kullanin.

Ambalajindan gikarma

« Uriini dikkatlice ambalajindan gikartin ve her tirli tagima emniyetini sokiin.

* Ambalaj malzemesinin tasfiyesinden dnce, Urliniin tim parcalarinin iginden
alinmis oldugunu kontrol edin.

Montaj yeri

« Uriin sadece tavan igine monte etmek igin uygundur.

* LED'ler yuksek Isilara karsi hassastir! Monte etmeden 6nce calisma
ortaminda olusmasi beklenen isiyi dikkate alin. Bu isi, Grunin izin verilen
cevre derecesini (ta) gecmemelidir.

Yanma tehlikesi olan maddelere karsi yeterli mesafeyi koruyun. Montaj
derinligi asgari 6lgtidur. Montaj durumuna gore gerekli olan montaj derinligi
artirilabilir. Bu durum 6zellikle lamba uizerinde yanici maddelerin bulundugu ya
da gerekli havalandirmayi saglamak igin s6z konusudur.

» Tavanda asgari mesafeleri dikkate alin. Yan bosluk: en az 5 cm.

Uriiniin Gizerini 8rtmeyin, 6zellikle izolasyon malzemeleriyle.

Montaj a samalari (montajdan énce tamamini okuyun)
* Lambayi resimde g0sterildigi gibi monte edin.
* Montaj deligini isaretleyin ve kesin. Bunu yaparken ara baglantiya zarar
vermeyin. Kesilmesi gereken delik boyutu:
@:5,6 cm
« Elektrik baglantisi
« Elektrik beslemesini hazirlayin.Sadece uygun elektrik adaptori
kullanin, gikig gerilimi: sabit 12V/DC (6rnegin SLV Uriin kodu
470507).
« Elektrik adaptériinden lambaya bagdlaniimis olan gtice uygun bir
baglanti hatti olusturun.
« Elektrik adaptoruniun arti ve eksi kutuplarini lambadaki kutuplamaya
uygun olarak baglayin.
* Lambay: deligin icerisine yerlestirin. Bunu yapmak icin yayli saclari ice
dogru bastirin.

Lambanin sorunsuz ¢ali gmasini ve sa glam duruyor olmasini kontrol
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