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DEUTSCH
BETRIEBSANLEITUNG FUR
AUSSENLEUCHTE

SXL COMPACT

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgfaltig und bewa  hren Sie diese fiir

spateren Gebrauch zugénglich auf!

A SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebe ns-,

Verbrennungs- und Brandgefahr fiihren!

« Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss
darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchfiihren.

« Das Produkt darf nicht verandert oder modifiziert werden.

* Hangen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine
Dekoration.

« Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die
Luftzirkulation.

« Die Leuchte darf nur mit einem intakten Schutzglas betrieben werden.

* Im Fehlerfall dirfen Sie das Produkt NICHT mehr beriihren und weiter
betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch
Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Beriihrung und
weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

» sichtbare Beschadigungen auftreten.

« das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).

» es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Knistergerauschen.

« Brandgeriiche entstehen.

« eine Uberhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfarbungen, auch an
angrenzenden Flachen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und

Uberpriifung ausschlieRlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

« Das Produkt ist nicht fur die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen
Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B.
durch Verbrennungen an heien Oberflachen oder durch elektrischen
Schlag.

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbo

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

* nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.

« nur entsprechend der Schutzklasse | (eins) angeschlossen werden.

< nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert
betrieben werden.

¢ nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen (F-Zeichen) betrieben
werden.

« keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.

BETRIEB

A Der Abstand zwischen Leuchtmittel und angestrahlter Flache muss
mindestens 0,5m betragen. Besondere Vorsicht gilt bei leicht entziindlichen
Gegenstanden (z. B.: Vorhange, Gardinen, Laub, etc.).

| gekennzeichnet :

WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

Tauschen Sie Leuchtmittel immer rechtzeitig vor dem Ende der
Lebensdauer aus, um Schaden an Personen, der Leuchte oder anderen
Gegenstanden zu vermeiden.

Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkiihlen, bevor
Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenem
Betrieb erst das Leuchtmittel abkihlen.

Verwenden Sie nur fiir die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu
zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf dem Typenschild.

e Zugelassene Leuchtmitteltypen: HIT-CE, GU6.5, 20W

» Auswechseln des Leuchtmittels
siehe Abbildung.

« Priifen und sdubern Sie die Dichtung nach jedem Offnen der Leuchte. Die
Auflageflache der Dichtung muss frei von Schmutz sein. Diese MalRnahmen
dienen dem Erhalt der IP Schutzart.

« Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung.

Pflege

* Folgende umweltbedingte Einflusse kdnnen unerwiinschte Wirkungen auf die
Oberflache des Produktes haben:
« saurer Regen und Boden, hoher Salzgehalt in der Luft
« Reinigungsmittel, Diinger insbesondere in Blumenbeeten
« Streusalz, andere chemische Substanzen (z.B. Pflanzenschutzmittel)
Schitzen Sie das Produkt durch geeignete MaBnahmen, um
Verénderungen der Oberflache zu vermeiden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es
abkuhlen, bevor Sie Reinigungs- oder PflegemaRnahmen an dem Produkt
vornehmen.

* Reinigen Sie das Produkt regelmafig - nur mit einem leicht angefeuchteten,
weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung
« Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt
erst nach einer Zustandsprifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft
betrieben werden.

Entsorgung
» Hinweise zur ordnungsgemafien Entsorgung finden Sie im Internet unter
www.slv.de oder unter der unten angegebenen Telefonnummer.

MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft)

A Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei,
bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Verwenden Sie nur Zubehérteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder
definitiv als Zubehor beschrieben werden!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und
das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht
installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fir den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur fir
den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken

* Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
jeglichen Transportschutz.

« Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle
Bestandteile des Produkts entnommen sind.

Montageort

« Das Produkt ist nur fur die Montage an der Wand, Decke und Boden
geeignet.

« Beachten Sie den Sicherheitshinweis zum Abstand zur angestrahlten
Flache im Kapitel BETRIEB.

Das Produkt darf nur der Schutzart IP44 entsprechend angewendet
werden.
IP44: Schutz gegen feste Fremdkorper > @ 1,0mm - Schutz gegen
Spritzwasser aus allen Richtungen.

Beachten Sie die gultigen Installationsvorschriften fiir den Auf3enbereich.

Dichten Sie das Produkt nicht eigenhandig zusétzlich mit Silikon oder
anderen Dichtmitteln ab.

Montageschritte (vor Montage komplett lesen)
* Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.
» Elektrischer Anschluss
« Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der
Stromversorgung getrennt werden kdnnen.
« Fuhren Sie die Anschlussleitung durch die Gummidichtung in die
Leuchte.
* Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune
Ader (AuRenleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme L und die
blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme N.
Die griin-gelbe Ader (Schutzleiter) der Anschlussleitung wird mit der

Erdungsklemme des Produktes fest verschraubt.
» Sichern Sie die Kabelverschraubung mit einem geeigneten Werkzeug.
» Einsetzen des Leuchtmittels
siehe Abbildung.
« Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung.

Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion und densi  cheren Halt der

Leuchte!
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ENGLISH

OPERATING MANUAL FOR
OUTDOOR LUMINAIRE
SXL COMPACT

Read this short manual carefully and keep it acces  sible for further

reference!

A SAFETY MESSAGES

Disregard of the safety messages may lead to danger

fire!

« Installation, mounting or works on the electrical connection may only be
carried out by an approved electrician.

« The product may not be modified or converted.

« Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.

« Do not cover the product - provide free air circulation.

* The luminaire may only be operated with a complete and intact protection
glass.

* In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it
further. Disconnect the product from the power supply by an external
switch or by the fuse.

A malfunction exists when:

« visible damages appear.

 the product does not work properly (e.g. flickering).

* smoke, steam or crackling sounds appear.

« smell of burning is recognisable.

« an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent
surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an

approved electrician!

« This product is not intended to be used by children. Ensure that children do
not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

of life, burning or

Additional safety messages are indicated by thissy ~ mbol: .

USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

« only be used with a voltage of 230V ~50Hz.

< only be installed according to safety class | (one).

« only be operated whwn firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed
surface.

« only be operated on normally or not flammable surfaces.

* not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

OPERATION

A The distance between the light source and the illuminated surface must
be at least 0,5m. Pay special caution to easily inflammable objects (e.g.
curtains, fabrics, foliage, etc.).

MAINTANANCE AND CARE

Light source

Exchange the light source always before it reaches its lifespan, to avoid
personal injuries, or damages of the luminaire or other objects.

Disconnect the product from the power supply, before you exchange the
Ii(zjht source. Let the light source cool down before replacement.

Use only light sources that are suitable for the product. Suitable light
sources are indicated on the type label.

« Suitable light sources: HIT-CE, GU6.5, 20W

* Replacing the light source
see figure.

* Check and clean the gasket after each opening of the luminaire. The bearing
surface of the gasket must be free of dirt. These measures ensure that the IP
class is maintained.

* Note the proper fit for the gasket.

Care

* The following enviromental influences may have unwanted effects on the
surface of the product:
« acid rain and sour soil, high salt content in the air
« cleaning agents, fertilizer especially in flowerbeds
« thawing salt, other chemical substances (e.g. herbicides)
Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the
surface.

Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before
you clean the product.
» Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-
free cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and
care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage
e The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain
the product mechanically during storage.

After a damp or soiling storage the product may only be installed after
checking its condition by an approved electrician.
Disposal
* Notes on the correct disposal in Germany are found on www.slv.de.

INSTALLATION (only by an approved electrician)

A Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any
works!

A Use only parts, which are supplied with the product or are described as
accessories!

Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are loose
parts inside the housing and these are not explicitly described the product may
not be installed or operated.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation
background. If this is not the case use only fastening material suiting the
installation background.

Unpacking

» Carefully take the product out of the packaging removing any transport
safeguards.

» Before disposal of the packaging material make sure that all components of
the product are removed.

Installation place

* The product is solely suited for installation on the wall, ceiling and floor.

* Note the security advice on the distance to the illuminated surface in the
chapter OPERATION.

The product may only be utilized according to IP44.
IP44: Protection against foreign objects > & 1,0mm - Protection against
splashing water from all directions.

Prepare the power supply lead according to valid rules for outdoor
installations.

Do not seal the product yourself, using additional silicon or another
sealant.

Installation steps (read completely before installation)
 Install the luminaire as shown in the figure.
» Electrical Connection

« The product must be able to be separated by an all pole separation
from the current supply.

« Direct the connection lead through the rubber gasket into the
luminaire.

* For electric connection attach the black or brown wire (live conductor)
of the connection lead with the clamp L and the blue wire (neutral
conductor) of the connection lead with the clamp N. The green-yellow
wire (protective conductor) of the connection lead has to be tightly

screwed into the earth clamp of the product
» Secure the cable screwing using a suitable tool.
* Inserting the light source
see figure.
* Note the proper fit for the gasket.

A Check if the product functions properly and is secu rely fixed!
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FRANCAIS
MODE D EMPLOI POUR
LUMINAIRE EXTERIEUR
SXL COMPACT

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et con
relecture ultérieure !

servez-le pour une

A CONSIGNES DE SECURITE

Le non-respect des indications de sécurité peuvent

pour la vie, a des bralures et a un incendie !

« L'installation, le montage et les travaux de bronchement doivent étre
effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et
agrée.

« Le produit ne peut étre ni changé ou modifié.

« N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

* Ne couvrez pas le produit. N'empéchez pas I'air de circuler.

« Le luminaire peut étre mis en fonction avec un verre de protection intacte.

« En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas étre touché. Eteindre le
produit par 'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!
Dans le cas d'un contact avec le produit et d’une poursuite de son
fonctionnement, malgré I'état de dysfonctionnement, persiste un danger
mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une dysfonctionnement existe, si

* des endommagements apparentes surviennent.

* le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)

* le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de
pétillement.

* une odeur de brdlé se fait sentir.

» une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur,
aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit étre effectuée qu'apres une

réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

« Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent étre blessés par le produit, p.ex. par des
brllures aux surfaces trés chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisé s par ce symbole :

mener a un risque

A UTILISER COMME INDIQUE

Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit :

« étre prévu pour une tension de 230V ~50Hz.

« uniquement étre raccordé selon la classe de protection | (un).

« étre monté sur un fond stable, lisse et non basculante.

« étre mis en service sur une surface normale et non inflammable (p.ex.
caracteres F).

* ne pas étre exposé a des forces mécaniques fortes ou bien des saletés
et salissures.

OPERATION

A La distance entre la lampe et la surface d'éclairage doit étre d'au moins
0,5m. Une prudence particuliére est & apporter pour les objets facilement
inflammables (p.ex. rideaux, feuilles, etc.).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ampoule / lampe

A fin d’éviter des dégats aux personnes, au luminaire ou a d’autres choses,
veuillez changez la lampe a temps et avant la fin de sa longévité.

Coupez d’'abord le produit de toutes les sources d’alimentation et mettez le
hors tension, laissez la lampe refroidir avant de le changer.

Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des lampes admissibles. Des
données pour lampes sont signalées sur la plaque d’identification.
* Lampes autorisées : HIT-CE, GU6.5, 20W
* Changer la lampe
voir l'lllustration.
» Controlez et nettoyez le joint a chaque ouverture du lampadaire. La surface
du joint doit étre propre. C’est une mesure pour garantir la protection IP.
» Veillez a ce que le joint soient bien mis.

Entretien
» Les influences suivantes peuvent avoir des conséquences indésirables sur
la surface du produit :
« les pluies acides ou le sol acide, une haute teneur en sel dans I'air
« des nettoyants basiques et acides, les engrais particulierement dans les
platebandes de fleures
« du sel de déneigement, d’autres substances chimiques (par ex. des
produits phytosanitaires)
Protégez le produit avec des mesures adéquates pour éviter des
modifications de la surface.

Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de
procéder a des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
* Veillez nettoyez le produit uniguement avec un chiffon doux, Iégérement
humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
* Le produit doit étre stocké dans un lieu sec, a I'abrie de saleté, salissure et de
toute charge mécanique.

Aprés un entreposage dans un environnement humide ou sale, il est
nécessaire de faire controler I'état par une personne qualifiée avant de le
remettre en marche.

Retraitement

* Vous trouverez les indications nécessaires pour un retraitement
réglementaire, sur internet www.slv.de, ou bien sous le numéro de téléphone
indiqué ci-dessous.

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

A Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de
rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits
comme accessoires!

Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors que
la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit ne doit
pas étre installé, ou mis en fonction.

Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de
fixations appropriées.

Deballage

« Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les
éléments qui ont servi a sa protection lors du transport.

« Contrdlez I'intégrité du produit apres I'avoir extrait de son emballage, et
avant tout retraitement.

Lieu d'installation

* Le produit est seulement approprié pour le montage au mur, au plafond et
au sol.

* Respectez l'indication de sécurité relative a la distance a la surface
d'éclairage dans le chapitre OPERATION.

Le produit doit uniguement étre utilisé conformément au type de
protection 1P44.
IP44: Protection contre les corps étrangers durs > @ 1,0 mm - Protection
contre les éclaboussures provenant de toutes les directions.

Si on installe le produit a I'extérieur, Il faut respecter les instructions
d'installation pour cet endroit.

Ne colmatez pas le produit de votre initiative en ajoutant de silicon ou
outre matériel de colmatage.

Etapes successives pour installer le luminaire
le montage)

* Assemblez le luminaire comme figuré sur I'image.

» Raccordement électrique

¢ Le produit doit étre coupé individuellement de I'alimentation
électrique.

« Faites passer le cable de raccordment a travers le joint en
caoutchouc dans le luminaire.

« Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique
noir ou brun (la phase) du réseau électrique a la borne L et le fil
électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique a la borne N. Le fil
électrique vert et jauneélsl masse) doit étre vissé fermement sur la

(a lire complétement avant

borne reliée a la terre .
» Assurez le presse-étoupe avec un outil approprié.
* Installation de la lampe
voir l'illustration.
» Veillez a ce que le joint soient bien mis.

Vérifiez le bon fonctionnement et l'attache correct e du luminaire!
numéro d’article 227824 © 12/2010 SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23,
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ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA
LUMINARIA EXTERIOR

SXL COMPACT

iLea atentamente estas breves instrucciones y guard

elas al alcance para

futuras consultas!

A INDICACIONES DE SEGURIDAD

iLa no observancia de las indicaciones de seguridad

puede conducir a

peligro de muerte, de quemaduras y de incendio!

Los trabajos de instalacion, montaje y de conexion sélo deben ser
realizados por un electricista autorizado.

El producto no debe ser alterado o modificado.

No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningin tipo de
decoracion.

No cubra el producto, no obstruya la circulacion de aire.

La luminaria se debe utilizar solamente con un cristal de proteccion intacto.

En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. jDesconecte

inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la

alimentacion eléctrica mediante el fusible.

El producto esté defectuoso cuando:

* hay deterioros visibles.

* no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).

« se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oido.

* se producen olores a quemado.

« llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores
también en superficies adyacentes).

Siga manejando el producto sélo tras la reparacion y una verificacion

realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

El producto no esté previsto para ser manipulado por nifios. Aseglrese de

que estos no sufran dafios, p.ej. por quemarse con superficies calientes o

por descarga eléctrica.

Demas indicaciones de seguridad llevan este simbolo : A

EMPLEO SEGUN NORMATIVAS

Este producto sirve Unicamente para fines de iluminacién y debe:

utilizarse solamente con una tensién de 230V~50Hz.

conectarse solamente conforme a la clase de proteccion | (uno).
utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y
firme.

utilizarse solamente sobre areas normales o bien no inflamables
(simbolo F).

no ser expuesto a cargas mecanicas o suciedades excesivas.

FUNCIONAMIENTO

A La distancia entre lampara y zona iluminada debe ser de como minimo
0,5m . Tome especial precaucion con objetos facilmente inflamables (p.ej.
cortinas, hojas secas, etc.).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Lampara

Cambie las lamparas siempre a tiempo antes de acabar su vida Util a fin de
evitar dafios a personas, en la luminaria o en otros objetos.

Primero, desconecte la fuente de alimentacién del producto y deje enfriar la
lampara antes de cambiarla.

Utilice para la luminaria solamente lamparas homologadas. En la placa de
caracteristicas hay los datos de las lamparas homologadas.

* Tipos de lampara autorizados: HIT-CE, GU6.5, 20W

» Sustitucion de la lampara
vea figura.

» Compruebe y limpie la empaquetadura cada vez tras haber abierto la
luminaria. La superficie de apoyo de la empaquetadura debe ser libre de
suciedad. Estas medidas sirven para conservar la clase de proteccion IP.

* Preste atencion a la posicion correcta de la empaquetadura.

Cuidado

« Las siguientes influencias del medio ambiente pueden afectar la superficie
del producto:
« lluvia y suelo acidos, alta concentracion salina del aire
« sal para derretir la niev, detergentes
« Abono sobre todo en arriates, otras sustancias quimicas (p.ej. productos

pesticidas)

Proteja el producto mediante medidas apropiadas para evitar alteraciones
de la superficie.

A Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la

tension el producto por completo y déjelo enfriar.

« Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas
ligeramente himedo. Por favor tenga en cuenta también las
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento
» El producto se debe almacenar en un &mbito seco, protegido contra
ensuciamiento y exigencias mecanicas.

Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto sélo
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado.
Eliminacion de residuos
* En cuanto a la eliminacion de residuos adecuada, consulte nuestra pagina
Internet bajo www.slv.de o llame el nimero de teléfono abajo indicado.

MONTAJE (js6lo por un electricista homologado!)

A jAntes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de
alimentacion resp. el cable de alimentacion!

jUtilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes que
son descritas de forma explicita como accesorio!

Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si la
presencia de tales partes no es explicitamente descrita, el producto no debera
ser instalado o puesto en servicio.

Utilice el material de fijacién adjuntado solamente en caso de que sea
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo asi, utilice un material de
fijacién apropiado para el fondo respectivo.

Desembalaje

* Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los
bloqueos de transporte.

« Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos
los componentes del producto.

Lugar de montaje

= El producto soélo es apropiado para el montaje en la pared, el techo y el
montaje suelo.

« Preste atencion a la indicacién de seguridad referente a la distancia de la
zona iluminada en el capitulo FUNCIONAMIENTO.

El producto se debe utilizar solamente conforme a la clase de protecciéon
P44
IP44: Proteccion contra cuerpos extrafios sélidos > @ 1,0mm - Proteccion
contra salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones.

En caso de instalaciones en el exterior deban tenerse en cuenta las
prescripciones de instalacion vigentes para esta zona.

No impermeabilice por si mismo el producto adicionalmente con silicona
u otros agentes de obturacion.

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje)
* Vuelva a montar la luminaria segun la representacion en el dibujo.
» Conexion eléctrica

« El producto debe poder desconectarse de la alimentacién de
corriente a través de un interruptor multipolar.

« Introduzca el cable de alimentacion a través de la empaquetadura de
goma en la luminaria.

« Parala conexion eléctrica conecte el conductor negro o marrén
(conductor exterior) del cable de alimentacion con el borne Ly el
conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentacién con el
borne N. El conductor verde-amarillo (conductor protector) del cable
de alimentacion se atornilla fijamente con el terminal de puesta a

tierra @ del producto.
» Asegure la atornilladura de cables con una herramienta apropiada.
» Colocacion de la lampara
vea figura.
« Preste atencién a la posicion correcta de la empaquetadura.

iCompruebe el funcionamiento perfecto y la posicion segura de la

luminaria!
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ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA ESTERNO

SXL COMPACT

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso e cons
futuro!

ervatele per un uso

A AVVISI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza puo ca  usare danni alla

persona, rischi di combustione e incendio!

« | lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti
esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.

« |l prodotto non deve essere modificato.

« Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di
ornamento.

= Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell’aria.

« Il lampada puo essere messo in funzione esclusivamente con un vetro di
protezione intatto.

« Incaso di errore il prodotto non deve piu essere toccato. Spenga
immediatamente il prodotto azionando I'interruttore della luce esterno
oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui

 Si verifichino danni evidenti.

Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).

« Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.

+ Si formino odori di bruciato.

« Sinoti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle
superficie confinanti).

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il

controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta

autorizzato!

« |l prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini
non subiscano danni, ad esempio ustioni su superfici calde o scosse
elettriche.

Ulteriori normative sulla sicurezza sono contrasseg nate con questo

simbolo:
USO A NORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione

e puo essere:

* Messo in funzione unicamente con una tensione di 230V ~50Hz.

« Collegato solo conformemente alla classe di protezione | (uno).

< Installato solo su una base stabile, piana e non ribaltabile.

* Messo in funzione solo su superfici normali e non infiammabili (caratteri
F).

* Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto
livello di inquinamento.

FUNZIONAMENTO

A La distanza tra la lampada e la superficie illuminata deve essere almeno
di 0,5m. Fare particolarmente attenzione in caso di oggetti facilmente
infiammabili (es.: tende, foglie, ecc.).

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Lampadine

Sostituisca sempre in tempo la lampadina prima della fine della sua durata
di vita, al fine di evitare danni a persone, al lampada o ad altri oggetti.

Levi innanzitutto la tensione al prodotto e lasci raffreddare la lampadina
prima della sostituzione.

Impieghi esclusivamente lampadine ammesse per questo tipo di lampada.

Le indicazioni riguardanti le lampadine ammesse le ritrova sul cartellino del tipo.

« Tipi di lampadina autorizzate: HIT-CE, GU6.5, 20W

» Sostituzione della lampadina
vedi immagine.

» Controlli e pulisca la guarnizione dopo ogni apertura del lampada. La
superficie di collocamento della guarnizione deve essere libera da sporcizia.
Questi provvedimenti servono a mantenere la categoria di protezione IP.

« Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione.

Assistenza

« Le seguenti influenze ambientali possono esercitare effetti non desiderati
sulla superficie del prodotto:
* Pioggia acida e terra, Alto contenuto salino dell’aria
« Sale antigelo, Detergenti
« Concime soprattutto in aiuole di fiori, Altre sostanze chimiche (ad es.

fitofarmaci)

Protegga il prodotto prendendo le dovute precauzioni al fine di evitare
cambiamenti in superficie.

Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire
lavori di pulizia o assistenza sul prodotto.
* Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida. La
preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia allegati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione
« |l prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da
inquinamento e vincoli meccanici.

Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto
potra essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista
autorizzato.

Smaltimento
* Awvisi riguardanti lo smaltimento corretto si ritrovano sul sito www.slv.de o si
possono richiedere telefonicamente al numero di telefono indicato a seguito.

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!)

A Tolga la tensione dall'approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di
alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e
descritte esplicitamente quali accessori!

La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano componenti
scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti, il prodotto non
puo essere installato o messo in funzione.

Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di
montaggio.

Disimballare

« Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni
apposte durante il trasporto.

« Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare
di aver estratto tutti i componenti del prodotto.

Luogo di montaggio

» |l prodotto € adatto esclusivamente per il montaggio su parete, soffitto e
pavimento.

* Rispettare le normative di sicurezza descritte nel capitolo
FUNZIONAMENTO, relative alla distanza dalle superfici illuminate.

Il prodotto puo essere utilizzato esclusivamente in ambito il grado di
protezione 1P44.
IP44: Protezione contro corpi solidi estranei > @ 1,0mm - Protezione contro
spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

Nel caso di installazioni esterne, si devono rispettare le norme di
installazione valide per questo settore.

La preghiamo di non impermeabilizzare il prodotto da sé con aggiunta di
silicone o altro materiale d’impermeabilizzazione.

| passaggi singoli del montaggio
attentamente tutte le istruzioni)
* Montare il lampada come rappresentata nellimmagine.

» Collegamento elettrico

* Sideve poter separare il separatore di tutti i poli
dall’approvvigionamento elettrico.

« Passiil cable di alimentazione per la guarnizione di gomma all'interno
dell’apparecchiatura d’illuminazione.

« Peril collegamento elettrico, colleghi la filo nera o marrone (condotto
esterno) del condotto di collegamento con il morsetto L e la filo blu
(condotto neutrale) del condotto di collegamento con il morsetto N. La
filo verde e gialla (condotto di protezione) del condotto di
collegamento viene avvitato in modo fisso con il morsetto della presa

(Prima del montaggio leggere

diterra del prodotto.
« Atrezzare |‘avvitamento dei cavi con un attrezzo adeguato.
* Inserire la lampadina:
vedi immagine.
» Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione.

Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto s icuro
dell’apparecchiatura d’illuminazione!
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NEDERLANDS
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
BUITENLAMP

SXL COMPACT

Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewa  ar deze voor later

gebruik op een toegankelijke plaats!

A VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN
Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kanto  tlevens-,
verbrandings- of brandgevaar leiden!
« Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een
erkend electricien.
« Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden.
« Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.
« Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.
« De lamp mag slechts met een intact beschermend glas worden gebruikt.
« In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product
meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door
de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!
Er bestaat een geval van fout indien
* er zichtbare beschadigingen zijn.
* het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert).
« het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.
 er brandlucht ontstaat.
« er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan
aanliggende vlakken).
Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd
gerepareerd en gecontroleerd!
* Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden
door hete oppervlakten of elektrische schok.

Verdere veiligheidsaanwijzingen zijn met dit symbool: A .
GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag:

« uitsluitend met een spanning van 230V~50Hz gebruikt worden.

« slechts overeenkomstig met beschermklasse | (een) aangesloten
worden.

« uitsluitend op een stabiele, vlakke en kiepveilige ondergrond vast
gemonteerd gebruikt worden.

 uitsluitend op normale, c.q. niet ontvlambare oppervlakten (F- symbool)
gebruikt worden.

* mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden
blootgesteld.

GEBRUIK

A De afstand tussen lichtbron en bestraald opperviak moet tenminste
0,5m bedragen. Bijzondere voorzichtigheid geldt voor licht ontviambare
voorwerpen (b. v.: vitrage en overgoordijnen, loof, etc.).

INSTANDHOUDING EN VERZORGING

Lichtbron

Voor afloop van de levensduur de lichtbronnen steeds op tijd uitwisselen,
om schade aan personen, de lamp zelf of andere voorwerpen te voorkomen.

Het product eerst spanningsvrij schakelen en de lichtbron vé6r het wisselen
laten afkoelen.

Slechts lichtbronnen gebruiken die toegelaten zijn voor de lamp. Gegevens
m.b.t. toegelaten lichtbronnen bevinden zich op het typeplaatje.
* Toegestane lichtbronnen: HIT-CE, GU6.5, 20W
* Vervangen van de lichtbron
zie afbeelding.
= Na het openen van de lamp steeds de dichting controleren en zuiveren. De
oplegvlakte mag niet vuil ziijn. Deze maatregelen dienen ervoor de IP
beschermingsaard in staat te houden.
* Let op de juiste positie van de pakking.

Verzorging

» De volgende door het milieu veroorzaakte invloeden kunnen ongewenste
uitwerkingen op het oppervlak van het product hebben:
« zure regen en zure grond, hoog zoutgehalte in de lucht
« strooizout, reinigingsmiddelen
* Meststoffen vooral in bloemperken, andere scheikundige substanties

(bijvoorbeeld pesticide)

Het product moet d.m.v. geschikte maatregelen worden beschermd om
veranderingen van het oppervlak te vermijden.

Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen, voor
u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert.
* Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes
schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en
schoonmaakaanwijzingen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag
* Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische
belasting worden opgeslagen.

Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden.
Afvalverwerking
« Verwijzingen m.b.t. adequate afvalverwerking vindt u op internet onder
www.slv.de of onder het beneden aangegeven telefoonnummer.

MONTAGE (slechts door een erkend electricien!)

A Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat
enig werk uit wordt gevoerd!

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of
definitief als toebehoren worden beschreven!

Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval is
en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet worden
geinstalleerd of gebruikt.

Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-gingsmateriaal
gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond.

Uitpakken

« Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming
verwijderen.

« Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te
controleren of alle onderdelen van het product voltallig zijn.

Montageplaats

* Het product is slechts geschikt voor montage aan de muur, het plafond en
op de grond.

« Let op de veiligheidsaanwijzing voor de afstand tot het te bestralen
oppervlak in het hoofdstuk GEBRUIK.

Het product mag uitsluitend conform beschermingsklasse IP44 worden
toegepast.
IP44: Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen > @ 1,0mm -
Bescherming tegen sproeiwater uit alle richtingen.

Bij buiteninstallaties moeten de installatievoorschriften voor dit bereik
worden nagekomen.

Product niet eigenhandig met silicone of ander dichtingmateriaal
afdichten.

Afzonderlijke stappen in de montage  (voor montage geheel doorlezen)
* Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond.
» Elektrische aansluiting

« Het product moet door een veelpolige scheiding van het
elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.

¢ Leid de aansluitingsleiding door de rubberdichting in de lamp.

* Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad
(buitenleiding) van de aansluitleiding met klemmetje L en de blauwe
draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met klemmetje N. De
groengele draad (beschermleiding) van de aansluitleiding wordt met

de aardingsklem van het product vastgeschroefd.
» Kabelschroefverbinding met daarvoor geschikt gereedschap beveiligen.
* Inzetten van de lichtbron
zie afbeelding.
* Let op de juiste positie van de pakking.
Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast va
verifiéren!

n de lamp te
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DANSK
INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR
UDENDORS LYSET

SXL COMPACT

Lees denne korte vejledning omhyggeligt igennem og o pbevar den let

tilgeengeligt til senere anvendelse!

A SIKKERHEDSHENVISNINGER
Tilsideseettelse af sikkerhedshenvisningerne kan far e til livs-,
forbreendings- og brandfare!
< Kun en anerkendt elektromontar ma gennemfgre installations-, montage-
og tilsluttningsarbejder.
< Produktet ma ikke forandres eller modificeres.
» Haenge og befeestig ikke noget p& produktet, szerlig ingen dekorationer.
« Daek ikke produktet af. Gor ikke indgreb i luftcirkulationen.
« Lyset ma drives kun med et intakt beskyttelseglas.
« Ifald af fejl, produktet ma ikke bergres. Afbryd produktet pa ekstern
kontakten eller ved frislutte af ledningen pa sikringen!
Der er et fejl fald, hvis:
» der er synlige beskadigelser.
» produktet ikke funktioner upaklagelig (f.eks. flagre).
» det ryger, damper, eller ved hgarlige knirkstgjer.
» brandlugte opstar.
« du meerker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, ogsa pa
tilgreensende flader).
Driv produktet ikke fgr istandseettlelsen og prgvning udelukkende
gennem en anerkendt elektromontar!
« Produktet er ikke beregnet til betjening af barn. Sgrg for, at bagrn ikke tager
skade ved produktet, f.eks. ved forbreending pa varme overflader eller ved

elektrisk stad.
Videre sikkerhedshenvisninger er kendetegnet med de  tte symbol: A .

ANVENDELSE IFGLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun til belysningsformal og ma:

« kun anvendes med en spaending pa 230V ~50Hz.

« kun tilsluttes iht. kapslingsklasse | (et).

« kun tages i drift fast monteret pa en stabil, jeevn og vippefast
undergrund.

» kun tages i drift p& normale hhv. ikke anteendelige overflader (F-
maerkning).

« ikke udseettes for mekanisk belastning eller staerk tilsmudsning.

DRIFT

A Afstanden mellem lyskilde og den belyste flade skal veere mindst 0,5m.
Veer seerligt forsigtig ved let anteendelige genstande (f.eks.: gardiner, lav
0SV.).

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Lyskilde

Udskift lyskilder altid i god tid fer enden af deres livstid for at undga skader
pé personer, lyset eller andre genstander.

Farst slut produktet speendingsfri, og lad lysmiddelet afkaler farend du
veksler lyskilder.

Brug kun lyskilder som er tilladet for lampen. Du finder oplysninger til
tilladelige lyskilder pa typeskiltet.

« Tilladte typer lyskilder: HIT-CE, GU6.5, 20W

» Udskift lyskilde
se illustration.

» Prev og rens teetningen efter hver &bning af lyset. Teetningens paleegfladen
skal veere fri af smuds. Denne foranstaltninger tiener opretholdelsen af IP
beskyttelsesarten.

« Ta hensyn til at teetningen sidder rigtigt.

Pleje

» De fglgende miljgmaessig betinget indflydelser kan fare til ugnsket virkninger
p& overfladen af produktet:
« syre regn og jord, hgijt saltindhold i luften
« strgsal, renggringsmiddel
« Ggdning seerlig i blomsterbede, andre kemiske substanser (f.eks.

pesticid)

Beskyt produktet formedelst egnede foranstaltninger for at undga
eendringer af overfladen.

Kobl farst hele produktet spaendingsfri og lad det kale ned fagr du foretager
rengarings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger p& produktet.
» For at rense produktet, brug en let fugt, blgd og treevlefri klud. Ta hensyn til
eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og renggring.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Lagring
« Produktet ma lagres tar, beskyttet for forureniger og mekaniske
belastninger.

Efter en fugtig eller beskidt opbevaring ma produktet farst tages i brug
efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker.
Bortskaffelse
« Du finder henvisninger til reglementeret bortskaffelse i Internettet under
www.slv.de eller under telefonnummeret som er angivet nedenfor.

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker)

A Far du garer noget arbejde, omkobler stramforsyningen og den forbindende

farer spaendingsfri!

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller
som er beskrevede entydig som tilbehgr!

Prgv om der er Igse deler i produktet. Hvis dette er tilfseldet, og hvis
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, s& produktet ma ikke
installeres eller seettes i funktionen.

Brug vedlagt fastgarelsematerialen kun hvis det er egnet for
montageundergrunden. If ikke, benytter fastggrelsematerialen som er egnet for
montageundergrunden.

Pakke Ud

« Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fiern hver transportbeskyttelse.

* Far fiernelse af indpakningen, prgv om alle deler af produktet er blevet taget
ud.

Montageplads

» Produktet er kun egnet for montagen pa vaegen, loftet og gulvet.

» Veer opmaerksom pa sikkerhedshenvisningen vedrgrende afstanden til den
belyste overflade i kapitlet DRIFT.

Produktet ma kun bruges i henhold til kapslingsklasse IP44.
IP44: Beskyttelse mod faste fremmedlegemer > @ 1,0mm - Beskyttelse
mod sprgjtevand fra alle retninger.

Ved yderinstallationer ta hensyn til de geeldende installationsforskrifter for
dette omrade.

Ikke teet produktet yderligere egenhaendigt med silikone eller andre
teetningsmidler.

Enkelt montage skridt (Laes helt igennem inden montering)
* Monter lampe som vist i illustrationen.
» Elektrisk forbindelse

« Produktet skal veere duelig at blive adskilt fra stramforsyningen
formedelst en alpolfrakobling.

« For tilslutningsledningen gennem gummitaetningen i lampe.

» For elektrisk forbindelse, forbinder svar eller brun aren (yderleder) af
tilslutningsledningen med klemmen L og bla aren (neutralleder) af
tilslutningsledningen med klemmen N. Den grgnne - gule &ren
(beskyttelseleder) af tilslutningsledningen vil fast sammenskrues med

jordforbindelse- klemmen af produktet.
» Sikr kabelskrueringen ved hjeelp av et egnet veerktgj.
* Indsats af lyskilde:
se illustration.
Ta hensyn til at teetningen sidder rigtigt.

A Kontroller lampens upaklagelige funktion og at den er sikker

fastgjordt!
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