ares ‘we !
Apparecchio da soffitto e parete

THE OUTDOOR BY FLOS  Wall and ceiling fitting
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CE ML 7 L wpes X o5/

MADE IN ITALY

890200 QT32 2x60W E27
891400 QT-DE 12 150W R7S 250v
891414 QT-DE 12 150W R7S
891600 TC-D 2x26W G24d-3 230V 50Hz
896000 TC-DEL 2x18W G240-2
220/240V 50/60Hz
896114 TC-DEL 26W G24g-3
8922423 8922412 | 8922457 | NATURAL WHITE 4000K POWER LEDs
17,6W /total power 20W 220-240V/50-60Hz
8910123 8910112 | 8910157 | WARM WHITE 3000K POWER LEDs
17,6W/total power 20W

FISSAGGIO  INSTALLATION
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La sicurezza dell'apparecchio € assicurata solo con l'uso appropriato delle
seguenti istruzioni, pertanto & necessario conservarle.

Il collegamento dell'apparecchio e gli interventi di manutenzione devono essere
eseguiti da personale qualificato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sugli apparecchi togliere I'alimentazione
elettrica.

Usare solo cavi flessibili tipo <HAR> HO05/07 RN-F idoneo per I'utilizzo all'esterno.

| cavirigidi possono compromettere la tenuta attraveso il pressacavo.

Evitare il contatto dellapparecchio con sostanze chimiche corrosive.

Tenere pulito il vetro e sostituirlo con ricambio originale ARES in caso di rottura.
E' consigliabile, nelle applicazioni soggette agli agenti atmosferici, utilizzare del
grasso al silicone sui filetti delle viti di chiusura dellapparecchio per facilitarne le
manutenzioni future.

Fare funzionare gli apparecchi aperti per 30-60 minuti prima di chiuderli.

Non installare il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidita.

For safety to be assured, the fitting has to be installed and used properly,in
compliance with the following instructions.

Please keep instructions safe for future use.

Connection and maintenance must be carried out by frained and qualified staff
only.

Make sure there is no power connected fo the fitting before carrying out any
maintenance.

Use <HAR> H05/07 RN-F flexible cables or outdoor use cables only.

Stiff cables do not assure the effectiveness of the cable gland.

Beware of all corrosive substances: they affect the body of the luminary.

Keep the glass clean and, if broken, replace only with original ARES authentic
spare parts.

For easy maintenance of the fitting we recommend protecting screw threads with
silicone grease before exposure to weather.

Swifch the luminaire on and let it work for 30-60 minutes before closing it.

Do not install the luminaire in case of rain, fog or infense humidity.

La sécurité de l'appareil ne peut éfre assurée que par un strict respect des
instructions suivantes.

Gardez ces instructions pour des consultations ultérieures.

L'installation et la maintenance de I'appareil doivent étre confiées & du personnel
qualifié.

Avant de procéder & toute opération, toujours couper I'alimentation électrique et
s'assurer qu'elle ne peut pas étre rétablie accidentellement.

Utiliser seulement des cébles souples type <HAR> H05/07 RN-F ou spécialement
congus pour un usage a l'extérieur. L'emploi de cdbles rigides risque de
compromettre I'étanchéité du presse-étoupe.

N'exposez pas 'appareil & tfoute substance chimique ou corrosive.

Gardez le verre propre et, si cassé, remplacez-le seulement par des pieces de
rechange originales ARES.

Pour une bonne maintenance des appareils exposés aux agents atmosphériques
il est recommandable de protéger les filets

de vis par de la graisse silicone.

Allumez I'appareil et laissez-le en fonction pour 30-60 minutes avant de le fermer
et terminer I'installation.

N'installez pas I'appareil en présence de pluie, brouillard ou humidité intense.

La seguridad de la luminaria sélo se garantiza con el uso apropiado de las
siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas.

El montaje del aparato y las fases de manutencion que intervienen en el mismo,
deben ser seguidas por personal cualificado.

Antes de efectuar cualquier intervencion con los aparatos, se debe cortar la
corriente eléctrica.

Usar solo cables flexibles tipo HAR H05/07 RN-F, idénea para utilizar en el exterior.
Los cables rigidos pueden comprometer el mantenimiento del prensacables.
Evitar el contacto del aparato con sustancias quimicas corrosivas.

Mantener limpio el cristal y en caso de rotura substituirlo con recambios originales
ARES.

Es aconsejable, en las aplicaciones sujetas a los agentes atmosfericos, uticilar
grasa a la silicona en el fileteado de los tornillos

que cierran el aparato para facilitar las futuras manutenciones.

Encender el aparato estando abierto, durante 30-60 minutos antes de cerrarlo
completamente.

No instalar el producto en caso de lluvia, niebla o situaciones de alta humedad.

A%A GREASE
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@ min 4,5 max 10
<HAR> HO05/07 RN-F

CLOSE AFTER
30-60 MINUTES

B nersix coburoieHus Mep 6e3011aCHOCTH, OCBETUTEIbHAsL YaCTh IPHUOOPOB JI0JDKHA ObITh
IIPABUJIBHO YCTAHOBJICHA W UCII0JIb30BAHA B COOTBETCTBUU CO CIICAYHOINMU UHCTPYKIUAMU.
ﬂomaﬂyﬁc‘ra, COXPaHUTE OTY UHCTPYKIHIO JUIA }'[aJ'IBHeﬁIIICFO HCIIOJIL30BaHUA
Y6e;m'recr>, YTO OCBETUTEIBHBIN HPI/I60p HE MOJK/ITIOYCH K HCTOYHHUKY ITATAHUA, IIPEKIAC 1E€EM
HA4aTh JI0ObIC PEMOHTHBIC JACHCTBHUS.

Hcnons3yiire rudkue xabenn HAR H05/07 RN-F, nnu kabenu, npeHa3HadeHHbIE IS
UCIOJIb30BAHUSA BHE nomemeﬂnﬁ.

CutoBble Kabeau MOCTOSHHOTO TOKA HE FaPaHTHPYIOT Ka4eCTBO KaOCIbHOTO yIUIOTHCHHSL.
H36eraiite HCIOIBb30BAHMS JTIOOBIX BELIECTB, KOTOPIC MOTYT CTATh IPUIUHON KOPPO3HIL.
DTO MOXKET HCIOPTUTH KOPITYC CBETUIIBHUKOB.

CTeKI0 JOJDKHO COAePIKATCs B 4uCTOTE. [IpH JII00BIX MOBPEKICHHSIX 3aMEHA MOXKET
OCYIIECTBIIATHCA TOJBKO C UCIIOJIB30BAHUEM 3allaCHBIX yacrei TIPOM3BO/ICTBA KOMIIAHWH
Ares.

Jliist ynpornieHusi COOpKH Mbl PEKOMEH/IyeM HCII0JIb30BaTh 3alUTHYH0 BUHTOBYIO pe3b0y ¢
CHJIMKOHOBOH CMa3KOH, YTO JI0JKHO PEOTBPATHTH HETaTUBHOE BO3/ICHCTBHE OKPYIKAIOLICH
Cpeibl.

Tlepest 3aKpbITHEM BKIIOYUTE CBETHILHHUK Ha 30-60 MUHYT.

He IIPOBOJAUTE YCTAHOBKY CBETUJIBHUKA B 103K/1b, TYMAaH U IIPH TIOBBINICHHOW BIQJKHOCTH.

Idoneo per montaggio su superfici normalmente inflammabili
W Suitable for installation on normailly flammable surfaces
Peut étre installé sur surfaces normalement inflammables
Die Leucthe kann auf normal brennbaren Oberflachen installiert warden
Idoneo para instalacion en superficies normalmente inflamables

Apparecchio di classe | con morsetto o terminale di terra
@ Class | ligth fixture with earth connector or terminal

Appareil de classe | avec borne de terre

Klasse | Leuchte mit Erdungsklemme

Luminaria de classe | con borne de tierra

Stagno alla polvere e protetto contro i getti d'acqua
IP65 Protected against dust and waterjets

Protégé contre la poussiére et les jets d'eau

Staub-und spritzwassergeschutzt

Protection contra el polvo y salpicaduras de agua

[>T Sostituire gli schermi di protezione danneggiati
Relace any cracked protective shield
Replacer tous écrans de protection/diffuseurs si défectueux, endommagés ou
cassés
Beschaedigte Schutz-Abdeckungen austauschen!
Sustituir las pantallas de proteccion danadas

ITA. Gruppo dirischio 1
UK. Risk Group 1

ESP. Grupo de riesgo 1
FR. Groupe de risque 1
DE. Gefahrgruppe 1
RU. pynna pwucka 1



° tipo type Lampada Lamp Alimentaz. Rating
PGOIIna 891814 | 891823 | 891805 | QT-DE 12 60W R7s 250V
AppOreCChiO dG pGreTe 898523 | 898505 |TC-TEL 18W Gx249-2 220/240V 50/60Hz

T H E O U T DOO R BY F LOS e Sofﬁﬁ'o 8922812 | 8922823 | 8922857 l;l;w/l?tgko\:\/;g/se‘tﬂoé)@POWER LEDs 2o 5D
Wall and ceiling fitting 8911012 8911023 | 8911057 | WARM WHITE 3000K POWER LEDs

ARES s.r.l. - Socio Unico 9.9W/tofal power 12W
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La sicurezza dell'apparecchio € assicurata solo con I'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto &€ necessario
@ conservarle.
Il collegamento dellapparecchio e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.
Prima di effettuare qualsiasi intervento sugli apparecchi togliere I'alimentazione elettrica.
Usare solo cavi flessibili tipo <HAR> H05/07 RN-F o idonei per I'utilizzo all'esterno. (366 GREASE
| cavirigidi possono compromettere la tenuta attraverso il pressacavo. 200
. - f - . OlL
Evitare il contatto dellapparecchio con sostanze chimiche corrosive.
Tenere pulito il vetro e sostituirlo con ricambio originale ARES in caso di rottura.

E' consigliabile, nelle applicazioni soggette agli agenti atmosferici, utilizzare del grasso al

silicone sui filetti delle viti di chiusura dell'apparecchio per facilitarne le manutenzioni future.
Fare funzionare gli apparecchi aperti per 30-60 minuti prima di chiuderli.
Non installare il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidita.

For safety to be assured, the fitting has to be installed and used properly,in compliance with the following instructions.
Please keep instructions safe for future use. @ min 3,5 max 8

Connection and maintenance must be carried out by frained and qualified staff only. <HAR> H05/07 RN-F
Make sure there is no power connected to the fitting before carrying out any maintenance.

Use <HAR> H05/07 RN-F flexible cables or outdoor use cables only.
Stiff cables do not assure the effectiveness of the cable gland.

Beware of all corrosive substances: they affect the body of the luminary.

Keep the glass clean and, if broken, replace only with original ARES authentic spare parts.

For easy maintenance of the fitting we recommend protecting screw threads with silicone grease before exposure to
weather.

Switch the luminaire on and let it work for 30-60 minutes before closing it.

Do not install the luminaire in case of rain, fog or infense humidity.

instructions pour des consultations ultérieures.
L'installation et la maintenance de l'appareil doivent étre confiées & du personnel qualifié.

@ La sécurité de l'appareil ne peut étre assurée que par un strict respect des instructions suivantes. Gardez ces

Utiliser seulement des cébles souples type <HAR> H05/07 RN-F ou spécialement congus pour un usage a l'extérieur.
L'emploi de cdables rigides risque de compromettre I'étanchéit du presse-étoupe.

N'exposez pas l'appareil & toute substance chimique ou corrosive.

Gardez le verre propre ef, si cassé, remplacez-le seulement par des pieces de rechange originales ARES. CLOSE AFTER
Pour une bonne maintenance des appareils exposés aux agents atmosphériques il est recommandable de 30-60 MINUTES

Avant de procéder a toute opération, toujours couper I'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas étre
rétablie accidentellement. ‘

protéger les filets de vis par de la graisse silicone.
Allumez I'appareil et laissez-le en fonction pour 30-60 minutes avant de le fermer et terminer I'installation.

N'installez pas I'appareil en présence de pluie, brouillard ou humidité intense.

necesario conservarlas.

El montaje del aparato y las fases de manutencién que intervienen en el mismo, deben ser seguidas por personal
cualificado.

Antes de efectuar cualquier intervencién con los aparatos, se debe cortar la corriente eléctrica.

@ La seguridad de la luminaria sélo se garantiza con el uso apropiado de las siguientesinstrucciones, por lo tanto es

Usar solo cables flexibles tipo HAR H05/07 RN-F, idonea para utilizar en el exterior.
Los cables rigidos pueden comprometer el mantenimiento del prensacables.

Evitar el contacto del aparato con sustancias quimicas corrosivas.

Mantener limpio el cristal y en caso de rotura substituirlo con recambios originales ARES.

Es aconsejable, en las aplicaciones sujetas a los agentes atmosfericos, uticilar grasa a la silicona en el fileteado de
los tornillos que cierran el aparato para facilitar las futuras manutenciones.

Encender el aparato estando abierto, durante 30-60 minutos antes de cerrarlo completamente.

No instalar el producto en caso de lluvia, niebla o situaciones de alta humedad.

B nensix CO6J'IIOZ[CHI/IH MEp 6630HaCHOCTI/I, OCBCTUTCIIbHAA 4aCTh HpI/I60p0B JIOJIKHA OBITH TIPpaBUJIBHO YCTAHOBJICHA U UCIIOJIb30BaHa B

COOTBETCTBHUH CO CIIEAYIOMNMU HHCTPYKIHSIMH.
TToskamyiicTa, COXpaHUTE 3Ty UHCTPYKIHMIO /IS JadbHEHIIIEr0 UCTIONB30BaHus Y OeIUTECh, YTO OCBETUTENIBHBIN MPUOOp HE

MOJIKITIOYECH K HCTOYHUKY MUTAHUS, TIPEXK/IC UeM HAYaTh JTIOObIC PEMOHTHBIC ACHCTBHS.

HWcnons3yiite rudkue kabemn HAR H05/07 RN-F, nnu kabernu, npeaHasHaueHHBIE s HCIIONTB30BAHUS BHE TIOMEIICHHIA.
CuitoBble Kabenu MOCTOSTHHOTO TOKa He TapaHTHPYIOT Ka4eCTBO KaOeIbHOT0 YIUIOTHEHHSI. \\ / /
W36eraiite ncmonp30BaHus TIOOBIX BEIIECTB, KOTOPBIE MOTYT CTaTh IPUYNHON KOPPO3HUU. DTO MOXKET HCIOPTHTH KOPITYC

CBETHJIBHUKOB.
CTexI10 JOMKHO COePKaThCs B YUCTOTE. [1pu M0OBIX MOBPEXKACHUAX 3aMeHa MOJKET OCYIECTBIATLCS TOIBKO ¢ HCIOIb30BAHHEM \/
3aIacHBIX YacTeil MPON3BOACTBA KOMIIAaHUH Ares.

Jlns ynpomieHus: cOOpKU MBI PEKOMEHIYEM UCIIOIb30BATh 3AIIUTHYIO BUHTOBYIO Pe3b0y ¢ CHIIMKOHOBOM CMa3KOM, YTO JODKHO

MPEJOTBPATUTh HETaTUBHOE BO3/IEHCTBIE OKPYKAIOLIEH CPEIBI. ITA. Gruppo di rischio 1
Ilepen 3akpbITHEM BKITIOYHTE CBETHIBHUK Ha 30-60 MUHYT. UK. Risk Group 1
He mpoBouTe ycTaHOBKY CBETHIBHHKA B JI0K/Ib, TYMaH M IIPH TOBBINIEHHON BIaKHOCTH. ESP. Grupo de riesgo |

FR. Groupe de risque 1
DE. Gefahrgruppe 1

Apparecchio di classe | con morsetto o terminale di terra Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
@ Class | ligth fixture with earth connector or terminal W Suitable for installation on normally flasmmable surfaces RU. Mpynna pucka 1
Appareil de classe | avec borne de terre Peut étre installé sur surfaces normalement infammables
Klasse | Leuchte mit Erdungsklemme Die Leucthe kann auf normal brennbaren Oberflachen
Luminaria de classe | con borne de tierra installiert warden

Idoneo para instalacion en superficies normalmente inflamables

IP65  Stagnodila polvere e protetto contro i getti d'acqua [ =[] Sostituire gli schermi di protezione danneggiafi
Dust-tight and protected against waterjets Relace any cracked protective shield
Etange aux poussiéres et protegé contre les jets d'eau Replacer tous écrans de protction/diffuseurs si
Staubdcht. Schutz gegen Strahiwasser aus allen défectueux,endommagés ou cassés
Richtungen Beschaedigte Schutz-Abdeckungen austauschen!

Sustituir las pantallas de proteccion danadas



