
HELI 1 SCREEN LED

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V AC)
Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC)
Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V AC)
Only suited for goods at very low voltage (below 50 V AC)
Se recomieda únicamente para  aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V AC)
Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V AC)

Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
Cet êquipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.
Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter kontakt mit wasser nicht möglich ist
This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible
Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible
Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile.

Gelijkstroomtoevoer
Alimentation DC
GS-Zufuhr
DC supply
Alimentación de CC
Alimentazione CC

Bevestiging wand inbouw
Montage mur encastré
Montage wand eingebaut
Fixation wall recessed
Montaje pared empotrado
Montaggio parete incasso

Heli 1 screen led
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HELI 1 SCREEN LED 
202 04 14 

 = A / W
INCL.1 x POWERLED WHITE 1W / 4000K 

HELI 1 SCREEN LED WW 
202 04 12 

 = A / W
INCL.1 x POWERLED WHITE 1W / 3000K 

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
CURRENT CONTROLLED

      IP20 

OPTIONS
PLASTERKIT 186
CONCRETE BOX 186
MOUNTING KIT 75
LED POWER SUPPLY 350mA-DC 
LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM
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Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
Luminaire not suitable for covering with insulating material.
Luminaires  non appropriées  pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
Das  G erät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.
Luminaria no apta para cubrir con material ais lante.
Apparecchio non adatto per essere coperto da materiale isolante.
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