
Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüs tet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra
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INCL.LED CLUSTER 15W / 3000K 
INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
220-240V / 50-60Hz

    IP55 

OPTIONS  
PIN 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

215 mm

715 mm

365 mm

815 mm

Bevestiging vloer opbouw
Montage sol appliqué
Montage boden aufgebaut
Fixation floor surface mounted
Montaje suelo montado al superficie
Montaggio pavimento montato a superficie
Geschikt voor binnen- en buitengebruik, rekening houdend met opgegeven IP-waarden
Convient a usage interieur et exterieur, prenant en compte l'IP indiquée
Eignet sich fur innen- und aussenbereich, unter Berücksichtigung des angezeigten IP
Suitable for indoor and outdoor use, taking the indicated IP rating into consideration
Apto para uso interior y exterior en conformidad con el nivel IP indicado
Per utilizzo sia in interni che da esterni, da installare tenendo conto del suo grado di protezione (IP)

Beschermd tegen stof    -    Beschermd tegen waterstralen
Protégé contre les poussières   -   Protégé contre les jets d'eau
Staubgeschützt   -   Geschützt gegen Wasserstrahl 
Dust-protected   -   Protected against water jets
Protegido contra el polvo   -   Protegido contra chorros de agua
Protetto contro la polvere   -   Protetto contro i getti d' acqua
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