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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖАКаталожная группа:

Кривые силы 
света

080041.1103

Код HF Equipment тип источника Мощность [Вт] Base Размеры [mm]
L W H Вес [кг]

080041.1101 + HF T5 1×24 G5 585 50 75 1,1

080041.1102 + HF T5 1×39 G5 885 50 75 1,3

080041.1103 + HF T5 1×54 G5 1185 50 75 1,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Световая линия предназначенная для современных люминесцентных ламп Т5 
типа „seamless” предназначенных для создания световых рядов; Применение этих 
специализированных люминесцентных ламп предотвращает эфекту тёмных мест на 
стыке двух светильников

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: порошковым покрытием листовая сталь
Цвет: белый
Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: ЭПРА
Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Примечания: для подключения питания каждой световой линии надо заказать ввод 
питания
Применение: холлы,  конференционные залы, залы продажи, музеи, галереи

Aксессуары

150110.00235 монтажный держатель (2шт.)

150110.00236 соединение питания


