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TECHNICAL DATA
DATITECNICI SIMES
DONNEES TECHNIQUES

Type Lamp
Tipo Lampada \]/ ?gg
Art Lampe |:| |:|
Catégorie Lampe
Tipo Lampara
MICRORING
LED »Z T30°C
MICROFLAT
QR-CBC5120W12V GU5,3 g T50°C
MINIRING
LED »Z T33°C
RING
MINIFLAT
LED RGB @ P MAX T31°C
5000 kg
TC-TEL 18W Gx24q-2 =] T49°C
RING HIT-TC CE 20W PGJ5 === T69°C
FLAT LED LA T 40°C
LED RGBW O LA FLAT T 40°C
TC-TEL 26W Gx24q-3 = MAX T52°C
3500 kg
HIT-CRI 35W G12 = T73°C
MEGARING HIT-TC CRI 35W G8,5 = T80°C
LED . T46°C
MEGAFLAT
HIT-CRI 70W G12 Ef===) T70°C
HIT-CRI 150W G12 o == T80°C
HIT-DE 70W RX7s T78°C
HIT-TC CRI 35W G8,5 = s
RING SQUARE T T78°C
HIT-DE 70W RX7s 2000 kg T74°C
FLAT SQUARE .
HIT-DE 70W RX7s Tnrc




TECHNICAL DATA SIMES
DATI TECNICI
DONNEES TECHNIQUES

A C€ 1P65/IP67 K10

Type Lamp
Tipo Lampada \l/ ggg
Art Lampe | |
Catégorie Lampe
Tipo Lampara
MICROSPARKS LED LA T30°C
T59°C
~
LED = MAX .
MINISPARKS @ 2000 kg T33°C
QT12 25WES 12V GY6,35 =
T31°C
TC-T 18W Gx24q-2 @E T 49°C
SPARKS HIT-TC CRI 35W G8,5 T7ec
QT12 25WES 12V GY6,35 = T40°C




PRODUCTS DIMENSIONS
DIMENSIONI PRODOTTI SIMES

DIMENSIONS DES PRODUITS
MICRORING MICROFLAT MICROSPARKS RECESS BOX
@113 2103 2103 CASSAFORMA 5103
L2 A R —
S S S 2
103 2187
187
187
MINIRING MINIFLAT MINISPARKS RECESS BOX
CASSAFORMA
@153 @153
@165 | i 2153
@153
@237 @237 @237 @237
RING FLAT RECESS BOX
CASSAFORMA
?220
@235 | 220
m
8 El 8
220
297 ‘ ?297
297 ‘ I | '
SPARKS
@220 ?220
wn
. AR o A\
0 § All the versions are supplied with
= cable
Tutte le versioni sono fornite con
cavo
) @297 ) ?180
' ' L=40cm




PRODUCTS DIMENSIONS
DIMENSIONI PRODOTTI SIMES

DIMENSIONS DES PRODUITS
MEGARING H 200mm MEGAFLAT H 200mm
@315 @300
I |
o o
8 S Eﬁ W
L 230 | @375
r 1 L ]
T 1
@375
1 ]
r 1
MEGARING H 500mm MEGAFLAT H 500mm
@315 @300
| m—
o o
R R
@250
@250
@300
RING SQUARE / QUADRATA FLAT SQUARE / QUADRATA
A 275 171260
P
MEGARING SQUARE / QUADRATA MEGAFLAT SQUARE / QUADRATA
71375 71310
[ —
wn wn
™ ™




INSTALLATION RACCOMANDATIONS SIMES
RACCOMANDAZIONI PER LINSTALLAZIONE
RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

SIMES S.XXXX GB  Technical data on the internal label.
| Dati tecnici sulla etichetta interna.
vl D Technische Daten auf der internen Bezeichnung.
c E * F Données techniques sur I'étiquette interne.
CL MADENTTAL | DY E Datos técnicos en la etiqueta interna.
GB  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a
distance closer than 5,3 m is not expected.
| L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista
un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 5,3 m.
D Die Leuchte sollte so positioniert sein, dass ein anhaltendes gerichtetes Blicken in das
Licht in einer Distanz von bis zu 5,3 m nicht zu erwarten ist.
F L'appareil déclairage devrait étre positionné de fagon a ce qu’une observation pro-
ONLY FOR longée de I'appareil ne soit pas prévue a une distance inférieure de 5,3 m.
VERSION WITH E La luminaria debe colocarse de modo que no existe ninguna disposicién prolongada
POWER LED + LENS observacion del aparato a una distancia de menos de 5,3 m.
) an SE  Armaturen bor placeras sa att langvarigt tittande direkt in i armaturen inte férvéantas pa
ett avstand narmre &n 5,3 m.
NL  Een verlichtingsarmatuur moet zo worden gemonteerd dat er van uitgegaan wordt dat
men niet langdurig in het licht kan kijken op een afstand van minder dan 5,3 m.
RU  CBeTWNbHUK JOMKEH ObiTb YCTaHOBINEH TaKMM 06Pa3oM, YUTOObI PAcCTOAHNE MEXAY HVM 1
YeIoBEUECKUM r1a3oM 6bi10 He MeHblLUe 5,3 MeTpoB.
FI Haikaisyriskin minimoimiseksi valaisin on sijoitettava vdhintdan 5,3 metrin etdisyydelle
katsojasta.
P A luminaria deve ser posicionado de modo que prolongou olhando para a luminaria em
uma distancia inferior 5,3 m nao é esperado.
GB  Risk Group 1 (EN 62471:2008-09).
| Gruppo di Rischio 1 (EN 62471:2008-09).
ONLY FOR D Gefahrgruppe 1 (EN 62471:2008-09).
VERSION WITH F Leroupcej de risque(l (EN 62471:2008—(;9).
E Grupo de riesgo 1 (EN 62471:2008-09).
COB + REFLECTOR SE Risk Group 1 (EN 62471:2008-09).
—N/L NL  Risico groep 1 (EN 62471:2008-09).
RU  Tpynna pucka 1 (EN 62471:2008-09).
FI Riskiryhman 1 (EN 62471:2008-09).
P Grupo de Risco 1 (EN 62471:2008-09).
GB The article is suitable for outside and inside use.
| Prodotto idoneo all’'uso esterno ed interno.
D  Thearticle is suitable for outside and inside use.
F Artikel ist geeignet zur zuBBerlichen und inneren Anwendung.
@ E L'article est adapte pour usage externe et interne.
GB In case of diffuser damage change it before to switch on the fitting.
_» | Sostiture lo schermo in caso di danneggiamento prima di riutilizzare 'apparecchio.
O D  Beschadigte Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen.
F En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de l'appareil.
Y 7 E En caso de difusor danado cambiarlo antes de encender el aparato.
M RV SE  Vid byte av trasigt glas, kopplas armaturen ur.
NL Bij glasbreuk dient het glas vervangen te worden vooraleer het armatuur aan te schakelen.
- Usare solo ricambi originali. RU B Criy4ae noBpexaeHusi paccevBaTens, He BKIoYanTe CBETUNbHUK 40 ero 3aMeHbl.
- Use only original spare parts. FI  Vioittunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen kayttoa.
p Em caso de avaria do difusor, substituir por outro antes da reutilizacdo da luminaria.




INSTALLATION RACCOMANDATIONS SIMES
RACCOMANDAZIONI PER LINSTALLAZIONE
RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

GB Do not use water high pressure cleaners.
| Non utilizzare idropulitrici.
D  Hochdruckreiniger benutzung ist verboten.
F Ne utilisez pas de nettoyeur haute pression sur la luminaire.
E No utilice limpiadores a presion.
GB  Lock and unlock the screws following an alternate sequence.
| Bloccare e sbloccare le viti di chiusura con sequenza alternata.
D Die Verschlussschrauben kreuzweise anziehen bzw. 16sen.
F Bloquer et débloquer les vis de fermeture “en croix”, par séquence alternée.
E Abrir y cerrar los tornillos en secuencia alterna.
SE  Draat eller lossa skruvarna genom att félja nummeranvisningarna.
NL  Maak de schroeven steeds allemaal geleidelijk los of vast: schroef dus nooit 1 vijs
helemaal los of vast, maar schroef alle schroeven diagonaal beetje bij beetje los of vast
RU  3aKpyuuBalite U packpyuuBaiite GOMTbI N0 04EPEAHOCTH, B YKA3aHHOM NOCMEN0BATENbHOCTH.
FI Kiristd ja avaa ruuvit kuvan mukaisessa jarjestyksessa.
P Apertar e desapertar os parafusos de fecho, “em cruz” em sequéncia alternada.
GB  Minimum distance from the surface to be lit.
| Distanza minima dalla superficie da illuminare.
D Minimaler Abstand von der Oberflache beleuchtet werden.
F Minimun distance de la surface de eclairer.
E Distancia minima desde la superficie a iluminar.
LED GB Observe precautions for handling the LED module.
| Prendere precauzioni prima di maneggiare il modulo LED.
D Bitte beachten Sie die notwendigen SchutzmaBBnahmen im Umgang mit der LED- Einheit.
A F Merci d'observer les précautions concernant le traitement du module LED.
E Tener precaucién antes de manipular el médulo LED.
‘ g‘\ SE Vidta varsamhet vid hantering av LED-modulen.
NL Voorzorgsmaatregelen in acht nemen voor de behandeling van de LED module.
Electrostatic Sensitive RU Cobniogaitte Mepbl MPefOCTOPOXHOCTY NPy 06PaLLEHIN CO CBETOAMOAHBIM MOAYTEM
Device (EDS) FI Kasittele Ied—m_oduulia varoen. )
P Tenha precaugdes no manuseamento dos médulos LED.
GB  The LED module contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.
For further informations, please contact your supplier.
| I modulo LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione puo essere sostituito
esclusivamente dal costruttore. Per un'eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio
rivenditore.
D Das LED-Modul in dieser Leuchte enthalten darf nur vom Hersteller ersetzt werden. Fiir
weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten.
F La source lumineuse contenue dans ce appareil peut etre échangée seulement par le
constructeur. Merci de contacter le service commercial pour toutes les informations.
E El mddulo LED contenida en esta luminaria sélo se sustituye por el fabricante. Para mas
informacién, péngase en contacto con su proveedor.
GB  Use lamps with a low level of UV radiation.
| Utilizzare lampade con basso livello di radiazione UV.
D Verwenden Sie Lampen mit einer niedrigen UV-Strahlung.
F Utilisez des lampes avec un faible niveau de rayonnement UV.
E Use lamparas de bajo nivel de radiaciéon UV.




INSTALLATION RACCOMANDATIONS
RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE
RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

SIMES

GB  Dangerous voltage
| Tensione elettrica pericolosa
Geféhrliche Spannung

F Tension électrique dangereuse
E Tension peligrosa
GB  Retain the instructions.

o i [ | Conservare le istruzioni.
D  Retain the instructions.

g F Bewahren Sie die Anleitung.

E Conservez ces instructions.




INSTALLATION RACCOMANDATIONS SIMES
RACCOMANDAZIONI PER LINSTALLAZIONE
RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

GB

Prepare always 20-30 cm of drainage gravel and check that it works: fill the tube of water and check that it
completely disappear within 30 min. If it doesn’t work study a further drainage system (Fig. A).

Predisporre sempre 20-30 cm di ghiaia sotto il pozzetto, poi riempirlo di acqua e assicurarsi che esca
tutta entro 30 min. In caso contrario € obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (Fig. A).

D  Immer 20-30 cm Dréanagekies unterhalb des Erdeinbaugehauses platzieren und die Funktionsttichtigkeit
Uberpriifen: Das mit Wasser gefiillte Gehduse muss sich innerhalb von 30 Minuten leeren. Andernfalls ist
ein zusétzliches Dranagesystem notwendig.
= F Prédisposer toujours 20-30 cm de gravier sous le puits et le remplir d'eau et s'assurer que celle-ci se soit
bD QD QQ&O (% & toute écoulée en 30 min. Dans le cas contraire, un drainage supplémentaire est obligatoire (Fig.A).
% A\ (5 D( E Preparar siempre 20-30cms de grava de drenaje debajo la hornacina, llenar de agua y comprobar que en
Q 30 min desaparezca. Si no va bien hacer un sistema de drenaje complementario.(Fig A).
NSONRPPEE
SE  Drénera alltid 20-30 cm och se till att det fungerar genom att fylla tuben med vatten och kontrollera att
vattnet runnit ut efter 30 minuter. Om det inte fungerar, anvénd da en alternativ drénering. (se fig. A)
Fig.A
9 NL  Zorg steeds voor een grindlaag van 30 cm, of eender welk equivalent drainagesysteem en controleer
de werking ervan. Giet de inbouwdoos vol water en controleer of dit water binnen de 30 minuten ook
verdwijnt. Is dit niet zo, dan dienen bijkomende drainagewerken te worden uitgevoerd (Fig. A).
RU Mepepn ycTaHOBKOI NOArOTOBLTE ApeHaxHyto cuctemy u3 rpasusi (20-30 cm) u nposepsTe, paboTaeT nm
OHa: 3anonHuTe TpyBy BoAoi 1 NpoBEpLTE, UCHe3Na N OHa NOMHOCTLIO B TeveHue 30 MuH. Ecnn aToro
- He Npou30LUo, MPOBEpPLTe ApeHaxHyto cuctemy. (Fig.A).
FI  Valaisimen upotuskotelon alle tulee asentaa 20-30 cm kerros salaojasoraa. Mikdli vedella taytetty
upotuskotelo ei tyhjene taysin 30 min. kuluessa on upotuskotelo salaojitettava esim.
T kuvan A mukaisella tavalla.
DRA| N P Prever sempre 20 a 30 cms de gravilha para drenagem por baixo do negativo, para assegurar um bom
N escoamento em 30 minutos, caso contrario é necessario um escoamento suplementar (Fig.A).
GB  Never install the fittings in case of rain, fog or high humidity.
| Non installare mai il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidita.
D Die Leuchte nicht bei Regen, Nebel oder starker Feuchtigkeit installieren.
F Nejamais installer les appareils en cas de pluie, brouillard,ou forte humidité.
E  Nuncainstalar los aparatos en caso de lluvia, niebla o alta humedad.
SE Installera aldrig armaturen om det regnar, ar dimmigt eller hog luftfuktighet.
NL  Het is verboden de toestellen te plaatsen bij vochtige omstandigheden (mist, regen, hoge luchtvoch-
: RU tigheid).
D QQ&O d A w Hukorga He ycTtaHaBnuBaiTe CBETUIBHMKM B YCIIOBUSIX AOXKASA, TYM@Ha Uy NOBbILLIEHHOW BNAaXHOCTU.
> O%QQ %Q OOMQ P Aldasenna valaisinta sateessa, sumussa tai kun ilman kosteus on huomattavan korkea.
GB  Periodically clean the fittings in order to remove possible soil heap on cages or screw
heads.
| Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si deposita
sulle griglie e nella testa delle viti.
D  Die Leuchte regelmaBig saubern, um Schmutzablagerungen auf Rastern und Schrau-
benkopfen zu entfernen.
F Nettoyer périodiquement les appareils afin d‘éliminer les résidus de terre qui se déposent
sur les grilles et les tétes des vis.
E Abriry cerrar los tornillos en secuencia alterna. Limpiar periédicamente las luminarias
para quitar suciedad de las rejillas y de los tornillos.
SE  Rengor regelbundet armaturen genom att halla skruv och sarg fria fran smuts.
NL Reinig ook op geregelde tijdstippen het toestel, zodat er zich geen vuil ophoopt rond de
schroefdraad en op de schroefkoppen.
@ RU Bpewms oT BpeMeH NpoTupaliTe CBETUMbHUKW ANs TOro, Y4Tobbl yopaTh HakannuBatoLnics croit
3€MN1 Ha MOBEPXHOCTM CBETUMbHIKA 1 GonTax.
FI  Puhdista valaisimen nédkyvat osat ja ruuvinkannat saannéllisesti valaisimen paalle mahdol-
lisesti kertyneesta maa-aineksesta.
P Limpar periodicamente as lumindrias, afim de eliminar residuos de terra que se depositam

sobre as ranhuras e as cabegas dos parafusos embebidos.




INSTALLATION RACCOMANDATIONS SIMES
RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE
RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

GB  Never cover visible parts of the fittings. Any part not protected by the recessing box, must not be in direct
contact with the ground or in contact with aggressive chemical elements (ex. Fertilisers, herbicides,
lime(Fig. B)).

| Non ricoprire mai le parti in vista dell'apparecchio. Nessuna parte dell'apparecchio non protetta dalla
cassaforma deve stare a contatto diretto con il terreno, o venire a contatto con sostanze chimiche
aggressive (es. Fertilizzanti, diserbanti, calce (Fig. B)).

D  Die Oberseite der Leuchte muss immer frei bleiben. Leuchtenteile, die nicht durch das Einbaugehause
geschlitzt sind, diirfen nicht mit dem Erdreich oder aggressiven chemischen Stoffen (z.B. Diinger,
Unkrautvernichter, Kalk) in Berithrung kommen.

F Ne jamais recouvrir les parties visibles de I'appareil. Aucune partie de 'appareil non protégée par la boite
d'encastrement, ne doit étre en contact direct avec le terrain, ou venir au contact de substances
chimiques agressives (ex : fertilisants, herbicides, chaux (fig.B)).

E Nunca cubrir el aparato. Cualquier parte no protegida por la caja no debe estar en contacto con el suelo,
ni con elementos quimicos agresivos ( fertilizantes, herbicidas, cal (Fig. B))

SE  Tack aldrig 6ver armaturens ovansida. De delar som €] skyddas av inféllnadsboxen far ej komma i direkt
beréring med farliga kemikalier sasom, gédningsmedel, ograsmedel, kalk, etc. (se fig. B)

NL De bovenzijde van het toestel dient steeds vrij te blijven. Geen enkel deel van het toestel dat niet
beschermd is door de inbouwdoos, mag in contact komen met de grond of met agressieve chemische
stoffen (meststof, onkruidverdelgers, kalk ...(Fig. B)).

RU  Hukorza He 3akpbiBaiTe BUAUMYIO MOBEPXHOCTb CBETUMbHUKA. JlloGast YacTb, He3alUMLLEHHas
BCTpanBaeMoit KopobKoM, He AOMKHA HAXOANTCS B MPSIMOM KOHTaKTE C 3eMneil uin ApYrimMin akTUBHBIMM
XUMUYECKMMM 3neMeHTamu (Hanpumep, yaobpeHnsMu, repbuumnaami, U3BecTkom 1 T.n.)

FI  Ald peits valaisimen nakyvid osia. Huolehdi siitd, etteivit valaisimen osat upotuskoteloa lukuunottamatta
ole suorassa kosketuksessa maa-ainekseen tai voimakkaiden kemikaalien (lannoitteet, kalkki, tms.)
Kanssa.

P Nunca cobrir as partes visiveis da Luminaria. Nenhuma parte da luminaria ndo protegida pelo negativo
de encastramento deve estar em contacto directo com o terreno, ou vir a ter contacto com substancias
quimicas agressivas (ex: fertilizantes, herbicidas, cal (Fig.B)).

GB  Atthe first installation, every product maintenance and opening, please leave the product working
for 30/60 minutes before closing it.

30-60 mi | Alla prima installazione, ad ogni manutenzione del prodotto o ad ogni apertura del prodotto fare
-oU min. funzionare gli hi - inuti pri i chi i
gli apparecchi per 30-60 minuti prima di chiuderli.

D Bitte die Leuchten bei Erstinstallation und jeglichen Wartungsarbeiten zundchst 30 bis 60 Minuten
geoffnet betreiben, um Effekte bedingt durch minimale Restfeuchtigkeit unterhalb des Leuchtengla-
ses zu vermeiden.

F A'la premiére installation, a chaque entretien ou a chaque ouverture du produit, faire fonctionner
les appareils pendant 30-60 minutes avant de les fermer.

E En la primera instalacion, cada vez que realiza tareas de matenimiento o que abra el producto,
utilizar el equipo 30/60 minutos antes de cerrarlo.

SE  Latarmaturen brinna 30-60 minuter innan den forsluts. At the first installation, every product

maintenance and opening.

Laat de toestellen 30 a 60 minuten in werking, vooraleer het te sluiten. At the first installation, every
product maintenance and opening.

OcTaBbTe cBeTUNbHUKM NopaboTaTk B TedeHne 30-60 MUH. nepes TeMm, Kak 3aKkpbiTb WX.

At the first installation, every product maintenance and opening.

Kaytd valaisinta 30-60 min. ennen valaisimen sulkulasin lopullista kiinnitysta.At the first installation,
every product maintenance and opening.

Quando da instalagdo, deixar funcionar as luminarias cerca de 30 60 minutos antes de fechar. At
the first installation, every product maintenance and opening.




INSTALLATION RACCOMANDATIONS
RACCOMANDAZIONI PER LINSTALLAZIONE

RECCOMENDATIONS POUR LE MONTAGE

SIMES

GB

SE

NL

RU

FI

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION !!

The safety of the fitting is guaranteed only respecting the electrical European norms and the mounting instructions in this
box; therefore it is important to conserve them. The respect of these instructions is very important for the fitting and the
main line life.

Installation should be carried out by a suitable qualified person in accordance with good electrical practice and the
appropriate national wiring regulations.

Do not use lamps with higher power than indicated.

Disconnect main voltage before maintenance operations.

OGNI MODIFICA DELLAPPARECCHIO E’PROIBITA SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE !!

La sicurezza dell'apparecchio e garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni con-
tenute in questa scatola; pertanto & necessario conservarle. Il rispetto di queste istruzioni € fondamentale per il corretto
funzionamento dell'apparecchio e dellimpianto.

Linstallazione deve essere fatta da personale qualificato.

Non utilizzare lampade di potenza superiore al limite indicato.

Togliere tensione prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

JEDE UNBEFUGTE ANDERUNG AN DIESER LEUCHTE IST VERBOTEN !!

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei Einhaltung der europaischen Normen und der in dieser Packung enthaltenen
Montageanleitungen gewahrleistet. Diese sind daher sorgfaltig aufzubewahren.

Diese Anweisungen sind daher unbedingt einzuhalten, um die Funktionsféhigkeit dieser Leuchte und der Be-
leuchtungsanlage sicherzustellen. Bitte sorgféltig aufbewahren.

Keine Lampen hoherer Leistung als angegeben verwenden.

Diese Leuchte muss fachmannisch installiert werden.

Vor Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen.

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE !!

La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions
contenues dans I'emballage; aussi est-il nécessaire de les conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour
un fonctionnement correct de 'appareil et de I'implantation électrique et doit étre suivi scrupuleusement.

Ne pas utiliser des puissances de lampes supérieures a la limite indiquée.

Linstallation doit étre effectuée par des personnes qualifiés.

Couper l'alimentation avant d'éxécuter toute manutention.

CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION !!

La seguridad de los aparatos esta garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones
de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamen-
tal para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalacion.

La instalacion debe hacerla personal calificado.

No usar lamparas de potencia superior a la indicada.

Desconectar la alimantacion principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.

ALL OMBYGGNAD AV DENNA ARMATUR AR FORBJUDEN !!

Sékerheten av och garantin for armaturen géller endast om man foljer det Europeiska elektriska normerna samt foljer
den till armaturen bifogade monteringsanvisningen; darfor ar det viktigt att spara den.

Installation far endast utforas av behdrig person i enlighet med god elektrisk installationssed och nationella installationsregler.
Anvand ej hogre effekt &n angivet.

Koppla fran armaturen fore allt underhall.

ALLE NIET VOORAF TOEGESTANE WIJZIGINGEN AAN DIT TOESTEL ZIJN VERBODEN !!

Uitsluitend op basis van de geldende Europeesche normen, en de montagehandleiding in deze doos kunnen wij de
veiligheid van de armatuur garanderen. Het is daarvoor van belang deze goed te bewaren. Het respecteren van deze
instructies is van belang voor de levensduur van de installatie.

De installatie moet worden uitgevoerd door een goed gekwalificeerd persoon met de juiste opleiding, en op basis van de
nationale regelgeving m.b.t. bedraden.

Gebruik geen lampen met hogere wattages dan aangegeven.

Sluit de voedingsspanning af voor onderhoud.

JIOBbIE U3MEHEHUA KOHCTPYKLIUM CBETUITbHUKA BE3 COMMTACOBAHUA 3AMPELLAIOTCA !!

BesonacHocTb CBETUNbHIKA rapaHTPOBaHa TOMbKO NPy COBIOAEHNM dMekTpUieckinx Hopm v npasun (MY3), a Takke MHCTPYKLUK No
YCTaHOBKe CBETUMbHMKA, KOTOpAs HaxoaMTCa B KOpobke. M03TOMY O4eHb BaXHO COXPaHUTb MX.

YcTaHoBKa AOMKHA OCYLLECTBNATLCS KBANM(ULIMPOBAHHBIM 3MEKTPUKOM, MMEIOLLMM OMbIT YCTaHOBKW Nofo6HOro 060pyfoBaHNS, a Takke
MMEIOLLIMM COOTBETCTBYIOLLMIA AONYCK K paboTam.

Do not use lamps with higher power than indicated. .

He ucnonbayitte MCTOMHWKI CBETA MOLLHOCTbH) BbiLLE 0603HAYEHHOI.

KAIKENLAISET VALAISIMEN MUUTOSTYOT ILMAN VALMISTAJAN SUOSTUMUSTA OVAT

KIELLETTYJA !l

Valaisimen kayttoturvallisuutta ei taata, mikali valaisinta ei ole asennettu pakkauksessa tulleiden ohjeiden mukaisesti ja
kaytetty Eurooppalaisten normien mukaisesti; ndin ollen on tarkeaa sailyttaa nama ohjeet. Valaisimen ja syottokaapelin
kayttoikaa ajatellen ndiden ohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tarkeda.

Asennusty0 on suoritettava valtuutetun sahkdasentajan toimesta.

Kéyta vain arvokilvessa mainittua lampputyyppia. Valaisimelle tarkoitettua lampputehoa ei saa ylittaa.

Katkaise padjannite huoltotdiden ajaksi.
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P QUALQUER ALTERACAO NESTE APARELHO, SEM AUTORIZACAO, E INTERDITA !!
A seguranca das luminarias é garantida somente se as normas eléctricas Europeias forem respeitadas bem como as in-
stru¢des de montagem que estdo na embalagem. E necessério conserva-las apds montagem. A observacao das instrugdes é
fundamental para um funcionamento correcto da mesma e a ligagdo eléctrica deve ser seguida escrupulosamente.
A instalacéo deve ser executada s6 por pessoal qualificado.
Néo utilizar lampadas com poténcia superior ao limite indicado.
Cortar a alimentagdo antes de executar a manutencao.

GB GENERAL MAINTENANCE RECOMMENDATIONS
A scheduled maintenance programme must be carried out on the installation and the fittings regardless of their IP rating or
application - these must include the following operations:
- clean the fittings from dirt that may be deposited on the protection grills and in the heads of the screws by following the
installation instructions attached to each fitting.
- Check that the screws are not loose on the various components of the luminaire (glass frame, cable entry, ....).
- Check each cable gland, and cable for damage and that the cable gland has not come loose.
- For each Isolation Class 1 fitting check that the earth cable has not come loose. The clip must not show signs of oxidation,
damage or become loose.
- For class 2 fittings check any eventual plastic / isolating covering in order to verify any damage.
- Check that all the seals are in good condition and that they are not dry, damaged or split.
- Check the glass or plastic screen for damage and replace if required.
- Check for water inside the luminaire’s housing and its recessing box.
The internal components such as the ballasts, transformers, washers and screws must not show clear signs of oxidation or rust.
Clear traces of rust and oxidation will indicate the presence of water inside the luminaire.
In case of damage the components must be replaced by original components and spare parts before using the fitting.
We also recommend to check the fitting each time the lamp is replaced or at least once a year or within the prescribed mainte-
nance schedule period depending on the type of installation.

| RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE
Per tutti gli apparecchi di illuminazione al di la della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo deve essere effetuata a caden-
za programmata la manutenzione dellinstallazione che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:
- Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si possono depositare sulle griglie e nella testa
delle viti seguendo le ulteriori indicazioni riportate sulle istruzioni di montaggio allegate con ogni apparecchio.
- Verificare il serraggio delle viti che fissano le varie parti dell'apparecchio (cornice vetro, vano di ingresso cavo, ecc.).
- Verificare I'integrita di tutti i pressacavi e dei cavi. Verificare il serraggio dei pressacavi.
- Per gli apparecchi in classe | verificare il serraggio del filo di terra all'apparecchio; il morsetto non deve presentare allenta-
mento ne ossidazione o danni di qualsiasi tipo. Se il caso serrare a fondo la vite del morsetto.
- Per gli apparecchi in classe Il verificare eventuali involucri plastici/isolanti, allo scopo di individuare eventuali danni agli
isolamenti.
- Verificare l'integrita e l'elasticita delle guarnizioni, che non devono risultare: Secche, Pizzicate, Interrotte o Danneggiate.
- Verificare I'integrita dello schermo in vetro o plastico. Sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.
- Verificare I'eventuale accumulo di acqua all'interno dell'apparecchio o della cassaforma.
| componenti interni come l'alimentatore, il trasformatore, la morsettiera, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggi-
ne o di ossidazione. La presenza di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all'interno dell'apparecchio.
In caso di componenti danneggiati essi vanno sostituiti prima di rimettere in servizio I'apparecchio utilizzando solo ricambi
originali.
Si consiglia di effettuare controlli ad ogni sostituzione di lampada o almeno ogni anno scegliendo il periodo piu breve in relazio-
ne al tipo di impianto.

D  GENERELLE WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

Ein geplantes Wartungsprogramm sollte fiir die Installation einer jeden Beleuchtungsanlage, unabhéngig von der IP Schutzart
oder Anwendung ausgearbeitet werden.

Dabei sind die folgenden Punkte unbedingt durchzufiihren:

- Reinigen Sie die Leuchten von Schmutz, der sich in allen Bereichen abgesetzt haben kdnnte. Berlicksichtigen Sie dabei

auch die Schraubenképfe sowie die Komponenten des Zubehors, wie z. B. Schutzgitter gemaR den Angaben der im Liefe-
rumfang beigefligten Montageanleitung

- Stellen Sie sicher, dass sich Befestigungsschrauben an der Leuchte selbst oder an Zubehorteilen nicht geldst ober gelockert
haben (z.B. auch an Abdeckglédsern oder Kabeleinfiihrungen).

- Uberpriifen Sie die Kabeleinflihrung auf festen Sitz und samtliche Zuleitungen auf mégliche Verletzungen des Schutzmantels
- Bei Leuchten der elektrischen Schutzklasse | ist sicherzustellen, dass die Erdungsleitung fest sitzt. Die Erdungslaschen

selbst diirfen keine Spuren von Korrosion aufweisen.

- Bei Leuchten der elektrischen Schutzklasse Il sind alle Plastikteile der doppelten Isolierung auf Briiche oder mogliche
Verletzungen zu tberpriifen

- Priifen Sie samtliche Formdichtungen auf Funktion und duBere Erscheinung beztglich Versprodung, Austrocknung oder
Zersplitterung

- Prifen Sei die Abdeckungen auf Risse oder Bruch und Ersetzen sie diese im Schadensfall.

- Priifen Sie die Leuchten- und EingieBgehduse auf Wassereinfall

Samtliche sich in der Leuchte befindenden Komponenten wie Vorschalt- oder Netzgerate, Unterleg-oder Zahnscheiben durfen
keine Anzeichen von Rost oder Oxidation aufzeigen. Diese Anzeichen signalisieren eindeutig, dass sich Feuchtigkeit innerhalb
der Leuchte befindet.

Sollten Komponenten innerhalb der Leuchte defekt oder gebrochen sein, so missen sie durch Original Ersatzteile fachgerecht
ersetzt werden, bevor die Leuchte in Betrieb gehen kann.

Wir empfehlen weiterhin, die Leuchte je nach Anwendungsfall und Installationsart auf den termingerechten Leuchtmittelwe-
chsel bei der Wartungsarbeit zu tGiberpriifen und die vorgegebenen Intervalle der Leuchtmittel Lieferanten einzuhalten.
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F RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LENTRETIEN
Pour tous les appareils d'éclairage a part la classe a laquelle ils appartiennent et le type d'utilisation , un entretien a échéance
programmée doit étre effectuée ; il doit prévoir au moins les opérations suivantes :
- nettoyer périodiquement les appareils et enlever les accumulations de saleté qui peuvent se déposer sur les grilles et les vis
en suivant les indications supplémentaires dans les notices d'instructions qui accompagnent chaque appareil
- Vérifier le serrage des vis qui fixent les différentes parties de I'appareil ( enjoliveur de la verrine, entrée cable etc.)
- Vérifier le parfait état de tous les presse-étoupes et des cables. Vérifier le serrage des presse-étoupes .
- Pour les appareils de Classe | vérifier le serrage du fil de mise-a-la-terre de I'appareil : le domino ne peut présenter de déta-
chement ou de mauvaises conditions de quelque nature qu'il soit. Au besoin, serrer a fond la vis de fixation du domino.
- Pour les appareils de Classe Il vérifier les enveloppes éventuelles en plastique ou isolants afin d'identifier des dégats aux
isolations
- Vérifier le parfait état et I'élasticité des joints qui ne peuvent pas se présenter comme secs, pincés, interrompus ou endom-
magés
- Vérifier le parfait état de I'écran / du diffuseur en verre ou matiére thermoplastique. Le remplacer en cas de casse ou d'en-
dommagement
- Vérifier d’éventuels accumulations d'eau a l'intérieur de l'appareil ou du boitier d'encastrement
Les composants internes tels que I'alimentateur , le transformateur, le domino etc. ne peuvent présenter des signes importants
de rouille ou d'oxydation.
La présence de tels phénoménes signale une possible entrée d'eau a l'intérieur de l'appareil
En cas ou des composants étaient endommagés, ceux-ci doivent étre remplacés avec des pieces de rechange d'origine avant
de remettre I'appareil en service.
Il est recommandé d'effectuer des contréles lors de lu remplacement de la lampe ou au moins une fois par an en choisissant la
période la plus courte en relation avec le type d'installation.

E RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO
Para todas las luminarias en funcion del grado de proteccién asi como de su uso, se debe efectuar un mantenimiento de las
mismas
que tiene que incluir las siguientes operaciones:
-limpiar periédicamente las luminarias para quitar la suciedad que puede depositarse en la rejilla y en la cabeza de los tornillos
siguiendo
Las instrucciones de instalaciéon que acompanan a cada luminaria
-verificar que los tornillos estan debidamente apretados a las distintas partes de la luminaria (aro, entrada de cable...)
-verificar la integridad de todos los prensa cables y cables. Verificar que estén apretados los prensas.
-para las luminarias de clase | verificar la fijacion del cable T.T, la regleta no debe presentar oxidacion ni dafos de cualquier
tipo.
-para las luminarias de clase Il verificar que no haya ninguna envoltura de plastico que pueda dafar la luminaria.
-verificar la elasticidad de la silicona , no tiene que estar ni seca, ni dafiada ni rota.
-verificar la integridad de la cristal o del plastico. Sustituirlo en caso de rotura o dafio.
-verificar de tanto en tanto la acumulacién de agua en el interior de la luminaria o de la caja de empotrar.
Los componentes internos como el alimentador, transformador, regleta.. no deben estar oxidados. La presencia de cortes
Indica una posible entrada de agua en el interior de la luminaria
En caso de componentes datados deben sustituirse por recambios originales antes de volver a utilizarlos.
Se aconseja efectuar controles de cada luminaria al menos una vez al afno o dentro del periodo recomendado por el
mantenimiento de cada luminaria en funcién de la instalacion.

ALLMANNA UNDERHALLSREKOMMENDATIONER
Schemalagt underhadll méste utforas pa installationen och anslutningarna oavsett kapslingsklassning eller applikation. | un-
derhallet maste foljande atgarder inga:
- Rengor anslutningarna fran smuts som kan ha ansamlats pa skyddsgallren och pa skruvhuvudena genom att folja installation-
sanvisningarna som sitter pa varje anslutning.
- Kontrollera att skruvarna inte sitter 16st pa de olika komponenterna i armaturen (glasram, kabelinféring, ...).
- Kontrollera varje kabelférskruvning, att kabeln inte &r skadad och att férskruvningen inte sitter [6st.
- Kontrollera pa varje isoleringsklass 1-anslutning att jordkabeln inte sitter 16st. Klamman far inte sitta 16st eller visa tecken pa
oxidering eller skada.
- Kontrollera pa klass 2-anslutningar alla eventuella plast- och isoleringshéljen for skador.
- Kontrollera att alla tatningar &r i bra skick och inte ar torra, skadade eller spruckna.
- Kontrollera glas- eller plastskdrmen for skador och byt ut den vid behov.
- Kontrollera att det inte finns vatten innanfor armaturens hoélje och inféllnadsbox.
De interna komponenterna, sasom ballaster, transformatorer, brickor och skruvar, far inte visa tydliga tecken pa oxidering eller
rost. Tydliga tecken pa rost och oxidering tyder pa férekomst av vatten inuti armaturen.
Vid skada maste komponenterna ersdttas med originalkomponenter och reservdelar innan anslutningen anvands.
Vi rekommenderar dven att kontrollera anslutningen varje gang lampan ersatts eller atminstone en gang om éret eller inom
tidsintervallet pa det féreskrivna underhallsschemat beroende pa typ av installation.

S

m

NL ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUCTIES
De installatie en de armaturen moeten, ongeacht hun IP-waarde of toepassing, onderhouden worden volgens een regelmatig
onderhoudsprogramma. Hierbij moeten onderstaande handelingen uitgevoerd worden:
- verwijder vuil van de beschermroosters en in de koppen van de schroeven van de armaturen; volg hiervoor de instructies voor
installatie voorzien bij elk armatuur;
- controleer of de schroeven, voorzien op de verschillende onderdelen van het armatuur (glasframe, kabelinvoer, enz.) goed
vastzitten;
- controleer elke kabelwartel en kabel op schade; controleer of de kabelwartel niet losgekomen is;
- controleer voor elk armatuur van veiligheidsklasse 1 of de aardingskabel niet losgekomen is. De klem mag geen tekenen van
roest/oxidatie en/of schade vertonen en mag niet losgekomen zijn;
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- controleer de plastic of isolerende afdekking van de armaturen van veiligheidsklasse 2, op schade;

- controleer of alle dichtingen in goede staat zijn, en niet droog, beschadigd of gebarsten;

- controleer de glazen of plastic afdekking op schade en vervang indien nodig;

- controleer of er geen waterinsijpeling is in de behuizing van de armatuur en de inbouwdoos.

De interne onderdelen zoals de ballasten, transformers, sluitringen en schroeven mogen geen duidelijke tekenen van oxidatie of
roest vertonen. Roest- en oxidatiesporen duiden op de aanwezigheid van water in het armatuur.

Indien de onderdelen beschadigd zijn, moeten ze vervangen worden door originele onderdelen en reservestukken vooraleer het
armatuur wordt gebruikt .

We raden ook aan om de armaturen telkens te controleren wanneer de lamp vervangen wordt, of minstens 1 x per jaar, of
binnen de voorgeschreven onderhoudsperiode, afhankelijk van het type installatie.

PEKOMEH/JALUU 1O SKCIIJIYATAIUHA

Z[aHHBIe PEKOMEHAINH 110 TEXHUYIECKOMY O6CJ’[y)KI/IBaHI/IIO JOJIKHBI COGJ'[}OHaTBCﬂ TIpH yCTaHOBKE JTFOOBIX CBETUJIBHUKOB, HE3aBUCUMO
OT UuxX cd)epsl TIPUMEHECHUS WA CTETICHH 3allUThI. HCOGXOHHMO BBITIOJIHUTH CJICYIOLINE ONeparnu:

- OuKCTHTE CBETUIBHHK, YaJIUB 3arPA3HCHNUS C 3aIIUTHON PEIICTKH M IOJIOBOK BUHTOB, CJIC/lysl HHCTPYKIIHH 110 YCTAHOBKE,
TpUIaraeMot K KaskJ0My CBETHIIBHUKY.

- [IpoBepbTe 3aTsHKKY BUHTOB, COSMHSIONINX YaCTH CBETUIbHUKA (CTEKIITHHYIO PaMKy, MECTO BBOJIA Kabesst ¥ 1p.)

- HpOBepre HEIOCTHOCTh U TEPMETHYHOCTDL KaOeTBbHBIX BBOIIOB.

- HJ’[S{ CBETUJIBHUKOB C KJIACCOM 3aIlUThI 1: TIPOBEPHTE MOABOA 3a3€MIIAIOIIETO Kabesst K KOpITYyCy Ha OTCYTCTBHE IIPHU3HAKOB
OKHMCJICHHUSA HJIM MEXaHUYCCKUX nospe)K):[eHm?r.

- JI1sl CBETHIIBHUKOB C KJIACCOM 3aIlUTHI 2: yOSIUTECh B IIEIOCTHOCTH H30JIAIIHOHHOTO HOKPBITHSL.

- VGE,ELI/ITB(I]), 4TO BCE YIUIOTHUTEIBbHbBIC JIEMEHTBI B UCIIPABHOM COCTOSTHUH.

- [IpoBepbTe 3alUTHOE CTEKIIO HA MPEMET MTOBPEXKACHUI U IPH HEOOXOJUMOCTH 3aMEHHTE.

- VGCHI/ITECL B OTCYTCTBHH BOJIbI BHYTPU KOPITyCa CBETUJIIbHUKA U KOpO6KI/I JUIsL BCTpauBaHUA.

- Y6emurech, 4TO BHYTPEHHHE KOMIIOHEHTHI, TAKHE KaK JpaiBep, TpaHC(HOpMaTop, 3aXKHMHOIT OJIOK U TIp., HE HMEIOT CJICI0B
OKHCJICHUS U PIKaBUYMHBI. Hanunane Takux TIPU3HAKOB MOMXKET OBITH Ppe3ypTaToOM IMPOHUKHOBEHHUS BOJIbI BHYTPb CBETHJIBHHUKA.

- B cityuae noBpesk/IeH s KOMIIOHEHTBI CIIEyeT 3aMEHHTh 10 BKIIOYCHHS IIPHOO0pa, HCIIONIb3Ys TOJIBKO OPUTHHAIIBHBIC 3aIIaCHBIC
4acTu.

- MBI peKOMEeH/1yeM MPOBEPSTh CBETHIBHUK 110 BBIILICOHCAHHOMY aJrOPUTMY HPH KaX/0i 3aMEHEe HCTOYHUKA CBETA, KAK MUHUMYM
pa3 B roJ Wiy COTIACHO PAaCHUCAaHUIO IIPOBEPKU CBETUIIBHUKA, KOTOPOC 3aBUCUT OT THUIIA YCTAHOBKH.

YLEISET HUOLTOSUOSITUKSET

Jérjestelmalle ja sen komponenteille on laadittava huoltosuunnitelma jérjestelman IP-luokituksesta tai kdyttdolosuhteista riippu-
matta. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat toimenpiteet:

- Puhdista komponenttien suojaritildihin ja ruuvinkantoihin ym. kertynyt lika kunkin tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

- Tarkasta ruuvien kireys valaisinten kaikista osista (lasikehykset, lapiviennit jne.).

- Tarkasta kaikkien lapivientitiivisteiden eheys ja tiukkuus sekd kaapeleiden vauriottomuus.

- Eristysluokan 1 valaisimet: tarkasta maadoituskaapelin liitdnnan tiukkuus. Liittimessa ei saa nakya hapettumista eikd vaurioita,
eika liitanta saa olla 16ysa.

- Luokan 2 valaisimet: tarkasta kaikkien valaisimessa mahdollisesti olevien muovi-/eristesuojusten kunto ja eheys.

- Tarkasta, ettd kaikki tiivisteet ovat hyvakuntoiset, joustavat, ehedt ja vauriottomat.

- Tarkasta lasi- tai muovilevyt vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.

- Tarkasta, ettei valaisinkoteloiden tai asennuskehikoiden sisdén ole paassyt kosteutta.

Valaisinten siséltdmissa osissa, kuten liitdntalaitteissa, muuntajissa, aluslevyissa ja ruuveissa ei saa nakya selvia merkkeja
hapettumisesta tai ruosteesta. Selvédt hapettumis- ja ruostemerkit tarkoittavat, ettd valaisimen sisélle on paassyt kosteutta.
Vaurioituneet komponentit on korvattava alkuperaisilla komponenteilla ja varaosilla, ennen kuin valaisinten kdyttoa jatketaan.
Suosittelemme tarkastamaan valaisimet myos jokaisen lampunvaihdon yhteydessa tai vahintaan yhden vuoden tai jarjestelman
tyypin mukaan maardytyvan muun madraajan valein.

MANUTENGAO GERAL RECOMENDAGOES

Um programa de manutencao deve ser realizada na instalagéo e nas lumindrias, independentemente da sua classificagéo de
IP ou aplicagdo.O programa deve incluir as seguintes operacdes:

- Limpar o material proveniente da aplicacéo, terras que se podem depositar no anel da luminéria e no vedante podendo
afectar o IP da Lumindria, ter também em consideragao a zona de aperto dos parafusos, seguindo as instru¢des de instalacao
fornecidas com a luminaria.

- Verifique se ndo existem parafusos soltos sobre os varios componentes da luminaria (moldura de vidro, entrada do cabo, ....).
- Verifique da existencia de danos no cabo ou na sua camada isolante dos consutores.

Certifique-se que o mesmo esté devidamente fixo na zona de Bucin ou no passa fios, garantindo o IP da luminaria.

- Para poder assegurar o Isolamento classe | deve-se certificar que o fio de terra fica devidamente fixo no local especifico da
luminaria. A fixaccdo nao deve apresentar sinais de oxidacao, danos ou se soltar.

- Para a assegurar a classe Il deve-se verificar se por debaixo das partes isolamentes as ligagdes de demais partes electricas se
encontram nas devidas condicoes.

- Verifique se todos os vedantes estao em bom estado ndo apresentando sinais de estarem resequidos ou danificados. Caso
suceda devem ser colocados novos isolantes

- Verifique o Difusor (Vidro; Policarbonato; metacrilato) se ndo apresenta nenhum dano, substituir se necessario..

- Verifique se existe dgua no interior da lumindria e sua caixa de embutir.

Os componentes internos, como os reatores, transformadores, anilhas e parafusos nao deve mostrar sinais claros de oxidagao
ou ferrugem.

Vestigios claros de ferrugem e oxidacao ird indicar a presenca de agua no interior da luminaria.

Em caso de danos os componentes devem ser substituidos por componentes originais e pegas de reposicdo antes de dar uso a
luminaria.

Recomendamos também que se verifique a instalacao cada vez que a lampada seja substituida ou, pelo menos, uma vez por
ano ou dentro do periodo de programagdo de manutencao prescrita, dependendo do tipo de instalagao.
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If SIMES S.p.A. agrees to receive back some fittings for laboratory testing, they MUST NOT BE DISASSEMBLED. If necessary remove only

the upper ring, to remove the fitting from its recessing box. The connection box, where the wiring to the terminal block is done, must not be
opened and you must cut the cable around 10-20 cm from the connection box.

Nel caso in cui SIMES S.p.A. dia il consenso al reso di apparecchi per il controllo, essi dovranno essere resi senza essere smontati (aprire

solo I'anello superiore per la rimozione dalla cassaforma, ove necessario). La scatola di cablaggio NON DEVE essere aperta; il pressacavo non
deve essere toccato; deve essere lasciato un pezzo di cavo di alimentazione di 10-20 cm. uscente dalla scatola di cablaggio.

Wenn SIMES S.p.A. der Riicksendung von Leuchten zwecks Priifung zustimmt, diese bitte vorher nicht zerlegen. Wenn nétig, nur den

oberen Ring entfernen, um die Leuchte aus dem Einbaugehause zu nehmen. Nicht den Anschlusskasten und die Verschraubung 6ffnen,

das Kabel in 10-20 cm Abstand von der Anschlussdose durchtrennen.

Dans le cas ol SIMES S.p.a donne son accord pour un retour d'appareils afin d'en effectuer le contrdle, ceux-ci devront étre rendus sans

étre démontés (ouvrir uniquement la collerette supérieure pour le désolidariser du boitier d’encastrement, si nécessaire). La boite de cablage
ne DOIT PAS étre ouverte, le presse-étoupe ne doit pas étre touché ; il faut laisser, a la sortie de la boite de cablage, un morceau de cable
d‘alimentation de 10 a 20 cm.

En el caso que SIMES S.p.A. deba analizar alguin aparato , debera entregarse sélo el aro superior.

La caja de cableado NO DEBE ABRIRSE; el prensa no debe tocarse y debe dejarse un cable de 10-20cm saliendo de la caja de cableado.

GB

SE

NL

RU
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Use only flexible cables of suitable diameter according to the national installation standards. DO NOT USE HARD CABLES OR ARMOURED
CABLES. Use only supply cables with double case. Do not enter with single cables.

Utilizzare esclusivamenente cavi flessibili di diametro adatto in conformita alle norme di installazione nazionali. NON USARE CAVI RIGIDI e/o
CON ANIMA METALLICA. Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione in doppia guaina. Non entrare con fili singoli.Nur flexible Kabel verwen-
den gemaf den landesspezifischen Installations-standards.. KEINE STARREN LEITUNGEN VERWENDEN. Brauchen Sie nur die Speisekabel mit
doppeltem Mantel. Nicht mit einzelnen Kabeln geben.

Utiliser uniquement des cables souples selon les normes nationales d'installation. NE PAS UTILISER DE CABLES RIGIDES ou ARMES. Ne pas
entrer avec les fils séparés.

Utilizar solo cables flexibles con didmetro adecuado de acuerdo con las normas de instalacién national. NO ENTRAR CON CABLES RIGIDOS
0 BLINDADOS. Utilice sélo los cables de alimentacion con doble funda. No vayas con cables individuales.

Anvand endast kablar med avsedd diameter enligt den nationella installation standard. ANVAND EJ HARDA ELLER ARMERADE KABLAR.
Anvind endast natsladdar med dubbel mantel. Ga inte med enstaka tradar.

Gebruik enkel soepele kabels volgens de nationale installatie-norm. GEEN VASTE OF GEWAPENDE SNOEREN GEBRUIKEN ! Gebruik uitslui-
tend netsnoeren met dubbel omhulsel. Ga niet met enkele draden.

WcnonbayiiTe Tonbko rvbkne kabenu B COOTBETCTBUM C HPUHATHIME HOPMaMiL. HU B KOEM criyyae He UCNONb3yNTe XKECTKUe unu
apMupoBaHHble Kabenu VIcnonb3yiTe TONbKO LWHYPbI MUTaHKA C ABONHOMN 060104UKON. He Xofu € OTAENbHbIX MPOBOAOB.

Kayta vain litoskaapelia joustava kansallisen asennusstandardi. ALA KAYTA JAYKKAA TAl ARMEERATTUA KAAPELIA ! Kéyté vain virtajohdot
kaksinkertainen tuppi. Ald mene lankaa.

Utilizar sempre cabos flexiveis de diametro adequado de acordo com as normas nacionais de instalacdo. NUNCA UTILIZAR CABOS RIGIDOS
OU ARMADOS. Utilize apenas os cabos de alimentagdo com bainha dupla. Nao v4 com fios individuais

CLASS |

min 3x1mm?

max 3x2,5mm? 6,5+12mm

LED RGB

20mm

min 4x0,5mm?
@7+12mm

max 4x1,5mm?

6mm

LED RGBW

min 5x0,5mm?
@ 7+12mm

max 5x1,5mm?

6mm




INSTALLATION AND WIRING
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO
INSTALLATION ET CABLAGE
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Drainage
Drenaggio
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Tube for drainage for concrete applications
Tubo per drenaggio per applicazioni in cemento




INSTALLATION AND WIRING SIMES
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO
INSTALLATION ET CABLAGE

Lamp position adjustable.
Not for fluorescent lamps.

Posizione Lampada basculante.
Non per lampade fluorescenti.

ONLY FOR MEGARING / MEGAFLAT h. 500mm LAMP POSITION ADJUSTABLE.
SOLO PER MEGARING / MEGAFLAT h. 500mm POSIZIONE LAMPADA BASCULANTE.




INSTALLATION AND WIRING
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO
INSTALLATION ET CABLAGE

SIMES

7A

CLASS |
D

A

Wiring only for the versions with fast connector
Cablaggio solo per le versioni con connettore rapido

see the instruction of the connector
vedere le istruzioni del connettore
afficher l'instruction du connecteur

lesen Sie die Anweisungen des Verbinders
ver lainstruccién del conector

Life / Linea / Leitung
Ligne / Linea / Fas
Fase / ®asa /Vaihe
Linha

Neutral / Neutro / Null
Neutre / Neutro / Nolla
Nul /Honb /Nolla
Neutro

Earth /Terra / Erde

Terre /Tierra / Jord

Aarde / 3emns / Suojamaa
Terra

Brown / Marrone / Braun
Brun/Marrén / Brun
Bruin / KopuuHesbRiuskea
Marrom

Blue /Blu/Blau
Bleu/Azul/Bla
Blauw / CUHWSininen
Azul

Yellow-Green / Giallo-Verde / Gelb-Griin
Jaune-Vert / Amarillo-Verde / Gul-Grén
Geel-Groen / Kento-3eneHbiin
Keltainen-Vihrea / Amarelo-Verde




INSTALLATION AND WIRING
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO
INSTALLATION ET CABLAGE

SIMES

A\

JUNCTION CONNECTOR WITH
GEL FOR FLAT CABLE

CONNETTORE CON TECNOLO-
GIA GEL PER GIUNZIONE CAVO
PIATTO

78 Wiring for flat supply cable (Australian Standard)
Cablaggio per cavi di alimentazione piatti (Standard Australiano) .

7C Wiring only for RGB or RGBW 24V version with fast connector
Cablaggio solo per versione RGB or RGBW 24V con connettore rapido

see the instruction of the connector
vedere le istruzioni del connettore
afficher linstruction du connecteur

lesen Sie die Anweisungen des Verbinders
ver la instruccion del conector

RGB 24V PWM

@

O—+

Noir / Negro / Svart

Zwart / yepHbliMusta

Preto

Red / Rosso / Rot
Rouge / Rojo / Réd

6)—R

Rood /KpacHbiPunainen

Vermelho

3)—G

Verde

Blu / Blue / Blau
Bleu / Azul / Bla

@) —B

Blauw / cuHu#Sininen

Azul

Black / Nero / Schwarz

Green /Verde / Griin
Griin /Verde / Gron
Groen / 3eneHbliVihred

$.3411/5.3413

separato DMX

RGBW 24V PWM

@
O—+

@)—R
3)—G
@) —B

G)—WwW

Black / Nero / Schwarz
Noir / Negro / Svart
Zwart/ YepHbliMusta
Preto

Red / Rosso / Rot
Rouge / Rojo / Rod
Rood /KpacHbWPunainen
Vermelho

Green /Verde / Griin
Griin /Verde / Gron
Groen / 3eneHbiiVihred
Verde

Blu/Blue /Blau
Bleu/Azul / Bld
Blauw / cMHWiASininen
Azul

White / Bianco / Weil
Blanc / Blanco / Vit
Wit / 6enbiiValkoinen
Branco

Remote RGB box power supply S.3411 or S.3413 and separate remote
controller DMX Light-Drive RGB S.3491 for create different colours
scenes. For all specification please refer to the specific mounting sheet.

Box di alimentazione RGB remoto S.3411 0 S.3413 e controllo remoto

Light-Drive RGB S.3491 per creare scene cambio. Per maggiori infor-
mazioni vedere le specifiche istruzioni.
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SIMES

MICRORING
MICROFLAT
MICROSPARKS

FOR THE OTHER VERSIONS
PER LE ALTRE VERSIONI

NOT FOR LED VERSION
NO PER VERSIONI LED

20
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RAEE - WEEE SIMES

—

GB Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):
nformation for users
The crossed out wheeled bin label that can be found on your product indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste
stream. To prevent possible harm to the environment or human health please separate this product from other waste streams to ensure that it can be
recycled in an environmentally sound manner. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer
where you purchased this product.

| DIRETTIVA 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE):
informazioni agli utenti
Letichetta con il cassonetto barrato presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei
rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venire rici-
clato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui centri di raccolta disponibili, contattare I'ufficio governativo locale o il rivenditore
del prodotto.

D Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik- Altgerate - WEEE):
Benutzerinformationen
Der Aufkleber mit durchgekreuzter Miilltonne an diesem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmidill entsorgt werden darf.
Zur Vermeidung einer moglichen Beeintrachtigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit darf dieses Produkt nicht in den Hausmiill gegeben
werden, um zu gewahrleisten, dass es in einer umweltvertraglichen Weise recycelt wird. Wenden Sie sich fiir Informationen zu Entsorgungseinrichtungen an
die zustédndige Behorde oder das Geschift, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

F Directive 2002/96/CE (Déchets d'equipements électriques et electroniques - DEEE):
informations aux utilisateurs
Létiquette apposée sur ce produit et représentant une poubelle a roulettes rayée indique que le produit ne peut étre mis au rebut avec les déchets dome-
stiques normaux. Afin d'éviter d'’éventuels dommages au niveau de I'environnement ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit des autres déchets de
maniére a garantir qu'il soit recyclé de maniére sdre au niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte existants, veuillez contacter
I'administration locale ou le détaillant auprés duquel vous avez acheté ce produit.

E Directiva 2002/96/CE (Residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEE):
Informacién para el usuario
La etiqueta de un contenedor tachado que hallara en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir
posibles dafios medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura
para el medio ambiente. Para més informacion sobre las instalaciones de recoleccién disponibles, dirijase a las autoridades locales o al punto de venta
donde adquirié este producto.

SE Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):
information for users
Symbolen med en 6verkorsad soptunna innebar att denna produkt inte far kastas i vanligt hushallsavfall. For att skydda miljon och hélsan bor denna pro-
dukt inte kastas tillsammans med vanligt hushéllsavfall utan ldmnas for atervinning pa tillborligt satt. For mer information om uppsamlingsplatser, kontakta
en lokal myndighet elleder den aterférsaljare som du kopte produkten fran.

NL Richtlijn 2002/96/EG (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten - AEEA):
informatie voor de gebruikers
Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit wil zeggen dat dit product niet bij het normale huishoudelijk afval
mag worden gedaan. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moet dit product gescheiden van al het ander afval
worden ingezameld, zodat het op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw
gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.

PL Dyrektywa 2002/96/CE (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment):
informacje dla uzytkownikow
Uzycie symbolu WEEE oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy. Zapewniajgc prawidtowg utylizacje poma-
gasz chroni¢ srodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem wiadz lokalnych, dostawcg ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Fl Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):
information for users
WEEE-merkinté osoittaa, ettd tata tuotetta ei voi kasitelld kotitalousjatteen tavoin. Kun huolehdit témén tuotteen asianmukaisesta havittamisesta, autat suoje-
lemaan ympéristoa. Lisatietoa taman tuotteen kierrattémisesta saat paikallisviranomaisilta, jatehuoltoyhticltasi tai myymélastd, josta ostit tdman tuotteen.

PT Directiva 2002/96/CE (Residuos de equipamentos eléctricos e electrénicos - REEE):
informacgoes para os utilizadores
A etiqueta com o simbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz que aparece no producto indica que este produto nao deve ser deitado fora
juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possiveis danos no ambiente ou na satide publica, por favor separe este produto de outros lixos; desta forma,
teré a certeza de que pode ser reciclado através de métodos nao prejudiciais ao ambiente. Para obter mais informagoes sobre os locais de recolha de lixo
disponiveis, contacte a sua junta de freguesia ou o local onde comprou este produto.
This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

A AND OF THE COUNCIL OF 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation trasposing and imple-
menting it into the various national legal systems.
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We reserve the right to change specifications without prior written notice




