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LASER BLADE
15;‘%2 MINIMAL / FRAME
ir ATTENZIONE:

LASICUREZZA DELL'APPARECCHIO E'GARANTITA SOLO CONL'USO APPROPRIATO
DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH
THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

£r ATTENTION:
LASECUTIEDE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE
DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE ACHTUNG:
DIE SICHERHEIT DES GERATES WIRD NUR DURCH SACHGEMASSE BEFOLGUNG
NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GE WAHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST
DESHALB SEHR WICHTIG.

. OPGELET:
DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN
DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN
ZE OOK BEWAREN.

s ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMEN-
TELAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; PORELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DA BEM/ERK:
SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE
ANVISNINGER FOLGES; SORG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

No ADVARSEL:
SIKKERHETENTIL DETTE APPARAIET GARANTERES Kl!N HVIS DU OVERHOLDER
DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK A OPPBEVARE DEM PA ET TRYGT STED.

sv OBSERVERA!
UTRUSTNINGENS SAKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR
RESPEKTERAS | DETALJ. SPARA DARFOR DESSA ANVISNINGAR FOR FRAMTIDA
KONSULTATION.

RU BHVUMAHME:
Mbl FTAPAHTUPYEM BE3OMACHYIO SKCMNYATALMIO U3AENNA TONMBKO NPU
COBJMOAEHUM CMEAYIOLNX UHCTPYKLIMK; C 3TOW LIENBIO HEOBXOAUMO

COXPAHUTb JAHHYIO BPOLLIOPY.
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IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE
LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS
ON INSTALLATION IN FORCE.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTEME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREU-
SEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIERE.

DE NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE
GULTIGEN BESTIMMUNGEN BEZUGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLA-
TIENORMEN STRIKT NALEVEN.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALAC!ON DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE
LAS NORMAS DE INSTALACION VIGENTES.

DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NG@JE OVERHOLDE DE GAEL-
DENDE REGLER FOR DISSE ANLAEG.

NO N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTAL-
LASJON SOM GJELDER FOLGES STRENGT.

SV OBS!UNDERINSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKAINSTALLATIONSFORESKRIFTERNA
RESPEKTERAS | DETALJ.

RU MPVMMEYAHWE: B MNPOLIECCE MOHTAXA CWCTEMbl CTPOrO COBIMOAANTE
HALVOHAIBHBIE OENCTBYIOWWE HOPMATVBbI MO SNIEKTPOMNPOBOAKE.

ZH 52 Bzl RANFETRENRENE.
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art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72

MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330

N331 - N332 - N333 - N334 - P146 - P147

P148 - P149 - P150 - P151 - P152 - P153

P194 - P195 - P196 - P197 - P198 - P199

QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34 - QD35 - QD36
QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43 - QD44
QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58

DIREZIONE DA ILLUMINARE

DIRECTION OF LIGHT
DIRECTION DEVANT ETRE\ y
ECLAIREE ‘
BELEUCHTUNGSRICHTUNG L]
TE VERLICHTEN RICHTING
DIRECCION POR ILUMINAR
RETNING, DER SKAL OP-
LYSES
LYSRETNING
RIKTNING OM SKA BELYSAS

HAMPABJIEHUE OCBELEHUA

FERTT[]

@\./\




IT N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante
eN N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.
R N-B.: Appareils ne pouvant pas étre couverts de matériau d'isolation thermique
N.B.: Geriéte nicht geeignet, um mit warmeisolierendem Material abgedeckt zu werden
N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend
NL - materiaal
gs NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante
DA N.B.: Armarturerne ma ikke daekkes af varmeisolerende materiale.
NO N.B.: Apparatene passer ikke til & dekkes av termoisolerende materialer.
gy OBS! Utrustningen fér inte téckas éver med vérmeisolerande material
RU MpASc2s . HEFRToa = & O0A NOEPEITHA “ERMBAESNA IHa 442 M A3 TR SN0M.
ZH HATEE FA B UE R
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art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72

MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330 - N331 - N332 - N333 - N334
P146 - P147 - P148 - P149 - P150 - P151 - P152 - P153 - P194 - P195
P196 - P197 - P198 - P199 - QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34
QD35 - QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43
QD44 - QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58
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DIREZIONE DA ILLUMINARE
DIRECTION OF LIGHT
DIRECTION DEVANT ETRE
ECLAIREE
BELEUCHTUNGSRICHTUNG
TE VERLICHTEN RICHTING
DIRECCION POR ILUMINAR
RETNING, DER SKAL OPLYSES

LYSRETNING
RIKTNING OM SKA BELYSAS
HAMPABJEHUE OCBELLIEHWA

FERTT ]
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art. MQ55- MQ56 - MQ57 - MQ58 - MQ59 - MQ60
MQ61 - MQ62 - MQ63 - MQ64 - MQ65 - MQ66 - MQ67 - MQ68 - MQ69

MQ70 - MQ71 - MQ72 - MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330

N331 - N332 - N333 - N334 - P146 - P147 - P148 - P149

P150 - P151 - P152 - P153 - P182-P183-P184-P185-P186-P187
P188-P189-P190-P191-P192-P193 - P194-P195-P196-P197-P198-P199

Q932 - Q933 - Q934 - Q935 - Q936 - Q937 - Q938 - Q939 - Q940 - Q941 Q942 - Q943-
QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34
QD35 - QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43
QD44 - QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58

= o
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ART. mm | mm [ mm
MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - N327 - N328 - P194
N329 - N330 - P146 - P147 - P150 - P151 - P197 800 | 800 | 400
MQ71 - MQ72 - N331 - N332 - P148 - P152 - P195 - P198
MQ73 - MQ74 - N333 - N334 - P149 - P153 - P196 - P19 | 1000 | 1000 | 500
QD44-QD45-QD46-QDA47-QD48-QD49-QD50
QD29-QD30-QD31-QD32-QD33-QD34-QD35 800 | 600 | 300
QD51-QD52-QD53-QD54-QD36-Q37-QD38-QD39 1000 | 750 | 375
QD55-QD56-QD57-QD58-QD40-QD41-QDA42-QD43 1000 | 800 | 400

ART.

AxB

+2mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

MK36-MK37-MK38-MQ86-MQ87
MQ88-MQ89-MQ90-MM85
MM86-N327-N328-N329-
N330P137P138-P139-P150
P151-P197-QD44-QD45-QD46
QD47-QD48-QD49-QD50

35x 139

60

60

260

290

MK39-MK40-MK41-MQ91-MQ92
MM87-MM88-N331-N332
P140-P141-P142-P152-P198
QD50-QD51-QD52-QD53-QD54

35 x 271

170

115

500

500

MK42-MK43-MK44-MQ93-MQ94
MM89-MM90-N333-N334
P143-P144-P154-P153-P199
QD55-QD56-QD57-QD58

35 x 404

220

97

600

600

12,5

MK49-MK50-MK51-Q932-MQ77
MQ78-MQ79-Q933-MQ80
MQ81-P182-P183-MQ55-MQ56
MQ57-Q934-MQ58-MQ59-MQ60
Q935-MQ67-MQ68-MQ69-P194
MQ70-MM77-MM78-Q936-P129
P130-P131-Q937-P146-P147
QD29-QD30-QD31-QD32-QD33
QD34-QD35

37 x141

60

60

260

250

MK52-MK53-MK54-Q938-MQ82
MQ83-P184-P185-MQ61
MQ62-MQ63-Q939-MQ71-MQ72
MM79-Q940-MM80-P132-P133
P134-P148-QD36-QD37-QD38
QD39-QD40

37 x 274

185

115

500

500

MK55-MK56-MK57-Q941-MQ84
MQ85-MQ64-P186-P187-MQ65
MQ66-MQ73-MQ74-MM81-MM82
Q942-P135-P136-P149-P181
P196-Q943-QD40-QD41
QD42-QD43

37 x 406

235

97

600

600

100




art. MK42 - MK43
MK44 - MQ93
MQ94 - MM89
MMO9O0 - N333

N334 - P143
P144 - P145 - P153
P199 - P192 - P193

]

QD55 - QD56
QD57 - QD58

art. MK42 - MK43
MK44 - MQ93
MQ94 - MM89
MM90 - N333
N334 - P143
P144 - P145 - P153
P199 - P192 - P193
_ QD55 - QD56
:d= QD57 - QD58

y

IT Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell’alimentatore.

EN Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.

FR Pour le raccordement électrique se reporter au marquage du ballast.

DE Den Anschluss an das Stromnetz geméf3 Kennzeichnung auf dem Vorschaltgerét
ausfiihren.

NL Voor de elektrische aansluiting wordt verwezen naar de markering op de stroomvo-
orziening.

ES Para la conexion eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el
alimentador.

DA For elektrisk tilslutning, se stromforsyningens maerkning.

NO For elektrisk tilkobling, se merking pa stromforsyningsenheten.

SV For elanslutningen se till mérkningen pa nétdelen.

RU p]‘lﬁ SNEFTPHYMBINAND NOJKN-0MEHMA GV ITPETE WAJKHPOBEY HY BO0KE MATEHUF.

ZH spaenTsALsEE BT,

D
(mm) X (mm)

< Y (mm)
/‘

Smax(mm)2

\ S, X Y D
@ mm mm mm mm

PHILIPS 05-15 | 30-40 | 85-95 /

XTANIUM LH
cTaLES 05-15 | 30-40 | 85-95|
OSRAMOTIDALI | 05-15 | 25-80 | 8-9 | 13-9
TRIDONIC TALEXXLCA25| 0,5-1,5 20-25 | 85-95 4,5-9
TRIDONIC TALEXX LCBI 1 05-25 20-25 4-5 4-8
TCI MINIJOLLY 05-15 | 15-20 | 85-95| 3-8

TCI UNIVERSALE 20 05-1,5 15-20 | 85-95 3-8

TCI JOLLY DALI 05-1,5 30 85-95 3-8

art. MK39 - MK40 MK41 MK42 - MK43

MK44 - MQ91 - MQ92 - MQ93 - MQ94 - MM87 - MM88
MM89 - MM90 - N331 - N332

N333 - N334 - P140 - P141 - P142 - P143

P144 - P145 - P152 - P153
QD51 - QD52 - QD53
QD55 - QD56 - QD57

""MAXY JOLLY DALI"
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123456




ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ALIMENTATION
EINSPEISUNG
STROOMVERZORGING
ALIMENTACION
STROMFORSYNING

N
il
(V)
—
=
om|Ova
o=|Ova

STROMFORSYNING
ELFORSORJNING
ANFKTPONUTAHUF

iR

D
mm | S,| Y X
mm mm mm

LN 05+25 30 |55=65
1...10V

NTC 3=>8 30 4,6 =55
VAUX * 02=15
PUSH L 30 |85=95
Da Da :

TOUCH DIM

-
=z

o =|Ova
o~ Ova

—
=

=2
o)
P | [ [T

Z
—
——|om

PUSH L
LN
]

VAUX NTC 1...10V SEC
DaDa +- +- + - +-
OO 0o 0o Ofg Al

DIP SWITCH position 1 2 3 4 5 6
mA - - - - |
35W 500mA —T~l_- |—1T" - ON

9W 550mA__—

3

MmA

‘ - - | on [ on
sowssomA~_ - [on [ - L—T - | o~
60W 900mA - > [ on | on [ on
60W 1000mA—T - | ON [ oN T~ - ON

EN

FR

DE

NL

ES

DA

NO

sV

RU

ZH

| dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con
pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-
open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

Les articles a cablage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs a dispositifs
DALI ou & bouton poussoir normalement ouvert (N.O.) a relier conformément au
schéma.

Die Geréte mit digitaler Verkabelung kénnen mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit
Hilfe eines gemél3 Schaltplan anzuschlieBenden SchlieBers (N.O.) gedimmt werden.

De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of
met een N.O. (normally open) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.

Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un
interruptor de boton normalmente abierto (N.O.) que se conecta segtn ilustrado en el
esquema.

Produkter med digital kabelforing kan deempes med DALI-anordninger eller med
kontakten, som normalt er aben (N.O.) og som skal tilsluttes, som vist.

Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt
apen (NO) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.

Produkter med digital kabeldragning kan férses med dimmer. Detta kan géras med
DALlI-anordningarna eller med en normalt éppen kontakt (N.O.) som ska anslutas
enligt schemat.

VIHTeHCMBHOCTbL NPUBOPOB € LMGPOBON NPOBOAKON MOXET
perynupoBatbcs nocpeactsom yctponcts DALl nnv HopmanbHO
pa3oMKHyTOM kHonkou (H.P.), nogcoeanHaemori cornacHo cxeme.

BERTRAEENGE TUEE DAL (HZ{LTIENED ) BER
E—NERBAMEFARGEF R (N.O) T RERT

IT Nel caso di prodotti in classe seconda, non collegare I'eventuale terra di sicurezza

presente sull'alimentatore.

EN In the case of second-class products, do not connect any safety grounding to the power
supply.

FR En cas de produits en deuxiéme classe, ne pas brancher I'éventuelle terre de sécurité
présente sur le ballast.

DE Im Fall von Produkten zweiter Klasse die am Vorschaltgerét eventuell befindliche sichere
Erdung nicht anschlieBen.

NL Bij een product uit de secundaire klasse moet de eventuele aardedraad in het VSA niet
worden aangesloten.

ES En los productos de segunda clase, no conectar la toma de tierra de seguridad incluida
en el alimentador.

DA Ved produkter i anden klasse ma man ikke tilslutte en evt. Sikkerhedsjordforbindelse,
som findes pa forkoblingsenheden.

NO [ tilfelle av produkter i andre klasse skal du ikke koble til en eventuell sikkerhetsjording
pa stromforsyningen

SV Om produkterna ingar i kategori tvd ska man inte koppla in eventuell skyddsjord som
finns pa strémfdrsorjningen.

RU B cnyyae ncnonb3oBaHWs u3genuii BTOporo knacca, He noaknioyaTb BO3MOXHOe
3a3eMmrieHne, UMeloLLeecst Ha nuTaTene.

ZH MEBTE-XTR , HOEELRENEAR B,

MK52 - MK53 - MK54 - MK55 - MK56 - MK57

MQ77 - MQ78 - MQ79 - MQ80 - MQ81 - MQ82

MQ83 - MQ84 - MQ85 - MQ58 - MQ59 - MQ60

MQ61 - MQ62 - MQ63 - MQ64 - MQ65 - MQ66

MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72 - MQ73 - MQ74 - MM77
MM78 - MM79 - MM80 - MM81 - MM82 - P129-P130
P131-P133 - P134-P135-P136-P181 - P147-P148-P149
P132 - P182-P183-P184-P185-P186-P187 - P188-P189
P190-P191-P192-P193 - P194-P195-P196-P197-P198
P199 - Q935-Q936-Q937 Q938-Q939-Q940-Q941-Q942
Q943 - QD32-QD33-QD34-QD35-QD36-QD37-QD38
QD39-QD40 - QD41-QD42-QD43-QD50-QD54-QD58
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EN

FR
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NO
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Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E
possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This
problem can be overcome by using additional devices. For further information, please
contact us directly.

Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) pourrait causer des probléemes de synchronisation entre eux. Ce
probleme peut étre évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus
amples renseignements, veuillez nous contacter directement.

Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-
dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwi-
schen diesen fiihren. Dieses Problem l&sst sich durch den Einsatz von zusétzlichen
Gerédten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, setzen Sie sich bitte
direkt mit uns in Verbindung.

Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim,
Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de
producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te
sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.

El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) podria causar problemas de sincronizacion entre ellos. Es posible
prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para mas informacion,
contacte directamente con nosotros.

Hvis DALI-produkterne styres ved hjaelp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme.
Dette problem kan undgas, hvis man keber ekstra enheder. For yderligere oplysninger,
kontakt os direkte.

A styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-
dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne fore til problemer med synkroniseringen
mellom dem. Dette problemet kan loses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta
gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.

Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan
atgdrdas med tilldggsanordningar. Fér mer information kan du kontakta oss direkt.

YnpaBneHue pasnuyHbiMy npogyktamu DALI ¢ nomoLubto kHorku (Hanp.: Touch-dim,
Switch-dim, Push-dim, Direct-dim v np.) MoXeT BbI3BaTb NPOGIEMbl CUHXPOHW3aLWN
MexXay HUMU. DTy NpoBnemMy MOXHO YCTPaHUTb NyTeM 3aeiCTBOBaHUS
[OMNOSHUTENbBHBIX YCTPOWCTB. 3a nonyyeHnem 6onee noapobHol HopmaLum
npocum Bac cBsi3aTbCsl ¢ HaMU HENOCPEACTBEHHO.

B EARETEN DAL =6 (50 - AEESE, SIRiEE, REES. EEER
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TUNABLE WHITE VERSION

TCI MAXIJOLLY
DALI

art. P182-P183-P184-P185-P186-P187
P188-P189-P190-P191-P192-P193
P194-P195-P196-P197-P198-P199

QD35 - QD39 - QD43 - QD50
QD54 - QD58
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=

oe|Ova

o=l va

ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY
ALIMENTATION
EINSPEISUNG
STROOMVERZORGING
ALIMENTACION
STROMFORSYNING
STROMFORSYNING
ELFORSORJNING
ANFKTPOTUTAHIF

iR

654321

ngasss

SEC . Cool White

-

¥
SYNC

!

SRR

-u
=
o
==
|

PRI

i

1 Max. 10 abmentalori in_serie
1 Max. 10 drivers in looping connection

654321

LEELL
—
(.
B

-m -H
+= +H
sme T

+ +0

[ ]

[ ] PUSH
PUSH —F——

N IR N

L m Lo

SEG . Cool White

PRI

D
mm S ) Y X
g mm mm mm
SN 05+25| 30 |55=65
1..10V
NTC 3-8 30 |4,5=55
VAUX T l02+15
PUSH L 30 85=95
Da Da °
PUSH L VAUX NTC 1..10V SEC
LN é DaDa + - +- + - +-
[ ] | OO OO0 OO 0Od me

604321

WL

-] .
SEC . Cool White

] PUSH Cool
PUSH ——

N ® N
PR m LL

654321

panutp

- '
SEC +B Warm White

|
[ ]
-l
+0
-
+0l
[ ]

] PUSH Warm
PUSH .——'\‘H

N B N
PRl m LL

654321

neante

SEC Warm White

.

T
SYNG

!

--.--fT

-u
=
@B
=
u

PRI

i

1 Max. 10 aimentatori in. serie
+ Max. 1C drivers in looping connection

654321
npantAe
-0 .
SEG E Warm White
| |
| |
-m -
+= +H
SYNC
-m -0
.o,
| |
[ ] PUSH
PUSH .74’37
N i N
PR m LL




DIP SWITCH .
ISYNC
SYNC 4a g1
+—1— ]
SEC T =
tm
NTC 'R
DAl E
DAZ H
N B N
FRl | m L
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Dacg— | DALl
NEB—]—N
PRE (m—L |
art. P182-P183-P184-P185-P186-P187
P188-P189-P190-P191-P192-P193
P194-P195-P196-P197-P198-P199
2x QD50-QD54-QD58
<~ QD35-QD39-QD43
110...120V | 220...240V SEC 112|3| 4] 56
15W 17W 350 mA -l-l-1-1-1- \[o}
15W 24W 500 mA - -1-1 -] - ONE\e]
15W 25W 550 mA -1 -1-1-|0ON - NO
9w oW 10V | - | - [ONONONONIRY[e)
10W 10W 12V | - |lON - |ON ONONIRYGS)
15W 20w 24V |oN - | - |oN oNonNERYe

IT Tipo PWM comandata da segnale DALI.
Connettori per sincronizzazione piti alimentatori non DALI (1 master + 9 slaves max).
EN PWM controlled by DALI signal.
Connectors for synchronization plus non-DALI power units (1 master + 9 slaves max.).
FR Type PWM commandée par signal DALI.
Connecteurs de synchronisation plus alimentations non Dali (1 master + 9 slaves max).
DE Typ PWM tber DALI-Signal gesteuert.
Verbinder fiir die Synchronisierung mehrerer Vorschaltgeréte (kein Dali) (1 Master + max.
9 Slaves).
NL Type PWM, bestuurd door DALI signaal.
Connectoren voor het synchroniseren van meerdere voorschakelapparaten geen DALI (1 3 3
master + 9 slaves max).
ES Tipo PWM controlada por DALI.
Conectores para sincronizacion de alimentadores miltiples no DALI (mdx. 1 maestro +
9 esclavos).
DA PWM type styret fra signal DALI.
Stik til synkronisering af flere ikke DALI stromforsyningsenheder (maks. 1 master + 9
slaves).
NO PWM-type styrt av DALI-signal.
Koblingsstykker for synkronisering av flere ikke DALI stromforsyningsenheter (maks. 1
master + 9 slaves)
SV Typ PWM signalstyrd DALI-signal.
Kontakt for att synkronisera flera icke-Dali ndtaggregat (1 master + 9 slaves max).

RU Tun WM, ynpaBnsiemblii curHanom DALI
Pasbembl A4ns CHXPOHM3aUMK Heckonbkux ycunutenein He DALI (1 macTep + makc. 9
NOAUNHEHHbIX).

zn DALI E 52 HIRKT B (PWM)o
53 DALl B hRERSHERES (1 AFTBRE+HS 9 MMBIKE ) o 6
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art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72

MQ73 - MQ74 - P194 - P195 - P196

QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34 - QD35

QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43

P =

art. MXP7
MXP8
MXP9

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous a la société iGuzzini.
DE N.B.: Beziiglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

SV OBS! For byte av lysdioden, kontakta féretaget iGuzzini.
RU MPUMEYAHME: D zamens CAos 0BLEWEATEGS B 40 aHnK Gazeini,

ZH EE: MHELEDEImEE. MERIGuzzin,
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La sorgente luminosa inserita in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal
fabbricante o da personale qualificato.

Have the light source used in this luminaire replaced only by the manufacturer or
qualified staff.

La source lumineuse installée dans cet appareil ne doit étre remplacée que par le
fabricant ou par un professionnel.

Der in dieses Gerét eingesetzte Lampentyp darf nur vom Hersteller oder durch qualifi-
ziertes Personal ausgetauscht werden.

De lichtbron die zich in dit apparaat bevindt, mag alleen worden vervangen door de
producent of door gekwalificeerd personeel.

La fuente luminosa utilizada en este aparato debe sustituirse exclusivamente por el
fabricante o personal especializado.

Den indsatte lyskilde i dette apparat ma kun udskiftes af fabrikanten eller kvalificerede
fagfolk.

Lyskilden i dette apparatet skal kun skiftes ut av produsenten eller av en autorisert
tekniker.

Ljuskéllan som sitter i denna apparat far endast bytas ut av tillverkaren eller av kvalifi-
cerad personal.

3aMeHy UCTOYHMKa CBETa B JaHHOM CBETUMbHUKE JOSIKEH BbIMOMHSATL TOMLKO
NPOU3BOANTENb UMW KBANMMULNPOBAHHbINA SMEKTPUK.

REIERE R E BEEEH T/EA R TR U BB ST P AT A 6 KR

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati ltaly
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IT ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO
DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH
THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ES ATENCION:
LASEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.
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IT N.B.:DURANTEL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE

LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.:WHEN INSTALLINGTHE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS
ON INSTALLATION IN FORCE.

ES N.B.:DURANTELA INSTALAC[éN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE
LAS NORMAS DE INSTALACION VIGENTES.

_ai !l art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72
MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330

N331 - N332 - N333 - N334 - P146 - P147

P148 - P149 - P150 - P151 - P152 - P153

P194 - P195 - P196 - P197 - P198 - P199

QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34 - QD35 - QD36
QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43 - QD44
QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58

8l ol
DIREZIONE DA ILLUMINN M
DIRECTION OF LIGHT

T TIT
DIRECCION PARA ILUMINAR s
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IT N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante
EN N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

ES OBS! Utrustningen far inte tdckas 6ver med vdrmeisolerande material

a1l art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72

MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330 - N331 - N332 - N333 - N334
P146 - P147 - P148 - P149 - P150 - P151 - P152 - P153 - P194 - P195
P196 - P197 - P198 - P199 - QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34
QD35 - QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43
QD44 - QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58

5l ola

DIREZIONE DA ILLUMINARE
DIRECTION OF LIGHT

DIRECCION PARA ILUMINAR




. A B C

—auall ART. <o | mm [ mm | mm
MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - N327 - N328 - P194
N329 - N330 - P146 - P147 - P150 - P151 - P197 800 | 800 | 400
MQ71 - MQ72 - N331 - N332 - P148 - P152 - P195 - P198
MQ73 - MQ74 - N333 - N334 - P149 - P153 - P196 - P199 | 1000 | 1000 | 500
QD44-QD45-QD46-QDA47-QD48-QDA49-QD50
QD29-QD30-QD31-QD32-QD33-QD34-QD35 800 | 600 | 300
QD51-QD52-QD53-QD54-QD36-Q37-QD38-QD39 1000 750 375
QD55-QD56-QD57-QD58-QDA40-QD41-QD42-QD43 1000 | 800 | 400

«— D 5

ART.
—anall

AxB

+2mm
-0

mm

mm

mm

mm

mm

MK36-MK37-MK38-MQ86-MQ87
MQ88-MQ89-MQ90-MM85
MM86-N327-N328-N329-
N330P137P138-P139-P150
P151-P197-QD44-QD45-QD46
QD47-QD48-QD49-QD50

35x 139

60

60

260

290

MK39-MK40-MK41-MQ91-MQ92
MM87-MM88-N331-N332
P140-P141-P142-P152-P198
QD50-QD51-QD52-QD53-QD54

35x271

170

115

500

500

MK42-MK43-MK44-MQ93-MQ94
MM89-MM90-N333-N334
P143-P144-P154-P153-P199
QD55-QD56-QD57-QD58

35 x 404

220

97

600

600

12,5

MK49-MK50-MK51-Q932-MQ77
MQ78-MQ79-Q933-MQ80
MQ81-P182-P183-MQ55-MQ56
MQ57-Q934-MQ58-MQ59-MQ60
Q935-MQ67-MQ68-MQ69-P194
MQ70-MM77-MM78-Q936-P129
P130-P131-Q937-P146-P147
QD29-QD30-QD31-QD32-QD33
QD34-QD35

37x141

60

60

260

250

&_Q.u.an art. MQ55- MQ56 - MQ57 - MQ58 - MQ59 - MQ60

MQ61 - MQ62 - MQ63 - MQ64 - MQ65 - MQ66 - MQ67 - MQ68 - MQ69
MQ70 - MQ71 - MQ72 - MQ73 - MQ74 - N327 - N328 - N329 - N330
N331 - N332 - N333 - N334 - P146 - P147 - P148 - P149

P150 - P151 - P152 - P153 - P182-P183-P184-P185-P186-P187
P188-P189-P190-P191-P192-P193 - P194-P195-P196-P197-P198-P199

Q932 - Q933 - Q934 - Q935 - Q936 - Q937 - Q938 - Q939 - Q940 - Q941 Q942 - Q943-

QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34
QD35 - QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43
QD44 - QD45 - QD46 - QD47 - QD48 - QD49 - QD50 - QD51 - QD52
QD53 - QD54 - QD55 - QD56 - QD57 - QD58

= o

MK52-MK53-MK54-Q938-MQ82
MQ83-P184-P185-MQ61
MQ62-MQ63-Q939-MQ71-MQ72
MM79-Q940-MM80-P132-P133
P134-P148-QD36-QD37-QD38
QD39-QD40

37 x 274

185

115

500

500

MK55-MK56-MK57-Q941-MQ84
MQ85-MQ64-P186-P187-MQ65
MQ66-MQ73-MQ74-MM81-MM82
Q942-P135-P136-P149-P181
P196-Q943-QD40-QD41
QD42-QD43

37 x 406

235

97

600

600

100

1/

MINIMAL




a1 )| art. MK42 - MK43
MK44 - MQ93
MQ94 - MM89
MMQO0 - N333
N334 - P143
; P144 - P145 - P153
} P199 - P192 - P193

= QD55 - QD56
QD57 - QD58

ey all art. MK42 - MK43
MK44 - MQ93
MQ94 - MM89
MM90 - N333
N334 - P143
P144 - P145 - P153
P199 - P192 - P193
QD55 - QD56
QD57 - QD58

AR G biay e Saal i el 6 b e iy B 0

IT Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell'alimentatore.
EN Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.
ES Para la conexion eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el
alimentador.

S , X Y D
mm mm mm mm
PHILIPS
XTANIUM LH 05-15 | 30-40 | 85-95 /
PHILIPS
XTANIUM mini 05-1,5 | 30-40 | 85-95 /

OSRAM OTi DALI 05-15 25-30 8-9 1,3-9

TRIDONIC TALEXXLCA25 | 0,5-1,5 | 20-25 | 85-9,5| 45-9

TRIDONICTALEXXLCBI1| 0,5-2,5 | 20-25 4-5 4-8

TCI MINIJOLLY 05-15 | 15-20 | 85-9,5 3-8

TCI UNIVERSALE 20 05-15 15-20 | 85-95 3-8

TCI JOLLY DALI 05-15 30 85-95 3-8

auall art. MK39 - MK40 MK41 MK42 - MK43
MK44 - MQ91 - MQ92 - MQ93 - MQ94 - MM87 - MM88
MM89 - MM90 - N331 - N332

N333 - N334 - P140 - P141 - P142 - P143

P144 - P145 - P152 - P153

QD51 - QD52 - QD53

QD55 - QD56 - QD57

""MAXY JOLLY DALI"
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ALIMENTAZIONE D I:I

POWER SUPPLY
CEBADOR
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IT  Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,

LN Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E
—_ . possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori
gt 05+25 30 55 -~ 6,5 informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.
1..10V EN  Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim,
. Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This
NTC 3 = 8 30 4,5 75,5 problem can be overcome by using additional devices. For further information, please
VAUX ° 02=15 contact us directly.
J . I
ES £/ mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
PUSH L 30 8,5=95 Direct-dim, etc.) podria causar problemas de sincronizacion entre ellos. Es posible
Da Da ° prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para mas informacion,
contacte directamente con nosotros.
e B TUNABLE WHITE VERSION
DIP SWITCH position 1 2 3 4 5 6 TCI MAXIJOLLY
mA - - - - Z : DALI 21 )| art. P182-P183-P184-P185-P186-P187
35W 500mA\\ - . ON P188-P189-P190-P191-P192-P193

P194-P195-P196-P197-P198-P199
QD35 - QD39 - QD43 - QD50
QD54 - QD58

! - ON
60W 850mA -~ - ON oo
60W 900mA '\ oN | oN ON > T
oW 1000ma— T~ o LN OO
~
050mA - - ON ON ON \Qk
AR A3Uall il Bas g Ao 1 ga e OIS 13 RSl iy Sl el Javan g o83 Y Al Al cilaiig s 4 D EI D D

IT Nel caso di prodotti in classe seconda, non collegare I'eventuale terra di sicurezza _)17}41‘ _)MA
presente sull'alimentatore. ALIMENTAZIONE
EN In the case of second-class products, do not connect any safety grounding to the power POWER SUPPLY
supply. CEBADOR
gEs Enlos productos de segunda clase, no conectar la toma de tierra de seguridad incluida
en el alimentador.
DALI
MK52 - MK53 - MK54 - MK55 - MK56 - MK57 (QJ-Q < | Q q| Q q| Q
MQ77 - MQ78 - MQ79 - MQ80 - MQ81 - MQ82 D
MQ83 - MQ84 - MQ85 - MQ58 - MQ59 - MQ60 mm S Y X
MQ61 - MQ62 - MQ63 - MQ64 - MQ65 - MQ66 2
MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72 - MQ73 - MQ74 - MM77 - g mm mm mm
MM78 - MM79 - MM80 - MM81 - MM82 - P129-P130 = B LN
P131-P133 - P134-P135-P136-P181 - P147-P148-P149 LN .
P132 - P182-P183-P184-P185-P186-P187 - Pisa-p1se (L) S0 nn 05<25 30 55=6,5
P190-P191-P192-P193 - P194-P195-P196-P197-P198 E H
P199 - Q935-Q936-Q937 Q938-Q939-Q940-Q941-Q942 1..10V
Q943 - QD32-QD33-QD34-QD35-QD36-QD37-QD38 LI U 30 45255
QD39-QDA40 - QD41-QD42-QD43-QD50-QD54-QD58 T NTC 3=8 19 =9
VAUX 02+15
DA PUSH L 30 85+95
Da Da
DA
L
N PUSH L VAUX NTC 1..10V SEC
LN DaDa + - + - + - + -
TOUCH DIM

L] | N oo oo O mn

-
=z

3

o =|Ova

-—T-Dn Ova
-4
o

+——|Om

H

L
L ‘
N | |
AR Sl pgad Al g loaiiig as 5 (S el ) DS, B0 5 Jall il gl

Lhial) b i e LS alia 5 2% 220 5 (NLO.) 8 e pumgll o L gima ~Uia f DAL

IT | dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con
pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

EN  Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-

open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

ES Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un
interruptor de botén normalmente abierto (N.O.) que se conecta segtin ilustrado en el
esquema. 4
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110...120V | 220...240V SEC 1123/ 4| 56
15W 17/W 350 mA -l-l-1-1-1-
15W 24w
15W 25W

AR DAL S Ll M 0 agh pSadll o1y ol PWM £
Aol 2 39 + sty 1) DAL 8 lin g i y g JH 03 gy ) Dl g

IT Tipo PWM comandata da segnale DALI.
Connettori per sincronizzazione pit alimentatori non DALI (1 master + 9 slaves max).

EN  pWM controlled by DALI signal.
Header for other non-DALI power supplier syncronization (1 master + 9 slaves max.).

ES  Tipo PWM controlada por sefial DALI.
Conectores para sincronizacion de alimentadores multiples no Dali (1 master + 9
slaves max).

a1, )l art. P182-P183-P184-P185-P186-P187
P188-P189-P190-P191-P192-P193
P194-P195-P196-P197-P198-P199
QD50-QD54-QD58
QD35-QD39-QD43

IL_/ i

8Ll art. MQ67 - MQ68 - MQ69 - MQ70 - MQ71 - MQ72
MQ73 - MQ74 - P194 - P195 - P196

QD29 - QD30 - QD31 - QD32 - QD33 - QD34 - QD35

QD36 - QD37 - QD38 - QD39 - QD40 - QD41 - QD42 - QD43
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art. MXP7
MXP8
MXP9

AR w35yl Jeall o0 ¢ gaall SlAELY gl
IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare I'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

AR Al o W16 Slgadl 10 8 a0 ¢ sl e Jladiul £ Vi caas
FUT SRR S S PVRR - PPN L |
IT La sorgente luminosa inserita in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal

fabbricante o da personale qualificato.

EN Have the light source used in this luminaire replaced only by the manufacturer or qualified
staff.

ES La fuente luminosa utilizada en este aparato debe sustituirse exclusivamente por el
fabricante o personal especializado.

\
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N.B.: Per la sostituzione del LED contattare |'azienda iGuzzini.

IGuzzini

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini. , ) L. . . X
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous a la société iGuzzini... ! La,ppareCCh.'o dovrebbe esser,e posizionato in modp che non sia prevista
D N.B.Beziiglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini. un‘osservazione prolungata dell'apparecchio aduna distanza inferiore di0,5 m.
NL  N.B.:Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijt iGuzzini. GB Theluminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini. at a distance closer than 0,5 m is not expected.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini. FR Ilfaudrait placer 'appareil de manié_re ace qu’aucune observation prolongée
S OBS! Fér byte av lysdioden, kontakta féretaget iGuzzini. de I'appareil ne soit possible a moins de 0,5 m de distance
Rgﬁ ;Z'\:Ai;%[‘gg;ég;gg”bgggzss;i?*ame% B Komnakuio iGuzzini. D Das_Gerét so positionieren, dass der Anwender nicht Uber langere Zeit aus
-~ = ° weniger als 0,5 m Abstand angestrahlt wird.
NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige obser-
vatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 0,5 m
"""7 E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada
se realice a una distancia de al menos 0,5 m.
) ) ) ) DK Apparatet skal placeres pa et sted, sa der ikke kraeves en forleengerledning,
I Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. der er laengere end 0,5 meter
GB Do not stare at the operating lighting source
F  Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu’elle est allumée. N Apparatet ber plasseres slik at man ikke behover & se pa det i lengre tid pa
D Die Lichtquelle nicht tber langere Zeit mit dem Blick fixieren. mindre avstand enn 0,5 m
NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is. . ) N _ L
E No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento. s ﬁpparatt_zn §kattplacteurag ia ta“ d‘.:‘.'t 'gtg ar méjligt att titta in i den under en
DK Fastgor ikke lyskilden under dens drift. angre tid pa ett avstand kortare an 0,o m
N Se ikke direkte pa lyskilden nar den er i funksjon. RUS T[pubop creayer ycTaHOBUTbL Tak, 4TOBbl HE CMOTPETb Ha HEro
S Fastinte ljuskéllan medan den &r i funktion NPOAOIKMTENBHOE BPEMS, ECIIU paccTosiHWe He aocTuraet 0,5 M.
RUS He cmoTpuTe Ha NCTOYHUK CBETA BO BPEMSI €r0 (PYHKLUMOHUPOBaHWS
CN BZEMTEN XK, CN {TENZRRZMARRE , UBRKREE 0,5 KUANKIIER o LUK E i F R A
2.510.009.00
IQuzzini
I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare I'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini. , ) L. . . X
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous a la société iGuzzini... ! tr?gggé?\fggg)ngg\;cr)(let?nbgeateasc?eellrg g;:;g::%?\?g%énurgodc:gt:r?zea?r%gr%raegli'(e)vésr!n?
D N.B.: Bezlglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini. T
NL  N.B.:Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijt iGuzzini. GB Theluminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini. at a distance closer than 0,5 m is not expected.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini. FR Ilfaudrait placer 'appareil de manié_re ace qu’aucune observation prolongée
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NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige obser-
vatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 0,5 m
"l"v E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada
se realice a una distancia de al menos 0,5 m.
) ) ) ) DK Apparatet skal placeres pa et sted, sa der ikke kraeves en forleengerledning,
I Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. der er lzengere end 0,5 meter
GB Do not stare at the operating lighting source
F Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu’elle est allumée. N Apparatet bor plasseres slik at man ikke behover a se pa det i lengre tid pa
D Die Lichtquelle nicht ber langere Zeit mit dem Blick fixieren. mindre avstand enn 0,5 m
NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is. . ) N - L
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N Se ikke direkte pa lyskilden nar den er i funksjon. RUS T[puBop crneayer ycTaHOBUTbL Tak, 4ToBbl HE CMOTPETb Ha HEro
S Fastinte ljuskéllan medan den &r i funktion NPOAOIKMTENBHOE BPEMS, ECIIU paccTosiHWe He aocTuraet 0,5 M.
RUS He cmoTpuTe Ha UCTOYHUK CBETA BO BPEMSI €ro (PYHKLUMOHUPOBaHWS
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I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare |'azienda iGuzzini.
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D N.B.: Beziiglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini. T
NL  N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini. GB Theluminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini. at a distance closer than 0,5 m is not expected.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini. FR llfaudrait placer 'appareil de maniére & ce qu'aucune observation prolongée
S OBS! Fér byte av lysdioden, kontakta foretaget iGuzzini. de l'appareil ne soit possible & moins de 0,5 m de distance
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= = - ° weniger als 0,5 m Abstand angestrahlt wird.
NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige obser-
vatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 0,5 m
""“' E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada
se realice a una distancia de al menos 0,5 m.
) ) ) ) DK Apparatet skal placeres pa et sted, sa der ikke kreeves en forleengerledning,
I Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. der er lzengere end 0,5 meter
GB Do not stare at the operating lighting source
F Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu’elle est allumée. N Apparatet bor plasseres slik at man ikke behover & se pa det i lengre tid pa
D Die Lichtquelle nicht (iber langere Zeit mit dem Blick fixieren. mindre avstand enn 0,5 m
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1IGQuzzini

fattore di potenza
power factor
facteur de puis-
sance
Leistungsfaktor
vermogensfactor
factor de potencia
effektfaktor
effektfaktor

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strom

nornowiaemas effektfaktor nornowjaemas
hakTop mMoLHoCTn MOLLHOCTb akTop MOLLHOCTUN MOLLHOCTb
hERK BRI hERRH BRER
ART. A A ART. A A
MK36 - N327-QD44 0,89 0,063 MK36 - N327-QD44 0,89 0,063
MK37 - MK38 - N328 - P150-QD45-QD46 0,89 0,063 MK37 - MK38 - N328 - P150-QD45-QD46 0,89 0,063
MK39 - N331-QD51 0,94 0,129 MK39 - N331-QD51 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92 - P140 - P141 0.94 0.129 MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92 - P140 - P141 0.94 0,129
87 - MM88 - N332 - P142 - P152-QD52-QD53 ” ’ MM87 - MM88 - N332 - P142 - P152-QD52-QD53 ’ !
K42 - N333-QD55 0,97 0,175 MK42 - N333-QD55 0,97 0,175
K43 - MK44 - MQ93 - MQ94 - P143 - P144 MK43 - MK44 - MQ93 - MQ94 - P143 - P144
MM89 - MM90 - N334 - P145 - P153-QD56-QD57 0,97 0,175 MM89 - MM90 - N334 - P145 - P153-QD56-QD57 0,97 0,175
MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 - Q932 0,89 0,063 MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 - Q932 0.89 0,063
MK50-MK51-MQ67-MQ68-P146-Q933-Q934-QD29-QD30-QD31 0,89 MK50-MK51-MQ67-MQ68-P146-Q933-Q934-QD29-QD30-QD31 0,89
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63-Q938 0,98 0,127 MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63-Q938 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83-Q939 MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83-Q939
MM79 - MM80 - P132 - P133 - P134-Q940 0,98 0,127 MM79 - MM80 - P132 - P133 - P134-Q940 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 - P148-QD36-QD37-QD38 0,98 0.127 MQ71 - MQ72 - P148-QD36-QD37-QD38 0,98 0.127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66-Q941 0,96 0,177 MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66-Q941 0.96 0,177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85 - P135-Q942 0.96 0177 MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85 - P135-Q942 0.96 0177
MM81 - MM82 - P136 - P181-Q943 ’ ’ MM81 - MM82 - P136 - P181-Q943 ’ ’
MQ73 - MQ74 - P149-QD40-QD41-QD42 0.96 0,177 MQ73 - MQ74 - P149-QD40-QD41-QD42 0.96 0,177
MQ86 - N329-QD47 0,95 0.068 MQ86 - N329-QD47 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 - N330 - P137 - P151-QD48-QD49 0,95 0,068 MQ87 - MQ88 - N330 - P137 - P151-QD48-QD49 0,95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 - P138 - P139 0,95 0,068 MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 - P138 - P139 0,95 0,068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60-Q935 0.94 0,062 MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60-Q935 0,94 0,062
Q69 - MQ70 - P147-QD32-QD33-QD34 0,94 0,062 MQ69 - MQ70 - P147-QD32-QD33-QD34 0,94 0,062
Q78 - MQ79 - MM77 - MM78 - P129-Q936-Q937 0,94 0,062 MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 - P129-Q936-Q937 0,94 0,062
Q80 - P130 - P131 0,94 0,062 MQ80 - P130 - P131 0,94 0,062
Q81 0,94 0,062 MQ81 0,94 0,062
P182-P183-P188-P194-P197-QD35-QD50 0,7 0,103 P182-P183-P188-P194-P197-QD35-QD50 0,7 0,103
P184-P185-P190-P191-P195-P198-QD39-QD54 0,8 0,140 P184-P185-P190-P191-P195-P198-QD39-QD54 0,8 0,140
P186-P187-P192-P193-P196-P199-QD43-QD58 0,87 0,172 P186-P187-P192-P193-P196-P199-QD43-QD58 0,87 0,172
[ N ‘7 e
1.154.586.05 [J ® o fattore di potenza | corrente assorbita 1.154.586.05 () ® o fattore di potenza | corrente assorbita
1S06774/09 Iquzlnl power factor absorbed current 1S06774/09 |Quz||'|| power factor absorbed current
facteur de puis- courant absorbé facteur de puis- courant absorbé
sance Stromaufnahme sance Stromaufnahme
Leistungsfaktor stroomopname Leistungsfaktor stroomopname
vermogensfactor | corriente absorbida vermogensfactor | corriente absorbida
factor de potencia | absorberet strom factor de potencia | absorberet strom
effektfaktor absorbert stram effektfaktor absorbert strom
effektfaktor tillférd strom effektfaktor tillford strém
r norno effektfaktor nornowjaemas
d)aKTOp MOLWHOCTU MOLLHOCTb (*)aKTOp MOLLHOCTH MOLLHOCTb
RRH BRI hERRK BIRER
ART. A A ART. A A
MKS36 - N327-QD44 0,89 0,063 MK36 - N327-QD44 0,89 0,063
MK37 - MK38 - N328 - P150-QD45-QD46 0,89 0,063 MK37 - MK38 - N328 - P150-QD45-QD46 0,89 0,063
MK39 - N331-QD51 0,94 0,129 MK39 - N331-QD51 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92 - P140 - P141 0.94 0,129 MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92 - P140 - P141 0.94 0.129
M87 - MM88 - N332 - P142 - P152-QD52-QD53 ’ ’ M87 - MM88 - N332 - P142 - P152-QD52-QD53 ’ ’
MK42 - N333-QD55 0,97 0,175 K42 - N333-QD55 0,97 0,175
MK43 - MK44 - MQ93 - MQ94 - P143 - P144 K43 - MK44 - MQ93 - MQ94 - P143 - P144
MMB89 - MM90 - N334 - P145 - P153-QD56-QD57 0,97 0175 MM89 - MM90 - N334 - P145 - P153-QD56-QD57 0,97 0.175
MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 - Q932 0.89 0,063 MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 - Q932 0.89 0,063
MK50-MK51-MQ67-MQ68-P146-Q933-Q934-QD29-QD30-QD31 0,89 0,063 MK50-MK51-MQ67-MQ68-P146-Q933-Q934-QD29-QD30-QD31 0,89 0.063
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63-Q938 0,98 0,127 MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63-Q938 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83-Q939 MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83-Q939
MM79 - MM8O - P132 - P133 - P134-Q940 0,98 0,127 MM79 - MM80 - P132 - P133 - P134-Q940 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 - P148-QD36-QD37-QD38 0,98 0,127 MQ71 - MQ72 - P148-QD36-QD37-QD38 0,98 0.127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66-Q941 0.96 0,177 MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66-Q941 0,96 0,177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85 - P135-Q942 0.96 0477 MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85 - P135-Q942 0.96 0477
MM81 - MM82 - P136 - P181-Q943 4 ’ MM81 - MM82 - P136 - P181-Q943 ’ ’
MQ73 - MQ74 - P149-QD40-QD41-QD42 0.96 0,177 MQ73 - MQ74 - P149-QD40-QD41-QD42 0.96 0,177
MQ86 - N329-QD47 0,95 0.068 MQ86 - N329-QD47 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 - N330 - P137 - P151-QD48-QD49 0,95 0,068 MQ87 - MQ88 - N330 - P137 - P151-QD48-QD49 0.95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 - P138 - P139 0,95 0,068 MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 - P138 - P139 0,95 0,068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60-Q935 0,94 0,062 MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60-Q935 0.94 0,062
Q69 - MQ70 - P147-QD32-QD33-QD34 0,94 0,062 Q69 - MQ70 - P147-QD32-QD33-QD34 0,94 0,062
MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 - P129-Q936-Q937 0,94 0,062 Q78 - MQ79 - MM77 - MM78 - P129-Q936-Q937 0,94 0,062
MQ80 - P130 - P131 0,94 0,062 Q80 - P130 - P131 0,94 0,062
MQ81 0,94 0,062 MQ81 0,94 0,062
P182-P183-P188-P194-P197-QD35-QD50 0,7 0,103 P182-P183-P188-P194-P197-QD35-QD50 0,7 0,103
P184-P185-P190-P191-P195-P198-QD39-QD54 0,8 0,140 P184-P185-P190-P191-P195-P198-QD39-QD54 0,8 0,140
P186-P187-P192-P193-P196-P199-QD43-QD58 0,87 0,172 P186-P187-P192-P193-P196-P199-QD43-QD58 0,87 0,172
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| N.B.: Per la sostituzione del LED contattare I'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

IGuzzini
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| L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un‘osservazione
T R, - prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m.
o GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a
| Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. distance closer than 0,5 m is not expected.
GB Do not stare at the operating lighting source E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada se realice
E No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento. a una distancia de al menos 0,5 m.
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| N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
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| L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione
e i e - prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m.
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o GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a
| Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. distance closer than 0,5 m is not expected.
GB Do not stare at the operating lighting source E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada se realice
E No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento. a una distancia de al menos 0,5 m.
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| N.B.: Per la sostituzione del LED contattare I'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
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| L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione
I, - prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m.
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c GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a
| Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento. distance closer than 0,5 m is not expected.
GB Do not stare at the operating lighting source E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observacion prolongada se realice

E No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.

a una distancia de al menos 0,5 m.
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32l Jale Oalieadl il
fattore dipotenza corrente assorbita
.. “ power factor absorbed current
factorde potencia | corriente absorbida
ART. (A)
MK36 0,89 0,063
MK37 - MK38 0,89 0,063
MK39 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92
MM87 - MM88 0,94 0,129
MK42 0,97 0,175
MK43 - MK44 - MQ93 - MQ94
MM89 - MM90 0,97 0.175
MK49 - MOQ55 - MQ56 - MQ57 0,89 0.063
MK50 - MK51 - MQ67 - MQ68 0,89 0.063
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83
MM79 - MM8O 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 0,98 0,127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66 0,96 0177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85
MM81 - MM82 0,96 0,177
MQ73 - MQ74 0,96 0,177
MQ86 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 0.95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 0,95 0,068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60 0.94 0,062
MQ69 - MQ70 0,94 0,062
MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 0,94 0,062
MQ80 0,94 0,062
MQ81 0,94 0,062
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soml Jale [ paiaall
fattore dipotenza corrente assorbita
2 all power factor absorbedcurrent
factorde potencia | corriente absorbida
ART. (A)
MK36 0,89 0,063
MK37 - MK38 0,89 0,063
MK39 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92
MM87 - MM88 0,94 0,129
MK42 0,97 0,175
MK43 - MK44 - MQ93 - MQ9Y4
MM89 - MM90 0,97 0.175
MK49 - MOQ55 - MQ56 - MQ57 0,89 0.063
MKS50 - MK51 - MQ67 - MQ68 0,89 0.063
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83
MM79 - MM80 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 0,98 0,127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66 0,96 0177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85
MM81 - MM82 0,96 0,177
MQ73 - MQ74 0.96 0,177
MQ86 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 0.95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 0,95 0.068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60 0,94 0,062
MQ69 - MQ70 0,94 0,062
MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 0,94 0,062
MQ80 0,94 0,062
MQ81 0,94 0,062
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3l Jele | pataall il
fattore dipotenza corrente assorbita
‘. ” power factor absorbedcurrent
factordepotencia | corriente absorbida
ART. (A)
MK36 0,89 0,063
MK37 - MK38 0,89 0,063
MK39 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92
MM87 - MM88 0,94 0,129
MK42 0,97 0,175
MK43 - MK44 - MQ93 - MQ94
MM89 - MM90 0.97 0175
MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 0,89 0,063
MK50 - MK51 - MQ67 - MQ68 0,89 0.063
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83
MM79 - MM80 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 0,98 0,127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66 0,96 0177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85
MM81 - MM82 0,96 0,177
MQ73 - MQ74 0.96 0,177
MQ86 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 0.95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 0,95 0,068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60 0.94 0,062
MQ69 - MQ70 0,94 0,062
MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 0,94 0,062
MQ80 0,94 0,062
MQ81 0,94 0,062
2.509.323.00 .G o
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soul Jale | aiaall il
fattoredipotenza | correnteassorbita
‘e i} power factor absorbedcurrent
factordepotencia | corriente absorbida
ART. (A)
MK36 0,89 0,063
MK37 - MK38 0,89 0,063
MK39 0,94 0,129
MK40 - MK41 - MQ91 - MQ92
MM87 - MM88 0,94 0,129
MK42 0,97 0,175
MK43 - MK44 - MQ93 - MQ9%4
MM89 - MM90 0.97 0.175
MK49 - MQ55 - MQ56 - MQ57 0,89 0.063
MK50 - MK51 - MQ67 - MQ68 0,89 0.063
MK52 - MQ61 - MQ62 - MQ63 0,98 0,127
MK53 - MK54 - MQ82 - MQ83
MM79 - MM80 0,98 0,127
MQ71 - MQ72 0,98 0,127
MK55 - MQ64 - MQ65 - MQ66 0,96 0177
MK56 - MK57 - MQ84 - MQ85
MM81 - MM82 0,96 0,177
MQ73 - MQ74 0.96 0,177
MQ86 0,95 0.068
MQ87 - MQ88 0.95 0,068
MQ89 - MQ90 - MM85 - MM86 0,95 0,068
MQ77 - MQ58 - MQ59 - MQ60 0.94 0,062
MQ69 - MQ70 0,94 0,062
MQ78 - MQ79 - MM77 - MM78 0,94 0,062
MQ80 0,94 0,062
MQ81 0,94 0,062
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Tipo PWM comandatada segnale 1...10V. potenziometro 100 Kohm, pulsante (*,**) o segnale
DALI.

Segnale 1...10V e potenziometro collegabile sul lato secondario (corrente fornitamax. 0,35
mA).

Pulsante collegabile su lato primario tra fase e morsetto dedicato (impedenza 170kohm).
Connettoriper sincronizzazione pit alimentatori (1 master + 9 slaves max).
Possibilitaselezione soft-start ***.

PWM controlled by 1...10V signal, 100 Kohm potentiometer, push button (*, **) or DALI signal.
Terminal block onthe secondary side for 1...10V signal or potentiometer (max. source current
0,35mA).

Terminalblock on primary side for push button; connection between phase and terminal block
(impedance 170 Kohm)

Header for other power supplier syncronization (1 master + 9 slaves max.).

Selectable soft-start ***.

Type PWM, bestuurd doorsignaal 1...10V. Potentiometer 100 Kohm, knop (*,**) of DALI signaal.
Signaal1...10V en potentiometer aan te sluiten op secundaire zijde (geleverde stroom max.
0,35mA).

Knop aan te sluiten op primaire zijde tussen fase en speciale klem (impedantie 170 kohm).
Connectoren voor het synchroniseren van meerdere voorschakelapparaten (1 master +9
slaves max).

Mogelijkheid soft-start *** selectie.
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Il pulsante deve essere collegato tra il connettore (Push) e la fase. L'utilizzo del pulsante
inbibisce l'usodelsegnale 1...10V. Per tornare all'utilizzo del segnale 1...10Vtenereil segnale
minoredi0,5V peralmeno 2 secondi.

Push botton mustbe connnected betweenthe terminal block (PUSH) and Phase. The use of push
button inibits the signal. Toresetkeepthe 1...10V sugbak below 0,5V for atleast 2 seconds.

De knop moetworden aangesloten tussen de connector (Push) ende fase. Het gebruik van de
knop sluithetgebruik van het1...10V signaal uit. Om terug te keren naar hetgebruik van het
1...10Vsignaaldientu hetsignaal voor minstens 2 seconden op minderdan 0,5V tebehouden.
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Sesiutilizza pit diun dispositivo con un singolo tasto PUSH, si puo verificare un comportamen-
toasincrono, ilquale richiede unaresincronizzazione manuale usando il metodo descritto. Si
raccomanda di non controllare pitl di 4 dispositivi con un singolo tasto. Se questo risulta
inaccettabile, utilizzare il cavo disincronismo.

Un qualunque sistemadi dimmerazione che non haunmodulo centrale dicontrollo (dato che
ognidriver hail suo proprio controllo) pud generare un comportamento asincrono (es bamnini
che giocano coniltasto). Il sistema pé quindi fuori sincronismo, per esempio alcune lampade
sonoaccese altre spente oladirezione di dimmerazione differisce dalampadaalampada.
Metodo diresincronizzazione: quandoidriver sono accesi, premere iltasto PUSH per pit diun
secondo (long PUSH) seguito da una pressione rapidaminore di 1 secondo (short PUSH). Ora
i dispositivi sono spenti, effettuare unlong PUSH, il sistema e oraresincronizzato.
Massima lunghezza totale cavi PUSH : 15 m

Ifmore than one device is operated with a single key during PUSH operation, asynchronous
behaviour can occur, which will require manual resynchronisation using asingle key. Should
this be unacceptable, a synchronisation cable will have to be used instead. Any 1-key dimmer
thatdoes not feature acentral control module (as each driver willhave on its own controls) can
develop synchronous behaviour (e.g. children might play withthe key). The system willthen
be outof sync, Isome lamps willbe on, others off or the dimming direction will differ from lamp
tolamp.

Method of resynchronisation: when the drivers are switched on, press PUSH key for more than
1second (long PUSH) followed with a short push (<1 s). Now the devices are switched off, do
along PUSH, the system will now be resynchronised.

Total lenght of PUSH cables: 15 m.

Sise utilizaméasde un dispositivo conun tinico botén PUSH, puede producirse uncomportamiento
asincrono que necesitaunaresincronizacién manual segiin el métodoilustrado. Se recomienda
no controlar mas de 4 dispositivos con un tinico botén. Siesto no puede aceptarse, utilizar el
cable de sincronismo.

Cualquier sistemade regulacién que no dispone de un médulo central de control (puesto que
cada driver tiene su propio control) puede general un comportamiento asincrono (ej. nifios
jugando con latecla). El sistema es por lo tanto fuera de sincronismo, por ejemplo algunas
lamparasestan encendidas, otras apagadas o bien ladireccién de regulacion es diferente de una
aotralampara.

Método de resincronizacion: conlos driver encendidos, presionar elbotén PUSH durante mas
deun segundo (long PUSH) seguido por unapresién rapidainferior a1 segundo (short PUSH).
Ahoralos dispositivos estan apagados, efectuar un long PUSH, el sistema ahorahavueltoa
sincronizarse.

Longitud maxima total de los cables PUSH : 15 m
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Laselezione dellafunzione soft start avviene tenendoin cortocircuito il morsetto di PUSH con
ilmorsetto di FASE nel momento dell'accensione dall'alimentatore.

Toselectthe soft startfunction keep in shortcircuit PUSH terminale block with PHASE terminal
block atswitchon.

Laselecciénde lafuncion softstart se realiza manteniendo en corto circuito elborne de PUSH
conelborne de FASE almomento de encender el alimentador.




1...10 V wiring diagram
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Wiring with DALI signal
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| Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-
dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E possibile ovviare a
questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a
contattarcidirettamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome
by using additional devices. For further information, please contactus directly.

g Elmandode varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim,
etc.) podria causar problemas de sincronizacién entre ellos. Es posible prevenir este problema
utilizandodispositivos adicionales. Paramas informacién, contacte directamente con nosotros.

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy
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Tipo PWM comandata da segnale 1...10V.potenziometro 100 Kohm, pulsante (*,**) o segnale DALI.
Segnale 1...10V e potenziometro collegabile sul lato secondario (corrente fornitamax. 1 mA).
Pulsante collegabile sulato primario tra fase e morsetto dedicato (impedenza 170kohm).
Connettoriper sincronizzazione pit alimentatori (1 master + 9 slaves max).

Possibilita selezione soft-start***.

PWM controlled by 1...10V signal, 100 Kohm potentiometer, push button (*, **) or DALI signal.

Terminal block on the secondary side for 1...10V signal or potentiometer (max. source current1 mA).

Terminal block on primary side for push button; connection between phase and terminal block (impedance 170 Kohm)
Header for other power supplier syncronization (1 master + 9 slaves max.).

Selectable soft-start***.

Type PWM commandée parsignal 1...10V potentiometre 100 KOhms, bouton poussoir (*,**) ou signal DALI.
Signal 1...10V et potentiométre raccordable sur le coté secondaire (courantmaximum fourni 1 mA).

Bouton poussoir raccordable sur le c6té primaire etborne dédiée (impédance 170 kOhms).

Connecteurs de synchronisation plus alimentations (1 master + 9 slaves max).

Possibilité de sélection soft start ***.

Typ PWMgesteuerttiber Signal 1...10V. Potentiometer 100 Kohm, Taste (*,**) oder Signal DALI.
Signal 1...10Vundander Nebenseite anschlieBbarer Potentiometer (gelieferter Strom max. 1 mA).
Taste an der Hauptseite zwischen Phase und Spezial-Klemme anschliel3bar (Impedanz 170kohm).
Verbinder fur die Synchronisierung mehrererVorschaltgerate(1 Master + max. 9 Slaves).
Auswahlmaglichkeit Soft-Start **+.

Tipo PWM controlada por sefial 1...10V. potenciémetro 100 Kohm, botén (*,**) o sefial DALI.

Sefial 1...10Vy potenciémetro conectable en ellado secundario (corriente suministrada max. 1 mA).
Botdn conectable en lado primario entre fase y borne dedicado (impedancia 170kohm).

Conectores parasincronizacién mas alimentadores (1 master + 9 slaves max).

Posibilidad seleccion soft-start***.

Type PWM, bestuurd door signaal 1...10V. Potentiometer 100 Kohm, knop (*,**) of DALI signaal.
Signaal 1...10V en potentiometer aan te sluiten op secundaire zijde (geleverde stroom max. 1mA).
Knop aan te sluiten op primaire zijde tussen fase en speciale klem (impedantie 170 kohm).
Connectorenvoor hetsynchroniseren van meerdere voorschakelapparaten (1 master + 9 slaves max).
Mogelijkheid soft-start*** selectie.

PWM type styretfra signal 1-10V. Potentiometer 100 kOhm, knap (*,**) eller signal DALI.

Signal 1-10V og potentiometer, der kan tilsluttes p& sekundaer side (maks. stramforsyning 1mA).
Knappen kanftilsluttes pa den primeere side mellem fase og den respektive klemme (impedans 170 kOhm).
Stik til synkronisering af flere stramforsynere (maks. 1 master + 9 slaver).

Mulighed for valg af soft-start ***.

PWM-type styrtav 1...10V signal fra potensiometer 100 k Ohm, trykknapp (*,**) eller DALI-signal.

1...10V signal og potensiometer som kan kobles til sekundeersiden (maks. stromtilfarsel 1 mA).
Trykknapp som kan kobles til primzersiden mellom fase og dedikert koblingsklemme (impedans 170 kohm).
Koblingsstykker for synkronisering av flere stramforsyningsenheter (maks. 1 master + 9 slaves)

Mulighettil & velge soft-start ***,

Typ PWM signalstyrd 1...10V. potentiometer 100 Kohm, knapp (*,**) eller DALI-signal.

Signal 1...10V och potentiometer som kan anslutas till sekundérsidan (matad strom max. 1 mA).
Knappen som kan anslutas pa primérsidan mellan fas och sarskild kabelklamma (impedans 170 kohm)
Kontakt for att synkronisera flera nataggregat (1 master +9 slaves max).

Soft-start **kan véljas.
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IIpulsante deve essere collegato tra il connettore (Push) e lafase. L'utilizzo del pulsante inbibisce I'uso del segnale 1...10V. Per tornare all'utilizzo del segnale 1...10V tenereil segnale minore di0,5V
peralmeno 5 secondi.

Push botton must be connnected between the terminal block (PUSH) and Phase. The use of push button inibits the signal. Toreset keepthe 1...10V sugbak below 0,5V for atleast 5 seconds.

Le bouton poussoir doit &tre connecté entre le connecteur (Push) etla phase. L'utilisation du bouton poussoirinhibe 'usage dusignal 1...10V. Pour rétablir 'usage du signal 1...10V garder le signal au dessous
de 0,5V pendantaumoins 5secondes.

Die Taste muss zwischen dem Anschluss (Push) und der Phase angeschlossenwerden. Die Verwendung der Taste verhindert die Verwendung des Signals 1...10V.Zur erneuten Nutzung des Signals 1...10
Vdas Signal mindestens 5 Sekunden lang unter 0,5V halten.

Elbotén debe conectarse entre el conector (Push) ylafase. Eluso del boténimpide eluso de lasefial 1...10V. Paravolver al uso de lasefial 1...10V mantener la sefial menor de 0,5V por almenos 5 segundos.

De knop moetworden aangesloten tussende connector (Push) en de fase. Het gebruik van de knop sluithet gebruik vanhet 1...10 V signaal uit. Omterug te keren naar hetgebruik van het1...10 Vsignaal
dientu hetsignaal voor minstens 5 seconden op minder dan 0,5V te behouden.

Knappen skaltilsluttes mellem stikket (Push) og fasen. Brugen af knappen hindrer brugen af signalet 1-10V.Hold signalet lavere end 0,5V imin.5 sekunder for at vende tilbage tilbrug af signalet 1-10

Trykknappen mékobles mellom koblingsstykket (Push) og fasen. Hvis man bruker trykknappen, er detikke mulig dbruke 1...10V signalet. For dkunne bruke 1...10V signaletigjen, masignaletholdes
lavereenn 0,5 Viminst5 sekunder.

Knappen ska anslutas mellan kontakten (Push) och fasen. Anvandningen av knappen forhindrar anvandningen av signalen 1...10V. For att tergatillanvandning av signalen 1...10V, hall signalen lagre &n
0,5Viminst5sekunder.
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Se si utilizza piu di un dispositivo con un singolo tasto PUSH, si puo verificare un
comportamento asincrono, il quale richiede una resincronizzazione manuale usandoiil
metodo descritto. Siraccomandadinon controllare piti di4 dispositivicon un singolotasto.
Sequestorisultainaccettabile, utilizzare il cavo di sincronismo.

Unqualunque sistemadidimmerazione che non haunmodulo centrale dicontrollo (dato che
ogni driver ha il suo proprio controllo) pud generare un comportamento asincrono (es
bamniniche giocano coniltasto). Il sistema pe quindi fuori sincronismo, per esempio alcune
lampade sono accese altre spente o ladirezione didimmerazione differisce dalampadaa
lampada.

Metodo diresincronizzazione: quandoidriver sono accesi, premere iltasto PUSH per pitl
diunsecondo (long PUSH) seguito da una pressione rapida minore di 1 secondo (short
PUSH). Oraidispositivisono spenti, effettuare unlong PUSH, il sistema & oraresincronizzato.
Massima lunghezza totale cavi PUSH: 15 m

Ifmore than one device is operated with asingle key during PUSH operation, asynchronous
behaviour can occur, which will require manual resynchronisation using a single key.
Shouldthis be unacceptable, a synchronisation cable will have to be used instead. Any 1-
key dimmerthat does notfeature a central control module (as each driver willhave on its
own controls) can develop synchronous behaviour (e.g. children might play withthe key).
The system will then be out of sync, Isome lamps will be on, others off or the dimming
direction will differ from lamp to lamp.

Method of resynchronisation: whenthedrivers are switched on, press PUSH key for more
than 1 second (long PUSH) followed with a short push (<1 s). Now the devices are switched
off, doalong PUSH, the system will now be resynchronised.

Total lenght of PUSH cables: 15 m.

L'utilisation de plus d'un dispositif avec une seule touche PUSH peut entrainer un
comportementasynchrone quiexige uneresynchronisation manuelle devantétre effectuée
selonlaméthode décrite. Il estrecommandé de ne pas controler plus de 4 dispositifs avec
une seule touche. Sicela s'avere inacceptable, utiliser le cable de synchronisation.

Tout systéme de gradation n'ayant pas de module central de controle (étantdonné que
chaque pilote ason propre contrdle) peutengendrer uncomportementasynchrone (ex. : des
enfants quijouentavec latouche). Le systéme estdonc hors synchronisation, des lampes
sontallumées alors que d'autres sont éteintes, par exemple, ou ladirection de gradation
différe d'une lampe al'autre.

Méthode de synchronisation : Quand les pilotes sontallumés, appuyer surlatouche PUSH
pendantplus d'une seconde (long PUSH), exercer ensuite une pression rapide de moins
d'une seconde (short PUSH). Les dispositifs sontmaintenant éteints, exercer une pression
prolongée (long PUSH), le systéme esta présentresynchronisé.

Longueur totale maximale des cables PUSH: 15 m

Wird mehr als eine Vorrichtung mit einer einzigen Taste PUSH verwendet, kann ein
asynchronesVerhaltenauftreten. Fiihren Sie die beschriebene manuelle Neusynchronisierung
aus. Esdirfen nichtmehrals 4 Vorrichtungen miteiner einzigen Taste gesteuertwerden. Ist
das nichtmachbar, muss das Synchronisierungskabel verwendetwerden.

Ein Dimmsystem ohne zentrales Kontrolimodul (dajeder Driver eine eigene Kontrolle hat)
kann ein asynchrones Verhalten verursachen (z. B. Kinder spielen mit der Taste). Das
Systemistnichtmehr synchron, beispielsweise sind einige Leuchten eingeschaltetund
andere ausgeschaltet oder die Dimmrichtung ist fiir jede Leuchte unterschiedlich.
Neusynchronisierungsmethode: bei eingeschalteten Drivern die Taste PUSH tiber eine
Sekunde (long PUSH) gedriickt halten, gefolgtvon einem kurzen Druck unter einer Sekunde
(shortPUSH).Jetzt sind die Vorrichtungen ausgeschaltet. Nun einen long PUSH ausfiihren
und das Systemist neu synchronisiert.

Maximale Gesamtlange der PUSH-Kabel : 15 m

Si se utiliza méas de un dispositivo con un Unico botén PUSH, puede producirse un
comportamiento asincrono que necesita unaresincronizacion manual segtin el método
ilustrado. Se recomiendano controlar mas de 4 dispositivos con un Ginico botén. Siesto no
puede aceptarse, utilizar el cable de sincronismo.

Cualquier sistemade regulacion que nodispone de un médulo central de control (puesto que
cadadriver tiene su propio control) puede general un comportamiento asincrono (ej. nifios
jugando con latecla). El sistema es porlo tanto fuera de sincronismo, por ejemplo algunas
lamparas estan encendidas, otras apagadas o bien ladireccion de regulacién es diferente
deunaaotralampara.

Método de resincronizacion: con los driver encendidos, presionar el botén PUSH durante
maés de un segundo (long PUSH) seguido por unapresién rapidainferior a 1 segundo (short
PUSH). Ahora los dispositivos estan apagados, efectuar unlong PUSH, el sistema ahora
havuelto asincronizarse.

Longitud méaxima total de los cables PUSH : 15 m

Alsumeer dan eenapparaatgebruikt meteenenkele PUSHtoets, zou hetkunnengebeuren
datereenasynchroongedrag plaatsvindt. Ditvereisteen handmatige hersynchronisatie,
volgens de beschreven methode. Weradenuaannietmeerdan 4 apparatente besturen met
eenenkele toets. Als ditnietmogelijk is, gebruiktu de synchronisatiekabel.

Elk willekeurig dimsysteem dat geen centrale besturingsmodule heeft (aangezien elke
driver zijn eigen besturing heeft) kan een asynchroon gedrag ontwikkelen (bv.kinderendie
metde toets spelen). Het systeem is dus niet synchroon. Enkele lampen zijn bv.aan, andere
uit, of de dimrichting verschilt van lamp totlamp.

Hersynchronisatie methode: als de drivers aan zijn, druktu ietslanger dan een seconde op
de PUSH toets (long PUSH), gevolgd door een snelle (korter dan 1 seconde) druk op de toets
(short PUSH). Nu zijn de apparaten uit. Druk lang op de toets (long PUSH). Nu is het
systeem opnieuw gesynchroniseerd.

Max.totale lengte PUSHkabels: 15 m

Hvis der benyttes mere end en anordning med en enkelt PUSH tast, kan der opsta en
asynkron virkning, som kraever manuel resynkronisering ved hjeelp af den beskrevne
metode. Det frarades at kontrollere mere end 4 anordninger med en enkelt tast. Benyt
synkroniseringskablet, hvis dette ikke er acceptabelt.

Ethvilket som helstlysdeempningssystem uden etcentraltkontrolmodul (idet hver driver
har en seerskilt kontrol) kan medfare en asynkron virkning (eksempelvis bgrn, der leger
med tasten). Systemet er séledes ikke laengere synkroniseret (eksempelvis er nogle
lyskilder teendte og andre slukkede eller lysdeempningsretningen varierer fra lyskilde til
lyskilde).

Resynkroniseringsmetode: Hold PUSH tasten trykket nede i mere end 1 sekund, nar
driverne erteendte (long PUSH), og tryk herefter kortvarigt (mindre end 1 sekund) patasten
(short PUSH). Nu er anordningerne slukkede. Udfgrenlong PUSH. Herefter er systemet
resynkroniseret.

Maks. samlet leengde for PUSH kabler: 15 m

Hvisman benytterflere enn énenhetmed samme PUSH-knapp, kan detoppstaenasynkron
funksjon som méaresynkroniseres manueltsom forklartnedenfor. Vianbefaler at manikke
betjenerflere enn4 enheter med samme tast. Hvis dette ikke er akseptabelt, maman bruke
synkroniseringskabelen.

Alle dimmersystemer som er uten en sentral betjeningsmodul (siden hver driver har sin
egen styring), kan fremkalle en asynkron oppfarsel (f.eks barn som leker med knappen).
Dvs.atsystemetikke er synkronisert. F.eks. enkelte lamper kan veere tentmens andre er
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slukket, eller lampene kan ha forskjelligdimmeretning.

Resynkronisering: Nar driverne ertent, trykk pd PUSH-knappeni mer enn ett sekund (long
PUSH), fulgtav etraskt trykk pA mindre enn ettsekund (short PUSH). Na erenhetene slattav;
etlangt PUSH og systemet er nd resynkronisert.

Maks. lengde PUSH-kabler: 15 m

Vid anvandning av fler &n en enhet med en enda PUSH-knapp, kan asynkront beteende
forekomma. Detta kraver en manuell atersynkronisering med metoden som beskrivs. Det
rekommenderas attinte styrafler an 4 enheter med enda knapp. Om dettainte &racceptabelt,
anvand synkkabeln.

Allaljusregleringssystem sominte har ndgon central styrenhet (eftersom varje driver har sin
egen kontroll) kan generera ett asynkront beteende (t.ex. barn som leker med knappen).
Systemet ar foljaktligen inte synkront, t.ex. vissa lampor ar tdnda och andra sléckta eller
ljusregleringsriktningen skiljer sig atfran lampatill lampa.

Atersynkroniseringsmetod: N&r de olika driver &r tanda, tryckin PUSH-knappenimeranen
sekund (lang PUSH) folitav en snabb nedtryckning kortare &n 1 sekund (snabb PUSH). | detta
lage arenheternasléckta. Gor enlang PUSH och systemet har nu atersynkroniserats.
Max. total langd for PUSH-kablarna: 15 m

MpH MCNONBACBAHHMKM HECKONBKUX YCTROWCTE © SOMHCOH KHonmkoW PUSH,
MOKET NPOWIORTA ACHHXPOHHEA padoTa, 4To TReGYeT NOETOPHOR pyYHGR
CHHXPOHW3ELNW OMACAHHBIN MaToAoM. PekoMeHayeTes He ynpaenaTe Gonee
4 yCTRORCTESMW OOHDH KHONKGH . ECNM 5T0 HBBOSMORHD, HCMONE3YHATE NpoRCH
CHHXPOHK3MA,

NiwBan CMETEMA YMEHBLIEHWA CHITE CBETA, HE MM EH LIAR LEHT PANBHS MO MGOYNS
YNEEENSHWA (TAE KSK Ka#obl gpafesp nvaeT co0CTEEHHDE YNRSENSHWE),
MOKET ABUT b AGMHXROHHYH PA0OTY (HANPHUMER, SGNK DSTH AMDAHIT G KHONKOR ),
CneqopaTansbHD, CHCTEMA HECHHAPUHWMIVPOBEHE, HENPUNED. HEKOTOpLIE
namnel EKNICMBHE, OPYIMEe BHIKIMKMEHE!, WM HANpaEENeHWa YMEHBLUSHHUE
CHNbI CBETA OTAMYASTCA Y PA3HLI NAM.

MeTon neBTORHOR CVHXPOHMIALWMKE KOTAA OPAaRBSP BMKHEHH, HAWMWTE
wHonky PUSH Geonewe, 4em Ha opHy cekyHay (onuHHeln FUSH), a
SHTEM OBICTRO HanaMmTe meHowe 1 ceryHabl (kopoTivi PUSH) Tenspe
YETPURCTEE BHKNKHEHAH, BENONHWTE onuHHel PUSH, snetama Byner BHOBR
CHHXPOHW3MPOBEHE.

MaxecumancHar ¢Bwan anvea npoeeaspges PUSH: 15 m
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Laselezione dellafunzione soft start avviene tenendoin cortocircuito il morsetto diPUSH con
ilmorsetto di FASE nel momento dell'accensione dall'alimentatore.

Toselectthe soft startfunction keepin shortcircuit PUSH terminale block with PHASE terminal
block atswitchon.

Lasélection de lafonction soft startalieu en maintenanten court-circuitlaborne de PUSHavec
laborne de PHASE lors de I'allumage de I'alimentation.

Die Auswahl der Funktion Soft Start erfolgt tiber die KurzschlieBung der PUSH-Klemme mit
der PHASEN-Klemme bei Einschalten tiber dasVorschaltgerat.

Laseleccion de lafuncion softstart se realiza manteniendo en corto circuito elborne de PUSH
conelborne de FASE almomento de encender el alimentador.

Hetselecterenvande softstartfunctie vindt plaats door hetklemmetje van PUSH inkortsluiting
te laten met het klemmetje van FASE op het moment dat het voorschakelapparaat wordt
aangezet.

Valget af soft-start funktionen sker ved at kortslutte PUSH klemmen med FASE klemmenii
forbindelse med teending fra stramforsyneren.

For avelge "soft start"-funksjonen m&man kortslutte PUSH-koblingsklemmen med FASE-
koblingsklemmenmens mantenner den fra stramforsyningsenheten.

Valet av soft start-funktionen gors genom att halla PUSH-klamman kortsluten med FAS-
klamman nér nataggregatet kopplastill.

Bribop dyHKYMKM NNagHore Brnio-eqna soft start nponaesguraen npu K2 aaxuma PUSH
c 2axmann $A3Ll B MOMEHT ERNKMEHAR BNDKE NUTaHMA.
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DALI

Wiring with DALI signal

Max. 1C drivers in looping conrection
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Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-
dim, etc.) potrebbe causare dei problemi disincronizzazione tra gli stessi. E possibile ovviare a
questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a
contattarcidirettamente.

Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome
by using additional devices. For further information, please contactus directly.

Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim,
etc.) pourraitcauser des probléemes de synchronisation entre eux. Ce pro- bléme peut étre évité
ens'équipantde dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
contacter directement.

Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-
dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen fiihren.
Dieses Problem I&sst sich durch den Einsatz von zusatzlichen Geréten beheben. Wenn Sie
weitere Informationen wiinschen, setzen Sie sich bitte direkt mitunsinVerbindung.

Hetbesturenvanverschillende DALI producten m.b.v.dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de pro- ducten opleveren. Men
kandit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten.Voor verdere informatie raden we
uaandirectcontactmetons opte nemen.

Elmando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim,
etc.) podria causar problemas de sincronizacion entre ellos. Es posible pre- venir este problema
utilizando dispositivos adicionales. Paraméas informacion, contacte directamente con nosotros.

Hvis DALI-produkterne styres ved hjaelp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan
undgas, hvis man kaber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.

Astyre ulike DALI-produkter ved hjelp av entrykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch- dim, push-
dim, direct-dim, osv.) vil kunne fare til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette
problemetkan Igses ved hjelp av noentilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer
informasjon omdette.

Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-
dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan atgardas med
tilliggsanordningar. For mer information kan du kontakta oss direkt.

¥ IREBIPHHE PU3 HHEMA LRy aren DAL ¢ nomowets konsa manps Teuch-dim,
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1 Istruzioni per le operazioni di servizio per I’'apparecchio di illuminazione

GB Instructions on luminare service operations
Instructions pour les opérations de service du luminaire
Wartungsanleitung fiir die Leuchte

L Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado

DK Anvisninger i serviceindgreb pa belysningsarmatur

N Anvisninger for betjening av lysapparatet

S Instruktioner fér anvdndning av belysningsanordningen

RUS VHcTpyKumm no akcnnyaTtauumM ocBeTUTENLHOroO npnbopa

Sostituire la lampada parzialmente esausta
Replace the partly exhausted lamp
Remplacer la lampe partiell 1t épuisée
Die teilweise erschopfte Lampe austauschen
Vervang de gedeeltelijk lege lamp
Sustituir la lAmpara parcialmente agotada
Udskift den delvist udtjente paere
Skifte ut den delvis utbrente lyspaeren
Byt ut den delvis forbrukade lampan
3amMeHa YacTUYHO 0TPaBGOTaHHOM NaMMoYKn
FRE NI

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning
BbikntoveHne
KT

Interrompere I'alimentazione dell’apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentacion del aparato
Afbryd armaturets stramforsyning
Avbryte stremtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromforsorjning
OTKMIOYUTB aneKkTponuTaHue npuéopa

TR E S

Aprire I'apparecchio
Open the fixture
Ouvrir le luminaire
Das Gerét 6ffnen
Open het apparaat
Abrir el aparato
Abn armaturet
Apne apparatet
6ppna anordningen
PackpbITb npubop
FRE

Rimuovere la lampada esausta
Remove the exhausted lamp
Retirer la lampe épuisée
Die alte Lampe entnehmen
Verwijder de lege lamp
Quitar la lampara agotada
Tag den udtjente paere ud
Fjerne den utbrente lyspaeren
Ta bort den férbrukade lampan
BbIHYTb CTapyto namnoyky

i ZHTE

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son
recyclage
Ordnungsgemaf entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den pa en genbrugsstation
Levere den til en miljgstasjon
Lamna in den till en &tervinningsanlaggning
Cpatb ee B MyHKT Mpuema yTubCbipbst
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Inserire la nuova lampada
Introduce the new lamp
Installer la lampe neuve

Die neue Lampe einsetzen

Doe de nieuwe lamp op zijn plek
Montar la nueva lampara
Seet den nye paere i
Sette i den nye paeren
Satt i den nya lampan
BcraButb HOBYIO NaMno4Ky

FAHIT A

Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support
de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lampara en el portaldampara
Seet den nye peere i fatningen
Sette den nye pzeren inn i lampeholderen
Satt i den nya lampan i lamphallaren
BcTaBuTb HOBYIO NaMmnoYky B NaTpoH
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Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre I'optique a sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la 6ptica
Szet den optiske enhed pa plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
OTperynupoBaTb NMH3bl

EMEMEL

o

Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder a un essai de fonctionnement
Eine Funktionspriifung durchfiihren
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento

Afprov funktionen
Prove om den fungerer
Utfor funktionstest
BbINonHuTL NpoBeEpKy UcnpaBHOCTH paboTsl
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Istruzioni per la pulizia dell’apparecchio di illuminazione
Instructions on luminare cleaning operations
Instructions pour le nettoyage du luminaire
Anweisungen zur Reinigung der Leuchte

Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur
Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado

DK  Anvisninger i rengoring af belysningsarmaturet
Anvisninger for rengjoring av lysapparatet

Instruktioner fér rengdring av belysningsanordningen
RUS WHCTpyKUMM NO YACTKE OCBETUTENBHOrO Npubopa

REAREBERA

Pulire I’'apparecchio
Clean the fixture
Nettoyer le luminaire
Das Geriét reinigen
Reinig het apparaat
Limpiar el aparato

Rengor armaturet
Rengjore apparatet
Rengor anordningen
YucTka npmubopa
FEERE
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Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning

Boikniovuexne

ESd)

Interrompere I'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper I'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbreche
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentacion del aparato
Afbryd armaturets stramforsyning
Avbryte stromtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromférsorjnin
OTKNOYNTL INEKTPONUTaHUe npubopa
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Spolverare I'ottica esterna
Remove dust from the external optic
Dépoussiérer I'optique extérieure
Die externe Optik abstauben
Stof de externe optiek af
Quitar el polvo de la éptica exterior
Tor stovet af den udvendige optiske enhed
Fjerne stov fra den eksterne lysenheten
Damma av den yttre optiken
BbITepeTb Nbifb C BHELHER CTOPOHbI NINH3

MUk

o

Lavare I'ottica esterna
Wash the external optic
Laver I'optique extérieure
Die externe Optik waschen
Was de externe optiek
Lavar la 6ptica exterior
Vask den udvendige optiske enhed
Vaske den eksterne lysenheten
Rengor den yttre optiken
BbIMbITb NMH3bI C BHELLHEN CTOPOHbI

A KSk

Rimuovere I'ottica
Remove the optic
Retirer I'optique
Die Optik abnehmen
Verwijder de optiek
Quitar la 6ptica
Tag den optiske enhed af
Fjerne lysenheten
Ta bort optiken
CHSATb NWH3bI
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Pulire la parte interna dell’apparecchio di
illuminazione
Clean the inside of the fixture
Nettoyer I'intérieur du luminaire
Die Innenseite der Leuchte reinigen
Reinig de binnenzijde van de verlichtingsar-
matuur
Limpiar el interior del aparato de alumbrado
Rengor belysningsarmaturets indvendige dele
Rengjore lysapparatet innvendig
Rengor belysningsanordningen invéandigt
MpoTepeTb OCBETUTENBHBIV NPUBOP N3HYTPU
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Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre I'optique a sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la éptica
Saet den optiske enhed pa plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
OTperynupoBaTtb IMH3bl
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Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder a un essai de fonctionnement
Eine Funktionspriifung durchfiihren
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento

Afprov funktionen
Prove om den fungerer
Utfor funktionstest
BbINONHUTL NPOBEPKY MCNPaBHOCTU paboTbl
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| Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti

Instructions on end-of-life and component disposal
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut
Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten
L Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen
Instrucciones para el final de vida y la eliminacion los componentes

Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter

N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene
S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter
RUS WHcTpykumm no ytunusaumm npubopa 1 ero KOMMeKTYoLMX N0 OKOHYaHUM ero cpoka Cryxobl
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Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning

Boikntouexne

ESI)

Interrompere I'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper I'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentacién del aparato
Afbryd armaturets stremforsyning
Avbryte stremtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromforsérining
OTKMIOYUTL 3nekTponuTaHue npuéopa
P RE MR

Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione
Remove the lamp(s) for decommissioning
Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au
rebut
Die Lampe/n ordnungsgeman entsorgen
Verwijder de lamp(en) voor het recyclen
Quitar la(s) lampara(s) para el desecho
Tag paeren/paererne ud til bortskaffelse
Fjerne lampen/-e som skal kastes
Ta bort lampan/-orna fér bortskaffningen
BbIHYTb TaMouKy/v ANs yTunusauumn npuéopa

MHBEEFNTA

D

Rimuovere la batteria per la dismissione
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Die Batterie ordnungsgeméan entsorgen
Verwijder de batterij voor het recyclen
Quitar la bateria para el desecho
Tag batteriet ud til bortskaffelse
Fjerne batteriet som skal kastes
Ta bort batteriet fér bortskaffningen
BbiHyTb GaTapeiiky Ans ytunusauum npudopa
BMEEEEFWE

Rimuovere I'apparecchio per la dismissione
Remove the fixture for decommissioning
Enlever le luminaire pour sa mise au rebut
Das Gerat ordnungsgemaB entsorgen
Verwijder het apparaat voor het recyclen
Quitar el aparato para el desecho
Tag armaturet ud til bortskaffelse
Fjerne apparatet som skal kastes
Ta bort anordningen for bortskaffningen
CHATb Npubop ANs yTunusayum

BMHEFEEEANRE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta
RAEE
Send the materials to a WEEE collection
centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie
DEEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum
entsorgen
Zend de materialen naar een recyclingscen-
trum voor de AEEA
Enviar los materiales a un centro de recogida
RAEE
Aflever materialerne pa et indsamlingscenter
for elektronisk udstyr
Sende materialene til en miljostasjon for
resirkulering av EE-avfall
Skicka materialet till en RAEE uppsam-
lingscentral
CpaTtb maTepuansl B MyHKT NpUema yTUnbCblpbs
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