Aldo Bernardi

Serie composta da sospensione e faretto ad incasso
disponibili nelle versioni in ceramica bianca o
decorata. Queste soluzioni, perfette in un ingresso
0 appese sopra ad un tavolo, donano all’ambiente
una luce calda ed avvolgente. L'apparecchio a
sospensione puo essere corredato con accessori di
nostra produzione, da ordinare a parte, presenti da
pag. 162 a pag. 203 del catalogo.
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Il trasformatore é fornibile solo su richiesta.
1500 Trasf. tor. 50VA 230V/12/V, G. 700,
Art. G331. ... @ esterno 76 mm, @ interno 27 mm, h 33 mm, omologato IMQ e VDE.

210 foro incasso The transformer is available only on request.
1 O] TR ecoceod dimensions Trasf. tor. 50VA 230V/12/V, G. 700
External @ 76 mm, internal @ 27 mm, h 33 mm, homologated IMQ e VDE.
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M DESGRIPTION 'SOKET ~ 'POWER  WEIGHTGR. VOL INM:  OUTERBOX  PRIGE RANGE
Bianca / White

G330.00/A E14 42W 1.770 0,06 1 B54
G330.00/B Sospensione / Pendant GX5,3 35W 1.770 0,06 1 B54
G330.00/C GU10SP 50W 1.770 0,06 1 B54
G331.00/A E14 42W 760 0,01 1 B42
G331.00/B Faretto ad incasso / Recessed spotlight GX5,3 35W 760 0,01 1 B42
G331.00/C GU10SP 50W 760 0,01 1 B42

Decorata / Decorated (*)

G330. .../A E14 42w 1.770 0,06 1 B59
G330. .../B Sospensione / Pendant GX5,3 35W 1.770 0,06 1 B59
G330. .../C GU10SP 50W 1.770 0,06 1 B59
G331. .../A E14 42W 760 0,01 1 B48
G331. .../B Faretto ad incasso / Recessed spotlight GX5,3 35W 760 0,01 1 B48
G331. .../C GU10SP 50W 760 0,01 1 B48

CE€[O] IP20 @ X per attacco tipo A e C / For lamp holder type A and C

@ IP20 @ X per attacco tipo B / For lamp holder type B

(*) ... DR = Decoro rosa/ Pink decoration
... DA = Decoro azzurro / Light blue decoration
.. DG = Decoro giallo / Yellow decoration



