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scheda tecnica - data sheet

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecch ed i valori fotometrici menzionati  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

 

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce:

  

grado IP -  

peso netto - 

finiture:

year: 

tipology:

materials:

light:

IP grade:

net weight:

finishes:

 

Massimo Mussapi 

2015

Lampada da parete con luce orientabile
da integrata comandata da un interruttore. 

diffusa

20

1,3 Kg

.36 tessuto nero

Wall lamps with integrated adjustable
reading light controlled by a built-in switch. 

diffuse

.36 pearl grey cloth

 

4571

modello 

 

 

modell:

codice
code:

PUPILLA

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking

F

Dimensioni  - Dimensions Schema di fissaggio a parete

Led 10W 1200lm 3000K +
Led 1W 130lm 3000K

.37 tessuto grigio perla

.37 black cloth

Diffusore in metacrilato opalino rivestito 
in tessuto tecnico ignifugo.

Opal methacrylate diffuser coated with 
composite fabric fireproof.

4 cm

6,2 cm

Outline for wall fitting

80° 80°60°

  

light sources:
sorgente luminosa:

.01 opal white methacrylate

.01 metacrilato bianco satinato


