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DIMENSIONI | DIMENSION

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

DATI ILLUMINOTECNICI | PHOTOMETRIC INFO

Aura

DESCRIZIONE | DESCRIPTION
Segnapasso LED da incasso ad emissione radiale per interno ed esterno.
I LED utilizzati vantano una durata di circa 50.000 ore in condizioni normali di
utilizzo come dichiarato dal produttore.

Built-in swivel wall footlights radial emitting, for indoor/outdoor.
The LEDs used have a lifetime of 50.000hours under normal conditions of use as
stated by the manufacturer

OTTICHE | OPTICS
360°

POTENZA | POWER
- 1,2W / 350mA

FINITURE | FINISHES
PALLADIO LUCIDO / SHINING PALLADIUM
RAME NATURALE / NATURAL COPPER
RAME PROTETTO / EVER-BRIGHT COPPER
OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS
OTTONE PROTETTO /  EVER-BRIGHT BRASS
BIANCO / WHITE
CORTEN / CORTEN
PALLADIO OPACO / MATT PALLADIUM
BRONZO NATURALE / NATURAL BRONZE

COLORE LED/FLUSSO NOMINALE | LED COLOR/TOTAL EFFICIENCY
1,2W
3000K - 150 lm
4000K - 170 lm
no UV / no infrarossi

ALIMENTATORE | POWER SUPPLY
alimentatore remoto / remote transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI

TEMPERATURA DI UTILIZZO | OPERATING TEMPERATURE
da -20°C a 45°C
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