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dimensioni | dimension

sistema di fissaggio | fixing system

dati illuminotecnici | photometric info

Trave sospensione

descrizione | description
Sospensione a luce diretta ed indiretta, nata in abbinamento con la nostra lampada da parete
TRAVE. Sospensione componibile in varie finiture con possibilità di scelta dei vari finali da
abbinare secondo il proprio gusto.

Suspension for direct and indirect light, created in conjunction with our wall lamp TRAVE.
Modular suspension in various finishes with choice of various end caps to match according to
your taste.

ottica | optic
32°

potenza | power
80cm (18+10W - 220/240Vac)
160cm (36+10W - 220/240Vac)

colore luce | light color
3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes
corpo | body
bianco | white
nero | black
ferro ruggine | iron rust
ghisa | cast iron
terminali | end caps
bianco | white
nero | black
oro | gold
ghisa | cast iron

flusso nominale | led efficiency
18+10W 2250+1327 lm (W) 2256+1365 lm (N)
36+10W 4500+1327 lm (W) 5112+1365 lm (N)
no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply
alimentatore a bordo / on-board transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI

temperatura di utilizzo | operating temperature
da -20°C a 45°C
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